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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKU NR 33 I ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
1 KNR 2-31

0805-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000

2 KNR-W 2-01
0310-0301

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruro-
ciągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym kat. V-VI; głębokość do 1.5 m

m3

330.0 m3 330.000
RAZEM 330.000

3 KNR-W 2-01
0312-0302

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szero-
kości 1.6-2.5 m; kat. gr. V-VI

m3

330.0 m3 330.000
RAZEM 330.000

4 KNR-W 2-18
0109-04 z.o.
2.2. 9901 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. ze-
wnętrznej 110 mm - głębokość do 2,0m

m

90.0 m 90.000
RAZEM 90.000

5 KNR 2-18
0305-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm montowane
sprzętem ręcznym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR 2-18
0305-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane
sprzętem ręcznym

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łą-
czone metodą zgrzewania o śr. zewn. 65 mm

m

65.0 m 65.000
RAZEM 65.000

8 KNR-W 2-18
0808-03

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czoło-
wego - rurociągi o śr. 100 mm

m

Obmiar dodatkowy
1 przy-

łącz.
1.000

 
1.0 m 1.000

RAZEM 1.000
9 KNR 2-18

0803-01
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm odc.200

m
1.0 odc.200

m
1.000

RAZEM 1.000
10 KNR 2-18

0802-01
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. nom.
do 100 mm

prob.

1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR 2-31
0505-04
z.o.2.13.
9902-01 

Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów
na godzinę- materiał inwestora

m2

155.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKU NR 33 I ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
1 KNR 2-31 0805-

04 z.o.2.13.
9902-01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu-
larnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 26-75 pojazdów na godzinę

m2 220.000 0.00 0.00

2 KNR-W 2-01
0310-0301

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m
pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI;
głębokość do 1.5 m

m3 330.000 0.00 0.00

3 KNR-W 2-01
0312-0302

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głę-
bokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. V-VI

m3 330.000 0.00 0.00

4 KNR-W 2-18
0109-04 z.o. 2.2.
9901 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm - głębokość do
2,0m

m 90.000 0.00 0.00

5 KNR 2-18 0305-
01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.
50 mm montowane sprzętem ręcznym

kpl. 1.000 0.00 0.00

6 KNR 2-18 0305-
02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.
80 mm montowane sprzętem ręcznym

kpl. 1.000 0.00 0.00

7 KNR 2-18 0109-
01

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu nis-
kociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.
zewn. 65 mm

m 65.000 0.00 0.00

8 KNR-W 2-18
0808-03

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych
metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 100 mm

m 1.000 0.00 0.00

9 KNR 2-18 0803-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do
150 mm

odc.200m 1.000 0.00 0.00

10 KNR 2-18 0802-
01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych (PE) o śr. nom. do 100 mm

prob. 1.000 0.00 0.00

11 KNR 2-31 0505-
04 z.o.2.13.
9902-01 

Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na
godzinę- materiał inwestora

m2 155.000 0.00 0.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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