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WBiA sale 301 i korytarz - przedmiar bud..ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 korytarz 
1.1 KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie okien folią m2

2.20*5.60*4+2.80*2.20 m2 55.440
RAZEM 55.440

1.2 KNR 4-01
0701-11
 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.1.3+poz.1.5 m2 210.088
RAZEM 210.088

1.3 KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym
podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

12.00*0.72+7.69*0.48+6.00*0.48+18.07*0.97+19.22*0.72+3.00*0.92+25.39*0.72+
3.00*0.72

m2 69.778

RAZEM 69.778
1.4 KNR-W 2-02

2004-08
Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 75-01

m2

12.00*0.60+7.69*0.60+6.00*0.60+18.07*0.60+19.22*0.60+3.00*0.60+25.39*0.60+
3.00*0.60

m2 56.622

RAZEM 56.622
1.5 KNR-W 2-02

2701-01
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami akustycznymi m2

35.97*3.00+10.80*3.00 m2 140.310
RAZEM 140.310

1.6 KNR-W 2-02
0613-02
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplna z granulatu wełny mineralnej metodą wdmuchiwania wraz z aślepie-
niem otworów w stropie po wdmuchaniu granulatu - sala 301

m2

poz.1.2 m2 210.088
RAZEM 210.088

1.7  
analiza indy-
widualna

Likwidacja zabudowy wnękowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.8 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.9 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

5.80*4+2.90 m 26.100
RAZEM 26.100

1.10 KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie zabudowy grzejnikowej m2

poz.1.9*0.85 m2 22.185
RAZEM 22.185

1.11 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.12 NNRNKB 202
0161-02
analiza indy-
widualna

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m m

poz.1.9 m 26.100
RAZEM 26.100

1.13 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

5.00*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.14 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.15 KNR-W 2-02
2003-09
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01- wnęki podokienne

m2

poz.1.10 m2 22.185
RAZEM 22.185

1.16 KNR 2-02
1217-05
analogia

Wzmocnienie ścianki profilem ościeżnicowym m

poz.1.9 m 26.100
RAZEM 26.100
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WBiA sale 301 i korytarz - przedmiar bud..ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.17  
analiza indy-
widualna

Szklany , zadrukowany panel ścienny montowany do ściany na dystansach metalo-
wych zgodnie z PT wg rozwiązań systemowych

m2

4.44*3.95 m2 17.538
RAZEM 17.538

1.18  
analiza indy-
widualna

Zabudowa wnęk witrynami meblowymi zgodnie z PT m2

1.08*3.95+0.60*3.95+1.10*3.95 m2 10.981
RAZEM 10.981

1.19 KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(6.02+5.60+0.40+5.60+0.40+5.60+0.23+4.44+0.84+1.51+8.99+1.60+12.45+3.00+
12.00+7.68+0.86*2+0.45*2)*1.50

m2 118.470

RAZEM 118.470
1.20 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(6.02+5.60+0.40+5.60+0.40+5.60+0.23+4.44+0.84+1.51+8.99+1.60+12.45+3.00+
12.00+7.68+0.86*2+0.45*2)*2.45

m2 193.501

RAZEM 193.501
1.21 NNRNKB 202

1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

poz.1.19+poz.1.20 m2 311.971
RAZEM 311.971

1.22 KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

3.95*18+5.60*3 m 87.900
RAZEM 87.900

1.23 KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.1.21 m2 311.971
RAZEM 311.971

1.24 KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.1.23 m2 311.971
RAZEM 311.971

1.25 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

poz.1.21 m2 311.971
RAZEM 311.971

1.26 KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych
- tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.1.21 m2 311.971
RAZEM 311.971

1.27 KNR-W 2-02
1510-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.1.3+poz.1.15+poz.1.4 m2 148.585
RAZEM 148.585

1.28 KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

(6.02+5.60+0.40+5.60+0.40+5.60+0.23+4.44+0.84+1.51+8.99+1.60+12.45+3.00+
12.00+7.68)-5.80*4-1.80-1.00-1.60*3

m 45.560

RAZEM 45.560
1.29 KNR 4-01

0705-01
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł
po zerwanym cokoliku

m

(6.02+5.60+0.40+5.60+0.40+5.60+0.23+4.44+0.84+1.51+8.99+1.60+12.45+3.00+
12.00+7.68)-5.80*4-1.80-1.00-1.60*3

m 45.560

RAZEM 45.560
1.30 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

poz.1.2-1.92*13.50 m2 184.168
RAZEM 184.168

1.31 KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

poz.1.30 m2 184.168
RAZEM 184.168

1.32 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

poz.1.30 m2 184.168
RAZEM 184.168

1.33 NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.1.30 m2 184.168
RAZEM 184.168
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WBiA sale 301 i korytarz - przedmiar bud..ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.34 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

poz.1.30 m2 184.168
RAZEM 184.168

1.35 KNR 0-12
1118-05
analogia

Posadzki z płytek granitogres o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą
w dwóch kolorach zgodnie z PT

m2

poz.1.30 m2 184.168
RAZEM 184.168

1.36 KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek  wysokości cokolika równej 10 cm m

(6.02+5.60+0.40+5.60+0.40+5.60+0.23+4.44+0.84+1.51+8.99+1.60+12.45+3.00+
12.00+7.68)-5.80*4-1.80-1.00-1.60*3

m 45.560

RAZEM 45.560
1.37  

analiza indy-
widualna

Demontaż i montaż istniejącej balustrady m

1.92+13.50 m 15.420
RAZEM 15.420

1.38 KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

1.00+1.80+1.60*3 m 7.600
RAZEM 7.600

1.39
analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

5 r-g 5.000
RAZEM 5.000

1.40 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

(poz.1.2*0.03+poz.1.13*0.03+poz.1.31*0.02+poz.1.28*0.10*0.01+poz.1.9*0.30*
0.05+poz.1.10*0.05)*1.30

m3 15.382

RAZEM 15.382
1.41

analiza indy-
widualna

Sprawdzenie przewodów kominowych, kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

1.42 KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą pod ciśnieniem m2

13.50*6.00 m2 81.000
RAZEM 81.000

1.43 KNR K-04
0403-01
analogia

Mycie bloków 2% kwasem fluoowodorowym lub preparatem gotowym
Krotność = 2

m2

poz.1.42 m2 81.000
RAZEM 81.000

1.44 KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą pod ciśnieniem m2

poz.1.42 m2 81.000
RAZEM 81.000

1.45
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie podłóg i sprzątanie po myciu ścian kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.46 KNR 0-25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cy-
lindrycznych - doczyszczenie miejsc niedoczyszczonych chemicznie
wraz z niezbędnym dodatkowym zabezpieczeniem miejsc narażonych na uszkodze-
nia, współczynnik do R=1,2

m2

0.2*poz.1.42 m2 16.200
RAZEM 16.200

1.47 KNR 19-01
0624-12
analogia

Wypełnienie szczelin zaprawą mineralną dopasowana kolorem do kamienia m

10%*poz.1.42 m 8.100
RAZEM 8.100

1.48 KNR 0-40
0212-04
analogia

Wykończenie powierzchni - laserowanie detali farbami mineralnymi z pigmentem
dobranym do oryginalnego koloru opasek

m2

poz.1.42 m2 81.000
RAZEM 81.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.49 KNR-W 2-02
1611-02
z.sz.2.12.
9918-07 
analiza indy-
widualna

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 6 m - 5 m nad pozio-
mem podłogi parteru

m2

13.50*6.00 m2 81.000
RAZEM 81.000

2 Sala 301
2.1

analiza indy-
widualna

Wynoszenie wyposażenia sali r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

2.2 KNR 4-01
0701-11
 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

69.70 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.3 KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie elementów metalowych po starych rolrtach i żaluzjach m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

2.4 KNR 4-01
0428-04
analogia

Rozebranie żaluzji m

6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000

2.5 KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym
podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

69.70-poz.2.6 m2 39.100
RAZEM 39.100

2.6 KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami akustycznymi m2

10.20*0.60*2+10.20*1.80 m2 30.600
RAZEM 30.600

2.7 KNR-W 2-02
2004-08

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 75-01

m2

11.76*0.60+5.45*0.60 m2 10.326
RAZEM 10.326

2.8 KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

2.60*5.58*2 m2 29.016
RAZEM 29.016

2.9 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.10 KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników z PCW m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

2.11 KNR 4-01
0428-04
analogia

Rozebranie rury wzmacniającej podokiennik m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

2.12 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.13 KNR 4-01
0329-02
 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1.80*2.40 m2 4.320
RAZEM 4.320

2.14 KNR 4-01
0354-04
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.15 KNR 4-01
0339-02
 

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

2.00 m 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2.000
2.16 KNR 4-01

0346-03
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

2.17 KNR 4-01
0422-04

Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.18 NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2.20 m 2.200
RAZEM 2.200

2.19 KNR 4-01
0317-06

Obmurowanie końców belek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.20 KNR 4-01
0427-06
analiza indy-
widualna

Rozbiórka podestu sali m2

5.45*1.30 m2 7.085
RAZEM 7.085

2.21 KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie obicia ścian z paneli m2

5.45*3.95+11.50*0.50+5.45*1.00+4.82*0.50 m2 35.138
RAZEM 35.138

2.22 KNR 4-01
0430-05
analogia

Rozebranie stelaży m2

poz.2.21 m2 35.138
RAZEM 35.138

2.23 NNRNKB 202
0161-02
analiza indy-
widualna

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m z konglomeratu
kamiennego o gr. 3cm kolor jasnoszary zgodnie z PT

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

2.24 KNR 9-29
0101-02
 

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki po-
nad 5 m2

m2

3.95*2.00+3.95*1.56+3.95*0.54*2 m2 18.328
RAZEM 18.328

2.25 KNR 9-29
0207-03
 

Demontaż rusztu do płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 2
m2 - rozstaw profili do 30 cm

m2

3.95*2.00+3.95*1.56+3.95*0.54*2 m2 18.328
RAZEM 18.328

2.26 KNR-W 2-02
2003-09
 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 pod oknami

m2

5.58*0.84*2 m2 9.374
RAZEM 9.374

2.27 KNR 2-02
1217-05
analogia

Wzmocnienie ścianki profilem ościeżnicowym m

5.58*2 m 11.160
RAZEM 11.160

2.28 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

2.00*1.00*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500

2.29 KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2

2.00*1.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

2.30 KNR AT-43
0102-01

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z
profili CD 60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy
3.21.10, 3.21.15)

m2

poz.2.24+5.45*3.95 m2 39.856
RAZEM 39.856

2.31 KNR-W 2-02
1025-02
analiza indy-
widualna

Ościeżnice regulowana do drzwi dwuskrzydłowych szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.32 KNR-W 2-02
1025-02
analiza indy-
widualna

Ościeżnice regulowana szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.33 KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończo-
ne o izolacyjności akustycznej Rw=42dB skrzydła z zamkami zgodnie z PT

m2

1.80*2.10 m2 3.780
RAZEM 3.780

2.34 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czonez kompletem okuć zgodnie z PT

m2

0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

2.35 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(5.25*2+12.00*2)*3.95-poz.2.30-5.58*3.70*2 m2 55.127
RAZEM 55.127

2.36 KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

17.22*2+8.90*2+3.60*4+1.62*2+2.50 m 72.380
RAZEM 72.380

2.37 KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.2.35 m2 55.127
RAZEM 55.127

2.38 KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.2.35 m2 55.127
RAZEM 55.127

2.39 KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.2.37 m2 55.127
RAZEM 55.127

2.40 KNR-W 2-02
1510-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.2.37+poz.2.5+poz.2.7 m2 104.553
RAZEM 104.553

2.41 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

69.70 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.42 KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

poz.2.41 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.43 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

poz.2.41 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.44 NNRNKB 202
1130-02
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.2.41 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.45 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

poz.2.41 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.46 KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu-gęstość: 70 mln
włókien/1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ścieranie EN 1963.35g utrata włókien,
pochłanianie dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB, reakcja na ogień: klasa
Bfl-s1 – trudno zapalna, wodo- i plamoodporna, bakteriostatyczna z zabezpiecze-
niem przeciw grzybom, antypoślizgowa w klasie .0,7

m2

poz.2.44 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.47 KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - listwy z wykładziny dywanowej
obszytej wys. 10cm

m

5.45*2+12.00*2+0.40*4-1.80-1.00 m 33.700
RAZEM 33.700

2.48 KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m
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WBiA sale 301 i korytarz - przedmiar bud..ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.00 +1.80 m 2.800
RAZEM 2.800

2.49 KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie g-k - kratki wentylacyjne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.50 KNR-W 2-02
0613-02
analiza indy-
widualna

Izolacje cieplna z granulatu wełny mineralnej metodą wdmuchiwania wraz z aślepie-
niem otworów w stropie po wdmuchaniu granulatu - sala 301

m2

69.70 m2 69.700
RAZEM 69.700

2.51
analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

4 r-g 4.000
RAZEM 4.000

2.52 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

(poz.2.2*0.03)*1.30 m3 2.718
RAZEM 2.718

2.53 KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie konenerami paneli,płyt g- wraz ze stelarzem + drzwi wraz z ościeżnica-
mi samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.54 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysamochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.2.41*0.005 m3 0.349
RAZEM 0.349

- 8 -
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WBiA sale 301 i korytarz - przedmiar bud..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 korytarz 
1.1 KNR AT-26

0103-02
Zabezpieczenie okien folią
obmiar  = 55.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2
r-g 6.6528 0.00 0.00

-- M --
2* folia ochronna

1.1 m2/m2
m2 60.9840 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 KNR 4-01
0701-11
 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
obmiar  = 210.088 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2
r-g 113.4475 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym
z kształtowników CD i Ud
obmiar  = 69.778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.39 r-g/m2
r-g 166.7694 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12,50mm

1.05 m2/m2
m2 73.2669 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27
0.7 m/m2

m 48.8446 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27
1.9 m/m2

m 132.5782 0.00 0.00

5* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27
0.4 m/m2

m 27.9112 0.00 0.00

6* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.52 szt./m2

szt. 36.2846 0.00 0.00

7* łączniki krzyżowe Ik 60/60
1.33 szt./m2

szt. 92.8047 0.00 0.00

8* pręt mocujący
0.91 szt./m2

szt. 63.4980 0.00 0.00

9* wieszak
0.91 szt./m2

szt. 63.4980 0.00 0.00

10* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 1 290.8930 0.00 0.00

11* gips budowlany szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0209 0.00 0.00

12* taśma
1 m/m2

m 69.7780 0.00 0.00

13* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0447 0.00 0.00

14* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
15* wyciąg

0.058 m-g/m2
m-g 4.0471 0.00 0.00

16* środek transportowy
0.0289 m-g/m2

m-g 2.0166 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 KNR-W 2-02
2004-08

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kar-
tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 75-01
obmiar  = 56.622 m2

m2

-- R --
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WBiA sale 301 i korytarz - przedmiar bud..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.32 r-g/m2

r-g 131.3630 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12,50mm

1.05 m2/m2
m2 59.4531 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 43.0327 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 116.0751 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 229.8853 0.00 0.00

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 785.9134 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
1.32 kg/m2

kg 74.7410 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 58.3207 0.00 0.00

9* taśma
2.264 m/m2

m 128.1922 0.00 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0487 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0253 m-g/m2
m-g 1.4325 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.9343 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
pełnieniem płytami akustycznymi
obmiar  = 140.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18 r-g/m2
r-g 165.5658 0.00 0.00

-- M --
2* płyty akustyczne dekoracyjne fakturalne o wym.

600x600 mm
2.9 szt./m2

szt. 406.8990 0.00 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72 m/m2

m 241.3332 0.00 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6 m/m2

m 224.4960 0.00 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86 m/m2

m 120.6666 0.00 0.00

6* wieszak
2.12 szt./m2

szt. 297.4572 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
2.12 szt./m2

szt. 297.4572 0.00 0.00

8* klamerki mocujące
2.86 szt./m2

szt. 401.2866 0.00 0.00

9* sprężyny przyścienne
1.65 szt./m2

szt. 231.5115 0.00 0.00

10* łączniki rozporowe kpl.
3.77 szt./m2

szt. 528.9687 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 1.4031 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 2.8062 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6 KNR-W 2-02
0613-02
analiza indywi-
dualna

Izolacje cieplna z granulatu wełny mineralnej me-
todą wdmuchiwania wraz z aślepieniem otworów w
stropie po wdmuchaniu granulatu - sala 301
obmiar  = 210.088 m2

m2

-- R --
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WBiA sale 301 i korytarz - przedmiar bud..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.749 r-g/m2

r-g 157.3559 0.00 0.00

-- M --
2* Granulat wełny mineralnej GRANROCK lambda=

0,042, gr 26cm (mierzona po osiadaniu)
1.05 m2/m2

m2 220.5924 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* agregat do wdmuchiwania granulatu

0.0085 m-g/m2
m-g 1.7857 0.00 0.00

5* środek transportowy''
0.0064 m-g/m2

m-g 1.3446 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.7  
analiza indywi-
dualna

Likwidacja zabudowy wnękowej
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- M --
1* koszt''

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.8 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.8400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

1.9 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 26.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 17.7480 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.10 KNR 4-01

0427-05
analogia

Rozebranie zabudowy grzejnikowej
obmiar  = 22.185 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/m2
r-g 8.6522 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.11 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 4.7600 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

2 szt./szt.
szt. 14.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207 t/szt.

t 0.0145 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0350 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 7.0000 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.002 m3/szt.

m3 0.0140 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12 NNRNKB 202
0161-02
analiza indywi-
dualna

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienni-
ków o dł ponad 1 m
obmiar  = 26.100 m

m

-- R --
1* robocizna

1.84 r-g/m
r-g 48.0240 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013 m3/m
m3 0.3393 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.00 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z konglomeratu ka-
miennego
1 m/m

m 26.1000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw do 5t

0.04 m-g/m
m-g 1.0440 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.13 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m2
r-g 4.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.14 KNR 4-01

0716-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2
r-g 6.9000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0.0052 t/m2
t 0.0520 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066 t/m2

t 0.0660 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 0.2660 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.0670 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.03 szt./m2

szt. 0.3000 0.00 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.03 szt./m2

szt. 0.3000 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0.04 m-g/m2

m-g 0.4000 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.04 m-g/m2

m-g 0.4000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.15 KNR-W 2-02

2003-09
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 100-01- wnęki
podokienne
obmiar  = 22.185 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/m2
r-g 40.3767 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12,50mm

1.03 m2/m2
m2 22.8506 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 16.8606 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 45.4793 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 90.0711 0.00 0.00

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 307.9278 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00098 t/m2

t 0.0217 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 22.8506 0.00 0.00

9* taśma
1.813 m/m2

m 40.2214 0.00 0.00

10* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0142 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.6656 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.3661 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.16 KNR 2-02

1217-05
analogia

Wzmocnienie ścianki profilem ościeżnicowym
obmiar  = 26.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9228 r-g/m
r-g 24.0851 0.00 0.00

-- M --
2* profil ościeżnicowy

1.1 m/m
m 28.7100 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.003 m-g/m
m-g 0.0783 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17  

analiza indywi-
dualna

Szklany , zadrukowany panel ścienny montowany
do ściany na dystansach metalowych zgodnie z
PT wg rozwiązań systemowych
obmiar  = 17.538 m2

m2

-- M --
1* koszt

1.05 m2/m2
m2 18.4149 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.18  

analiza indywi-
dualna

Zabudowa wnęk witrynami meblowymi zgodnie z
PT
obmiar  = 10.981 m2

m2

-- M --
1* witryny meblowe

1.05 m2/m2
m2 11.5301 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.19 KNR 4-01

1208-02
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 118.470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376 r-g/m2
r-g 44.5447 0.00 0.00

-- M --

- 13 -
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2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany
(85%)
0.1 kg/m2

kg 11.8470 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003 m3/m2

m3 0.0355 0.00 0.00

4* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0005 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 193.501 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2
r-g 17.8021 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022 kg/m2
kg 4.2570 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088 t/m2

t 0.1703 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001 m3/m2

m3 0.1935 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.21 NNRNKB 202

1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
obmiar  = 311.971 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 24.9577 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 68.6336 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0624 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0936 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
obmiar  = 87.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 23.7330 0.00 0.00

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe'

1.05 m/m
m 92.2950 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012 t/m

t 0.0105 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024 t/m

t 0.0211 0.00 0.00

5* woda
0.0001 m3/m

m3 0.0088 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0.001 m-g/m
m-g 0.0879 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.1758 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00

- 14 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.23 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
obmiar  = 311.971 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243 r-g/m2
r-g 75.8090 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.00327 t/m2
t 1.0201 0.00 0.00

3* woda'
0.00213 m3/m2

m3 0.6645 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004 m-g/m2
m-g 1.2479 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.02 m-g/m2

m-g 6.2394 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0032 m-g/m2

m-g 0.9983 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.24 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 311.971 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159 r-g/m2
r-g 49.6034 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.0021 t/m2
t 0.6551 0.00 0.00

3* woda'
0.00137 m3/m2

m3 0.4274 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002 m-g/m2
m-g 0.6239 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.014 m-g/m2

m-g 4.3676 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.002 m-g/m2

m-g 0.6239 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.25 NNRNKB 202

1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
obmiar  = 311.971 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 24.9577 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 68.6336 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0624 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0936 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 15 -
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1.26 KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmy-
walnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 311.971 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139 r-g/m2
r-g 43.3640 0.00 0.00

-- M --
2* farba lateksowa zmywalna

0.2891 dm3/m2
dm3 90.1908 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0936 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.27 KNR-W 2-02

1510-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar  = 148.585 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.318 r-g/m2
r-g 47.2500 0.00 0.00

-- M --
2* farba lateksowa

0.259 dm3/m2
dm3 38.4835 0.00 0.00

3* klej kostny
0.005 kg/m2

kg 0.7429 0.00 0.00

4* szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyj-
nej
3 kg/m2

kg 445.7550 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0446 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.28 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika
obmiar  = 45.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m
r-g 8.2008 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.29 KNR 4-01

0705-01
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szero-
kości do 15 cm na murach z cegieł po zerwanym
cokoliku
obmiar  = 45.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/m
r-g 16.4016 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0.0008 t/m
t 0.0364 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m

m3 0.0319 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.1822 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.0456 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.4556 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01 m-g/m

m-g 0.4556 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.30 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen-
towej
obmiar  = 184.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 169.4346 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.31 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 184.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 176.8013 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.32 NNRNKB 202

1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 184.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 11.0501 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21 dm3/m2
dm3 38.6753 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0368 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0553 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.33 NNRNKB 202

1130-02
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 184.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 25.7835 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15 kg/m2
kg 1 500.9692 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.01 m-g/m2
m-g 1.8417 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.01 m-g/m2

m-g 1.8417 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.34 NNRNKB 202

1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 184.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 11.0501 0.00 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21 dm3/m2
dm3 38.6753 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0368 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0553 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35 KNR 0-12

1118-05
analogia

Posadzki z płytek granitogres o wymiarach 60 x 60
cm, układanych metodą zwykłą w dwóch kolorach
zgodnie z PT
obmiar  = 184.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3412 r-g/m2
r-g 431.1741 0.00 0.00

-- M --
2* Płytki granitogresowe nieszkliwione poler.60x60cm

kolor grafit gr. 9mm
1.02 m2/m2

m2 187.8514 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 874.7980 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 101.2924 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0.058 m-g/m2

m-g 10.6817 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 7.2010 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.36 KNR 0-12

1119-01
Cokoliki z płytek  wysokości cokolika równej 10 cm
obmiar  = 45.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.599 r-g/m
r-g 27.2904 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.1035 m2/m
m2 4.7155 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.52 kg/m

kg 23.6912 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.055 kg/m

kg 2.5058 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0.0035 m-g/m

m-g 0.1595 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0019 m-g/m

m-g 0.0866 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.37  

analiza indywi-
dualna

Demontaż i montaż istniejącej balustrady
obmiar  = 15.420 m

m

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m
r-g 30.8400 0.00 0.00

-- M --
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2* materiały pomocnicze
10 %(od R)

% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.38 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile
obmiar  = 7.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.147 r-g/m
r-g 1.1172 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07 m/m
m 8.1320 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07 kg/m

kg 0.5320 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002 m-g/m
m-g 0.0015 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003 m-g/m

m-g 0.0023 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.39

analiza indywi-
dualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 5.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 5.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 KNR 4-01

0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 15.382 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 21.3810 0.00 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1 m3/m3
m3 15.3820 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 15.0744 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.41

analiza indywi-
dualna

Sprawdzenie przewodów kominowych,
obmiar  = 7.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'

1 szt/kpl.
szt 7.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.42 KNR 0-25

0101-01
Mycie konstrukcji pełnościennych wodą pod ciś-
nieniem
obmiar  = 81.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/m2
r-g 2.4300 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1 %(od M)
% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
3* myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa

0.01 m-g/m2
m-g 0.8100 0.00 0.00
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4* samochód dostawczy
0.001 m-g/m2

m-g 0.0810 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.43 KNR K-04

0403-01
analogia

Mycie bloków 2% kwasem fluoowodorowym lub
preparatem gotowym
Krotność = 2
obmiar  = 81.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12*2=0.24 r-g/m2
r-g 19.4400 0.00 0.00

-- M --
2* 2% kwas fluoowodorowym lub preparat gotowy

0.3*2=0.6 kg/m2
kg 48.6000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.44 KNR 0-25

0101-01
Mycie konstrukcji pełnościennych wodą pod ciś-
nieniem
obmiar  = 81.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/m2
r-g 2.4300 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1 %(od M)
% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
3* myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa

0.01 m-g/m2
m-g 0.8100 0.00 0.00

4* samochód dostawczy
0.001 m-g/m2

m-g 0.0810 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.45

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie podłóg i sprzątanie po myciu
ścian
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.46 KNR 0-25

0403-02
Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho po-
wierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych -
doczyszczenie miejsc niedoczyszczonych che-
micznie
wraz z niezbędnym dodatkowym zabezpieczeniem
miejsc narażonych na uszkodzenia, współczynnik
do R=1,2
obmiar  = 16.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49*1.2=0.588 r-g/m2
r-g 9.5256 0.00 0.00

-- M --
2* ścierniwo - mączka szklana

3.45 kg/m2
kg 55.8900 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* Piaskarka'

0.175 m-g/m2
m-g 2.8350 0.00 0.00

5* ciągnik kołowy
0.015 m-g/m2

m-g 0.2430 0.00 0.00

6* przyczepa skrzyniowa
0.015 m-g/m2

m-g 0.2430 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.47 KNR 19-01

0624-12
analogia

Wypełnienie szczelin zaprawą mineralną dopaso-
wana kolorem do kamienia
obmiar  = 8.100 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m
r-g 4.1310 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa mineralna pod kolor elewacji

1.8 kg/m
kg 14.5800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'''
0.0038 m-g/m

m-g 0.0308 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0033 m-g/m

m-g 0.0267 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.48 KNR 0-40

0212-04
analogia

Wykończenie powierzchni - laserowanie detali far-
bami mineralnymi z pigmentem dobranym do ory-
ginalnego koloru opasek
obmiar  = 81.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 16.2000 0.00 0.00

-- M --
2* farba mineralna laserunkowa

0.2 dm3/m2
dm3 16.2000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.49 KNR-W 2-02

1611-02
z.sz.2.12.
9918-07 
analiza indywi-
dualna

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne
wysokości do 6 m - 5 m nad poziomem podłogi
parteru
obmiar  = 81.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.928*(1+5*0.05)=1.16 r-g/m2
r-g 93.9600 0.00 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe komunikacyjne długie

0.0423 m2/m2
m2 3.4263 0.00 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.0162 0.00 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00107 m3/m2

m3 0.0867 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00005 m3/m2

m3 0.0041 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0194 kg/m2

kg 1.5714 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne

0.263*(1+5*0.05)=0.32875 m-g/m2
m-g 26.6288 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

korytarz 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Sala 301
2.1

analiza indywi-
dualna

Wynoszenie wyposażenia sali
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 KNR 4-01
0701-11
 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
obmiar  = 69.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2
r-g 37.6380 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie elementów metalowych po starych rol-
rtach i żaluzjach
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m
r-g 11.0400 0.00 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.068 m3/m
m3 0.8160 0.00 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.008 kg/m

kg 0.0960 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.06 m-g/m
m-g 0.7200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 KNR 4-01
0428-04
analogia

Rozebranie żaluzji
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m
r-g 0.9600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym
z kształtowników CD i Ud
obmiar  = 39.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.39 r-g/m2
r-g 93.4490 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12,50mm

1.05 m2/m2
m2 41.0550 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/
27
0.7 m/m2

m 27.3700 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27
1.9 m/m2

m 74.2900 0.00 0.00

5* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27
0.4 m/m2

m 15.6400 0.00 0.00

6* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0.52 szt./m2

szt. 20.3320 0.00 0.00

7* łączniki krzyżowe Ik 60/60
1.33 szt./m2

szt. 52.0030 0.00 0.00

8* pręt mocujący
0.91 szt./m2

szt. 35.5810 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wieszak w 60/100
0.91 szt./m2

szt. 35.5810 0.00 0.00

10* blachowkręty
18.5 szt./m2

szt. 723.3500 0.00 0.00

11* gips budowlany szpachlowy
0.0003 t/m2

t 0.0117 0.00 0.00

12* taśma
1 m/m2

m 39.1000 0.00 0.00

13* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0250 0.00 0.00

14* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
15* wyciąg

0.058 m-g/m2
m-g 2.2678 0.00 0.00

16* środek transportowy
0.0289 m-g/m2

m-g 1.1300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
pełnieniem płytami akustycznymi
obmiar  = 30.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18 r-g/m2
r-g 36.1080 0.00 0.00

-- M --
2* płyty akustyczne dekoracyjne fakturalne o wym.

600x600 mm
2.9 szt./m2

szt. 88.7400 0.00 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72 m/m2

m 52.6320 0.00 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6 m/m2

m 48.9600 0.00 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86 m/m2

m 26.3160 0.00 0.00

6* wieszak
2.12 szt./m2

szt. 64.8720 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
2.12 szt./m2

szt. 64.8720 0.00 0.00

8* klamerki mocujące
2.86 szt./m2

szt. 87.5160 0.00 0.00

9* sprężyny przyścienne
1.65 szt./m2

szt. 50.4900 0.00 0.00

10* łączniki rozporowe kpl.
3.77 szt./m2

szt. 115.3620 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3060 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.6120 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.7 KNR-W 2-02
2004-08

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kar-
tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 75-01
obmiar  = 10.326 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32 r-g/m2
r-g 23.9563 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12,50mm

1.05 m2/m2
m2 10.8423 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 7.8478 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 21.1683 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 41.9236 0.00 0.00
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R M S

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 143.3249 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
1.32 kg/m2

kg 13.6303 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 10.6358 0.00 0.00

9* taśma
2.264 m/m2

m 23.3781 0.00 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0089 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0253 m-g/m2
m-g 0.2612 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.1704 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8 KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią
obmiar  = 29.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2
r-g 3.4819 0.00 0.00

-- M --
2* folia ochronna

1.1 m2/m2
m2 31.9176 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2.9 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.2400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.10 KNR 4-01

0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników z PCW
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 8.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11 KNR 4-01

0428-04
analogia

Rozebranie rury wzmacniającej podokiennik
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m
r-g 0.9600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 1.3600 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

2 szt./szt.
szt. 4.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207 t/szt.

t 0.0041 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0100 0.00 0.00
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5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.002 m3/szt.

m3 0.0040 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13 KNR 4-01

0329-02
 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 4.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/m2
r-g 4.6656 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.14 KNR 4-01

0354-04
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 2.3200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.15 KNR 4-01

0339-02
 

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.66 r-g/m
r-g 3.3200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.16 KNR 4-01

0346-03
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla be-
lek
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.88 r-g/gniazd.
r-g 1.7600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.17 KNR 4-01

0422-04
Podstemplowania zagrożonych nadproży
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.9855 r-g/szt.
r-g 1.9855 0.00 0.00

-- M --
2* Drewno na stemple okrągłe korowane

0.062 m3/szt.
m3 0.0620 0.00 0.00

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.011 m3/szt.

m3 0.0110 0.00 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.008 m3/szt.

m3 0.0080 0.00 0.00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5 kg/szt.

kg 0.5000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.18 NNRNKB 202

0160-01
(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 2.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m
r-g 0.4180 0.00 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02 m/m
m 2.2440 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw do 5t

0.02 m-g/m
m-g 0.0440 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.19 KNR 4-01

0317-06
Obmurowanie końców belek
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/szt.
r-g 1.4800 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./szt.
szt. 16.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1.59 kg/szt.

kg 3.1800 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
0.89 kg/szt.

kg 1.7800 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.008 m3/szt.

m3 0.0160 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.03 m3/szt.

m3 0.0600 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.05 m-g/szt.

m-g 0.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 KNR 4-01

0427-06
analiza indywi-
dualna

Rozbiórka podestu sali
obmiar  = 7.085 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m2
r-g 3.7551 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.21 KNR 4-01

0426-03
analogia

Rozebranie obicia ścian z paneli
obmiar  = 35.138 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 7.3790 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 KNR 4-01

0430-05
analogia

Rozebranie stelaży
obmiar  = 35.138 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m2
r-g 2.4597 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.23 NNRNKB 202

0161-02
analiza indywi-
dualna

(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienni-
ków o dł ponad 1 m z konglomeratu kamiennego o
gr. 3cm kolor jasnoszary zgodnie z PT
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.84 r-g/m
r-g 22.0800 0.00 0.00

-- M --
2* podokienniki z konglomeratu kamiennego

1 m/m
m 12.0000 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw do 5t

0.04 m-g/m
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.24 KNR 9-29

0101-02
 

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2
obmiar  = 18.328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.118 r-g/m2
r-g 2.1627 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

11 %(od R)
% 11.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.25 KNR 9-29

0207-03
 

Demontaż rusztu do płyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - rozstaw
profili do 30 cm
obmiar  = 18.328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.474 r-g/m2
r-g 8.6875 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.26 KNR-W 2-02

2003-09
 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 pod
oknami
obmiar  = 9.374 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/m2
r-g 17.0607 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12,50mm

1.03 m2/m2
m2 9.6552 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 7.1242 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 19.2167 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 38.0584 0.00 0.00

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 130.1111 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00098 t/m2

t 0.0092 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 9.6552 0.00 0.00

9* taśma
1.813 m/m2

m 16.9951 0.00 0.00

10* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0060 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.03 m-g/m2
m-g 0.2812 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.1547 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.27 KNR 2-02

1217-05
analogia

Wzmocnienie ścianki profilem ościeżnicowym
obmiar  = 11.160 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.9228 r-g/m
r-g 10.2984 0.00 0.00

-- M --
2* profil ościeżnicowy

1.1 m/m
m 12.2760 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.003 m-g/m
m-g 0.0335 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.28 KNR 4-01

0304-01
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami
obmiar  = 0.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37 r-g/m3
r-g 7.6850 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 186.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8 kg/m3

kg 30.9000 0.00 0.00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0.0345 t/m3

t 0.0173 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.322 m3/m3

m3 0.1610 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.152 m3/m3

m3 0.0760 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45 m-g/m3
m-g 0.2250 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
2.11 m-g/m3

m-g 1.0550 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.29 KNR 4-01

0716-01
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9 r-g/m2
r-g 3.6000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0.0052 t/m2
t 0.0208 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2

m3 0.0192 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 0.1064 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.0268 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.04 szt./m2

szt. 0.1600 0.00 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.04 szt./m2

szt. 0.1600 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.1600 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.30 KNR AT-43

0102-01
Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RI-
GIPS montowane na konstrukcji z profili CD 60
ULTRASTIL mocowanych do podłoża za pomocą
uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15)
obmiar  = 39.856 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2
r-g 69.7480 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12,50mm

1.03 m2/m2
m2 41.0517 0.00 0.00

3* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
1.89 m/m2

m 75.3278 0.00 0.00

4* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
0.37 m/m2

m 14.7467 0.00 0.00

5* uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm
1.57 szt./m2

szt. 62.5739 0.00 0.00

6* blachowkręty
12.6 szt./m2

szt. 502.1856 0.00 0.00

7* blachowkręty
3.15 szt./m2

szt. 125.5464 0.00 0.00

8* kołki rozporowe
2 szt/m2

szt 79.7120 0.00 0.00

9* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30
mm
0.42 m/m2

m 16.7395 0.00 0.00

10* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.26 kg/m2

kg 10.3626 0.00 0.00

11* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 58.5883 0.00 0.00

12* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin
Mix
0.11 kg/m2

kg 4.3842 0.00 0.00

13* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
14* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 0.9964 0.00 0.00

15* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.6377 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.31 KNR-W 2-02

1025-02
analiza indywi-
dualna

Ościeżnice regulowana do drzwi dwuskrzydłowych
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %(od R)
% 15.0000 0.00 0.00

3* ościeżnice regulowana do drzwi dwuskrzydłowych
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.32 KNR-W 2-02
1025-02
analiza indywi-
dualna

Ościeżnice regulowana
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15 %(od R)
% 15.0000 0.00 0.00

3* ościeżnice regulowana
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.33 KNR-W 2-02

1022-02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwu-
skrzydłowe fabrycznie wykończone o izolacyjności
akustycznej Rw=42dB skrzydła z zamkami zgod-
nie z PT
obmiar  = 3.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m2
r-g 2.1546 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o izolacyj-

ności akustycznej Rw=42dB skrzydła z zamkami
1 m2/m2

m2 3.7800 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t''
0.04 m-g/m2

m-g 0.1512 0.00 0.00

4* środek transportowy''
0.03 m-g/m2

m-g 0.1134 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.34 KNR-W 2-02

1022-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończonez kompletem
okuć zgodnie z PT
obmiar  = 1.890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.9639 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1 m2/m2
m2 1.8900 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0756 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0378 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.35 NNRNKB 202

1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
obmiar  = 55.127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 4.4102 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 12.1279 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0110 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0165 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.36 KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
obmiar  = 72.380 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 19.5426 0.00 0.00

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe'

1.05 m/m
m 75.9990 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012 t/m

t 0.0087 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024 t/m

t 0.0174 0.00 0.00

5* woda
0.0001 m3/m

m3 0.0072 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0.001 m-g/m
m-g 0.0724 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.1448 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.37 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
obmiar  = 55.127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243 r-g/m2
r-g 13.3959 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327 t/m2
t 0.1803 0.00 0.00

3* woda
0.00213 m3/m2

m3 0.1174 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004 m-g/m2
m-g 0.2205 0.00 0.00

6* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 1.1025 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0032 m-g/m2

m-g 0.1764 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.38 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 55.127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159 r-g/m2
r-g 8.7652 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021 t/m2
t 0.1158 0.00 0.00

3* woda
0.00137 m3/m2

m3 0.0755 0.00 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002 m-g/m2
m-g 0.1103 0.00 0.00

6* wyciąg
0.014 m-g/m2

m-g 0.7718 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.002 m-g/m2

m-g 0.1103 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.39 KNR-W 2-02

1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmy-
walnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem
obmiar  = 55.127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176 r-g/m2
r-g 9.7024 0.00 0.00

-- M --
2* farba akrylowa zmywalna biała

0.276 dm3/m2
dm3 15.2151 0.00 0.00

3* preparat gruntujący
0.22 dm3/m2

dm3 12.1279 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0165 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 KNR-W 2-02

1510-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmy-
walnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
obmiar  = 104.553 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.318 r-g/m2
r-g 33.2479 0.00 0.00

-- M --
2* farba akrylowa,zmywalna biała

0.259 dm3/m2
dm3 27.0792 0.00 0.00

3* klej kostny
0.005 kg/m2

kg 0.5228 0.00 0.00

4* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
0.21 dm3/m2

dm3 21.9561 0.00 0.00

5* szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyj-
nej
3 kg/m2

kg 313.6590 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0314 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.41 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 69.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 12.5460 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.42 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 69.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 66.9120 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.43 NNRNKB 202

1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 69.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 4.1820 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21 dm3/m2
dm3 14.6370 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0139 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0209 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.44 NNRNKB 202

1130-02 1130-
03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 10 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 69.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.275 r-g/m2
r-g 19.1675 0.00 0.00

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8+5*1.56=15.6 kg/m2
kg 1 087.3200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2
m-g 1.3940 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2

m-g 1.3940 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.45 NNRNKB 202

1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 69.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 4.1820 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21 dm3/m2
dm3 14.6370 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0139 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0209 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.46 KNR-W 2-02

1124-01
Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone
do podkładu-gęstość: 70 mln włókien/1m2, waga:
4,5 kg/m2,, odporność na ścieranie EN 1963.35g
utrata włókien, pochłanianie dźwięku = 0,10, tłu-
mienie odgłosów .lw=17 dB, reakcja na ogień: kla-
sa Bfl-s1 – trudno zapalna, wodo- i plamoodporna,
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw
grzybom, antypoślizgowa w klasie .0,7
obmiar  = 69.700 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.363 r-g/m2
r-g 25.3011 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna

1.112 m2/m2
m2 77.5064 0.00 0.00

3* klej winylowy
0.8 kg/m2

kg 55.7600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0036 m-g/m2
m-g 0.2509 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0025 m-g/m2

m-g 0.1743 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.47 KNR-W 2-02

1124-06
Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucz-
nych - listwy z wykładziny dywanowej obszytej
wys. 10cm
obmiar  = 33.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.147 r-g/m
r-g 4.9539 0.00 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z wykładziny dywanowej obszy-

tej wys. 10cm
1.07 m/m

m 36.0590 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07 kg/m

kg 2.3590 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002 m-g/m
m-g 0.0067 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0003 m-g/m

m-g 0.0101 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.48 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile
obmiar  = 2.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.147 r-g/m
r-g 0.4116 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07 m/m
m 2.9960 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07 kg/m

kg 0.1960 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002 m-g/m
m-g 0.0006 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003 m-g/m

m-g 0.0008 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.49 KNR AT-22

0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie g-k
- kratki wentylacyjne
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
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2* kratka wentylacyjna
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.50 KNR-W 2-02

0613-02
analiza indywi-
dualna

Izolacje cieplna z granulatu wełny mineralnej me-
todą wdmuchiwania wraz z aślepieniem otworów w
stropie po wdmuchaniu granulatu - sala 301
obmiar  = 69.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.749 r-g/m2
r-g 52.2053 0.00 0.00

-- M --
2* Granulat wełny mineralnej GRANROCK lambda=

0,042, gr 26cm (mierzona po osiadaniu)
1.05 m2/m2

m2 73.1850 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* agregat do wdmuchiwania granulatu

0.0085 m-g/m2
m-g 0.5925 0.00 0.00

5* środek transportowy''
0.0064 m-g/m2

m-g 0.4461 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.51

analiza indywi-
dualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 4.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 4.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.52 KNR 4-01

0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 2.718 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 3.7780 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1 m3/m3
m3 2.7180 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 2.6636 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.53 KNR 4-01

0108-09 0108-
10 
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie konenerami paneli,płyt g- wraz ze ste-
larzem + drzwi wraz z ościeżnicami samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/kpl
r-g 1.3900 0.00 0.00

-- M --
2* kontener

1 szt/kpl
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.54 KNR 4-01

0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysamo-
chodami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.349 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.4851 0.00 0.00
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-- M --
2* utylizacja

1 m3/m3
m3 0.3490 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.3420 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Sala 301
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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