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WBiA 301 elektr. popr..ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Sala 301
1

d.1
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość bie-
gunów 2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

5
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

4*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000

6
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

4*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000

7
d.1

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w
puszkach z podłączeniem

szt.

4*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000

8
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
(2xRJ45)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa LED 36 W 60 x 60 do zabudowy szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

13
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awaryjna LED szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - punktowe oświetlenie sufitowe szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

15
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - punktowe oświetlenie ścienne szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP kat 5e

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

17
d.1

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

18
d.1

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

19
d.1

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

120 m 120.000
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RAZEM 120.000
20

d.1
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

21
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.20 m 200.000
RAZEM 200.000

22
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.20/100 m3 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.22 m3 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.22 m3 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

26
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

28
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

27 prób. 27.000
RAZEM 27.000

2 Tablica rozdzielcza w sali 301
30

d.2
KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2*12 szt. 24.000
RAZEM 24.000

33
d.2

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.2

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - kontrolka napięć szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - ochronniki przepięciowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR 9-24
0102-02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,
5-2,5 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

3 Tablica rozdzielcza na korytarzu przy sali 301
42

d.3
KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2*12 szt. 24.000
RAZEM 24.000

45
d.3

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.3

KNNR 5
0407-03
analogia

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

48
d.3

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.3

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - kontrolka napięć szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.3

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - ochronniki przepięciowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3

KNR 9-24
0102-02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,
5-2,5 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Korzytarz przy sali 301
54

d.4
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

55
d.4

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.4

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość bie-
gunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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57
d.4

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

58
d.4

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

59
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

60
d.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

61
d.4

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w
puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

63
d.4

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa LED 18 W 60 x 60 do zabudowy szt

51 szt 51.000
RAZEM 51.000

64
d.4

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awaryjna LED szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

65
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - szynowe oświetlenie sufitowe szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

66
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - punktowe oświetlenie sufitowe szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

67
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - taśma LED szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

68
d.4

KNNR 5
0111-04

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż be-
tonowe

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

69
d.4

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

70
d.4

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

71
d.4

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

72
d.4

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

73
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

74
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.73 m 60.000
RAZEM 60.000

75
d.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.73/100 m3 0.600
RAZEM 0.600
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76
d.4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

poz.75 m3 0.600
RAZEM 0.600

77
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i koryt z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.75 m3 0.600
RAZEM 0.600

78
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

79
d.4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

81
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

5 Ekran elektryczny, rolety, zasilanie rzutnika, instalacja nagłośnieniowa
83

d.5
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

84
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.83 m 150.000
RAZEM 150.000

85
d.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.84/100 m3 1.500
RAZEM 1.500

86
d.5

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu innym niż betonowe

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

87
d.5

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP kat 5e

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

88
d.5

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP kat 5e

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

89
d.5

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.5

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.5

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu -
aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

93
d.5

KNR 5-08
0403-05

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebra-
niem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.5

KNR 5-08
0401-22

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu -
aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

4 aparat 4.000
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RAZEM 4.000
95

d.5
KNR 5-08
0403-06

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebra-
niem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)- roleta elektrycz-
na 290 cm x 400 cm, takanina Blackout,  roleta z silnikiem 230 V sterowana za po-
mocną przycisku ściennego

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

96
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

97
d.5

KNR 5-06
0401-02
analogia

Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 40-60 W w suficie pod-
wieszanym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Sala 301
1

d.1
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

2
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.1785 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

3
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/szt.
r-g 1.0920 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

4
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z two-
rzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 9.4350 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

5
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar  = 4*7 = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 2.5590 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

6
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o śr. do 60mm
obmiar  = 4*7 = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 2.3531 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1.02 szt/szt.
szt 28.5600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

7
d.1

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z pod-
łączeniem
obmiar  = 4*7 = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.154*0.955=0.14707 r-g/szt.
r-g 4.1180 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 28.5600 0.0000 0.00

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Ramka 4-krotna
7 szt

szt 7.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

8
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 0.5484 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

9
d.1

KNNR 5 0308-
02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 (2xRJ45)
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.273 r-g/szt.
r-g 1.6380 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo komp.p/t RJ45,podw.kat.5,

1.02 szt/szt.
szt 6.1200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

10
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 0.3656 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

11
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 0.6303 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP20

1.02 szt/szt.
szt 4.0800 0.0000 0.00

3* Ramka 4-krotna
7 szt

szt 7.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

12
d.1

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa LED
36 W 60 x 60 do zabudowy
obmiar  = 14 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt
r-g 6.5800 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawa liniowa LED do zabudowy 60 cm x 60 cm,

strumień świetlny źródła światła 5200 lm,
moc źródła światła 36 W
1 szt/szt

szt 14.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.0000
13

d.1
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awa-
ryjna LED
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt
r-g 0.4700 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa awaryjna LED 3W, 3h

1 szt/szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

14
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - pun-
ktowe oświetlenie sufitowe
obmiar  = 16 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/szt
r-g 11.8400 0.0000 0.00

-- M --
2* Lampa EYE white zwis L 5455  Zasilanie: AC

230V
Materiał:stal
Wysokość:120 cm
Szerokość:5.5 cm
Źródło światła:1 x GU10 max 35W
1 szt/szt

szt 16.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka LED GU10; 5,5W (35W) AC 230 V
1.02 szt/szt

szt 16.3200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

15
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - pun-
ktowe oświetlenie ścienne
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/szt
r-g 2.9600 0.0000 0.00

-- M --
2* Lampa STRAIGHT WALL LED white S 9610 Zasi-

lanie:AC 230V
Materiał:stal lakierowana
Wysokość:7 cm
Szerokość:62 cm
Źródło światła:T8 10W LED 3000K IP20
1 szt/szt

szt 4.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

16
d.1

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania - UTP kat 5e
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0406 r-g/m
r-g 8.1200 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

1.04 m/m
m 208.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.1

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 8.6200 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 208.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

18
d.1

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 4.3100 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1.04 m/m
m 104.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

19
d.1

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 5.1720 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 124.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

20
d.1

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 15.9600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

21
d.1

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = poz.20 = 200.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 6.3000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

22
d.1

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = poz.20/100 = 2.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 8.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.3820 0.0000 0.00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 2.2000 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 m3/m3

m3 0.3200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

23
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = poz.22 = 2.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 2.2400 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.73 m-g/m3
m-g 1.4600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

24
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 15
obmiar  = poz.22 = 2.000 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*15=0.6 m-g/m3
m-g 1.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

25
d.1

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 12 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar
r-g 15.6000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

26
d.1

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

27
d.1

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 27 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 7.5600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

28
d.1

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

29
d.1

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)
obmiar  = 27 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 7.2900 0.0000 0.00

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

Sala 301
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Tablica rozdzielcza w sali 301
30

d.2
KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni
do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 0.4830 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

31
d.2

KNNR 5 0404-
06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/szt.
r-g 1.2700 0.0000 0.00

-- M --
2* tablice rozdzielcze metalowa p/t 4x12 pól

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

32
d.2

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 2*12 = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 4.3200 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-16A

1 szt/szt.
szt 24.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

33
d.2

KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 1.5600 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 3P B 10-20A

1 szt/szt.
szt 6.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

34
d.2

KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 1.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wył. różnic-prąd i nadp. 2P; B-6-40A/0,03A

1 szt/szt.
szt 5.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.0000
35

d.2
KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wył. różnic-prąd i nadp. 4P; B-6-40A/0,03A

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

36
d.2

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.3400 0.0000 0.00

-- M --
2* Wył. FR-100A

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

37
d.2

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.2308 0.0000 0.00

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

38
d.2

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
kontrolka napięć
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.0577 0.0000 0.00

-- M --
2* kontrolka napięcia 3-fazowa

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

39
d.2

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
ochronniki przepięciowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.0577 0.0000 0.00

-- M --
2* ochronnik przepięć 4 polowy kl. C

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

40
d.2

KNR 9-24
0102-02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5
m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.446 r-g/szt.
r-g 0.4460 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.02443 t/szt.

t 0.0244 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

41
d.2

KNNR 5 0205-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/m
r-g 1.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2

1.04 m/m
m 20.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

Tablica rozdzielcza w sali 301
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Tablica rozdzielcza na korytarzu przy sali 301
42

d.3
KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni
do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 0.4830 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

43
d.3

KNNR 5 0404-
06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.27 r-g/szt.
r-g 1.2700 0.0000 0.00

-- M --
2* tablice rozdzielcze metalowa p/t 4x12 pól

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

44
d.3

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 2*12 = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 4.3200 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-16A

1 szt/szt.
szt 24.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

45
d.3

KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 1.5600 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 3P B 10-20A

1 szt/szt.
szt 6.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

46
d.3

KNNR 5 0407-
03
analogia

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* Przekaźnik oswietlenia nocnego 230 V AC na szy-

nę
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

47
d.3

KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 1.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wył. różnic-prąd i nadp. 2P; B-6-40A/0,03A

1 szt/szt.
szt 5.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

48
d.3

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wył. różnic-prąd i nadp. 4P; B-6-40A/0,03A

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

49
d.3

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.3400 0.0000 0.00

-- M --
2* Wył. FR-100A

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

50
d.3

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.2308 0.0000 0.00

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

51
d.3

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
kontrolka napięć
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0577 r-g/szt.

r-g 0.0577 0.0000 0.00

-- M --
2* kontrolka napięcia 3-fazowa

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

52
d.3

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
ochronniki przepięciowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.0577 0.0000 0.00

-- M --
2* ochronnik przepięć 4 polowy kl. B

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

53
d.3

KNR 9-24
0102-02

Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5
m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.446 r-g/szt.
r-g 0.4460 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000 0.0000 0.00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.02443 t/szt.

t 0.0244 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

Tablica rozdzielcza na korytarzu przy sali 301
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Korzytarz przy sali 301
54

d.4
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 2.5200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

55
d.4

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.3570 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

56
d.4

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1365 r-g/szt.

r-g 0.5460 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

57
d.4

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z two-
rzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 26 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 14.4300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

58
d.4

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 1.1970 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

59
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 0.5484 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

60
d.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o śr. do 60mm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 0.5042 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1.02 szt/szt.
szt 6.1200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

61
d.4

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z pod-
łączeniem
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.154*0.955=0.14707 r-g/szt.
r-g 0.5883 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 4.0800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

62
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 1.1030 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik schod.podójny p/t 250V/10A z

syg.św.IP20
1.02 szt/szt.

szt 7.1400 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Ramka 4-krotna
7 szt

szt 7.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

63
d.4

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa LED
18 W 60 x 60 do zabudowy
obmiar  = 51 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt
r-g 23.9700 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawa liniowa LED do zabudowy 60 cm x 60 cm,

strumień świetlny źródła światła 2600 lm,
moc źródła światła 18 W
1 szt/szt

szt 51.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

64
d.4

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awa-
ryjna LED
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt
r-g 2.8200 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa awaryjna LED 3W, 3h p/t

1 szt/szt
szt 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

65
d.4

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - szy-
nowe oświetlenie sufitowe
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/szt
r-g 2.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* Lampa PROFILE EYE SUPER C white 9245 Zasi-

lanie: AC 230V
Materiał:stal
Wysokość:max. 37 cm
Średnica:5.5 cm
Źródło światła:1 x GU10 max 35W
1 szt/szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka LED GU10; 5,5W (35W) AC 230 V
1.02 szt/szt

szt 3.0600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

66
d.4

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - pun-
ktowe oświetlenie sufitowe
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/szt
r-g 2.9600 0.0000 0.00

-- M --
2* Lampa EYE white zwis L 5455  Zasilanie: AC

230V
Materiał:stal
Wysokość:120 cm
Szerokość:5.5 cm
Źródło światła:1 x GU10 max 35W
1 szt/szt

szt 4.0000 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Żarówka LED GU10; 5,5W (35W) AC 230 V
1.02 szt/szt

szt 4.0800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

67
d.4

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - taś-
ma LED
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/szt
r-g 2.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* taśma LED 5 m Napięcie zasilania: 12V

Max. poboru prądu: 40W

Żywotność : do 30 000h

Kąt świecenia: 120 stopni
Strumień świetlny: 2800 lm
Wymiary: długość 5 metrów
1 szt/szt

szt 3.0000 0.0000 0.00

3* Zasilacz napięciowy 60W IP65 12V
1.02 szt/szt

szt 3.0600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

68
d.4

KNNR 5 0111-
04

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy
do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.528 r-g/m
r-g 15.8400 0.0000 0.00

-- M --
2* Listwa el-inst.ścienne odc.prosty LN40x40

1.04 m/m
m 31.2000 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe
5.4 szt./m

szt. 162.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

69
d.4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 12.9300 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 312.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

70
d.4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 8.6200 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2

1.04 m/m
m 208.0000 0.0000 0.00

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

71
d.4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 4.3100 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 5x1,5mm2

1.04 m/m
m 104.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

72
d.4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 2.8015 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 67.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

73
d.4

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 4.7880 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

74
d.4

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = poz.73 = 60.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 1.8900 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

75
d.4

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = poz.73/100 = 0.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 2.4180 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.1146 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.6600 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 m3/m3

m3 0.0960 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

76
d.4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = poz.75 = 0.600 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 0.6720 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.73 m-g/m3
m-g 0.4380 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

77
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 15
obmiar  = poz.75 = 0.600 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*15=0.6 m-g/m3
m-g 0.3600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

78
d.4

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 4 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar
r-g 5.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

79
d.4

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

80
d.4

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 0.8400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

81
d.4

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

82
d.4

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)
obmiar  = 3 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 0.8100 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

Korzytarz przy sali 301
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Ekran elektryczny, rolety, zasilanie rzutnika, instalacja nagłośnieniowa
83

d.5
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 11.9700 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

84
d.5

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = poz.83 = 150.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 4.7250 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

85
d.5

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = poz.84/100 = 1.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 6.0450 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.2865 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 1.6500 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 m3/m3

m3 0.2400 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

86
d.5

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431 r-g/m
r-g 6.4650 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 156.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

87
d.5

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania - UTP kat 5e
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0406 r-g/m
r-g 1.2180 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

1.04 m/m
m 31.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

88
d.5

KNNR 5 0209-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania - UTP kat 5e
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0406 r-g/szt

r-g 0.0406 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód HDMI 20 m

1.04 m
m 1.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

89
d.5

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394 r-g/szt.
r-g 0.0914 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

90
d.5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o śr. do 60mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 0.0840 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

91
d.5

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych
w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111 r-g/szt.
r-g 0.2311 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik p/t żaluz. 250V/10A st.pod. IP 20

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

92
d.5

KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
- wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2
otworach mocujących
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0.05*0.955=0.04775 r-g/aparat
r-g 0.0478 0.0000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.12 kg/aparat
kg 0.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

93
d.5

KNR 5-08
0403-05

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złoże-
niem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 2)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38*0.955=0.3629 r-g/szt.
r-g 0.3629 0.0000 0.00

-- M --
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R M S

2* ekran elektryczny 300x225
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

94
d.5

KNR 5-08
0401-22

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów
- wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4
otworach mocujących
obmiar  = 4 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955 r-g/aparat
r-g 0.3820 0.0000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.24 kg/aparat
kg 0.9600 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

95
d.5

KNR 5-08
0403-06

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złoże-
niem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 4)- roleta elektryczna 290 cm x 400 cm, takani-
na Blackout,  roleta z silnikiem 230 V sterowana
za pomocną przycisku ściennego
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46*0.955=0.4393 r-g/szt.
r-g 1.7572 0.0000 0.00

-- M --
2* roleta elektryczna 290 cm x 400 cm, takanina

Blackout,  roleta z silnikiem 230 V sterowana za
pomocną przycisku ściennego
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01 dm3/szt.

dm3 0.0400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

96
d.5

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0352 r-g/m
r-g 3.5200 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej 2 x 2,5

mm2
1.04 m/m

m 104.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

97
d.5

KNR 5-06
0401-02
analogia

Instalowanie zestawów głośnikowych odsłucho-
wych o mocy 40-60 W w suficie podwieszanym
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.99*0.955=1.90045 r-g/szt.
r-g 11.4027 0.0000 0.00

-- M --
2* Głośnik sufitowy dwudrożny, pasmo przenoszenia

60 Hz-20kHz, skuteczność max. 109 dB, kąt pro-
mieniowania 80 st., moc znamionowa 20 W, moc
szczytowa 40 W, skuteczność ciągła 93 dB, głoś-
nik niskotonowy min 8", głośnik wysokotonowy min
1"
1 szt/szt.

szt 6.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
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PODSUMOWANIE

Ekran elektryczny, rolety, zasilanie rzutnika, instalacja nagłośnieniowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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