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WIMiM ZMiOprzedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Pomieszczenie 014A
1

d.1
KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-15
0201-03

Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

3
d.1

KNR 2-01
0317-0201
0319-02 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m Grunt nawodniony

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

4
d.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębo-
kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

5
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

6
d.1

KNR-W 2-02
0201-02
analogia

zabetonowanie wykutych otworów m3

0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360

7
d.1

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych
30x30 cm na kleju

m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

8
d.1

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.1

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
18*1,2 mm

m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

2 Pomieszczenie 014E
17

d.2
KNR-W 4-02
0515-07

Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 4; typ S-130. Do 5 elementów. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18
d.2

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

21
d.2

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.2

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.2

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
18*1,2 mm

m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

24
d.2

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

27
d.2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm m

3.3 m 3.300
RAZEM 3.300

28
d.2

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

29
d.2

S-215 0600-
03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

30
d.2

S-215 0600-
04
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40*5,5 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.3 m 3.300
RAZEM 3.300

31
d.2

S-215 0600-
05

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50*6,9 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

32
d.2

KNR-W 4-02
0130-03
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wstawienie zaworu kulowego odcinającego o śr. 25 mm w rurociąg z rur z tworzyw
sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR-W 4-02
0130-04
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wstawienie zaworukulowego odcinajacego o śr. 32 mm w rurociąg z rur z tworzyw
sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2

KNR-W 4-02
0130-06
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 50 mm w rurociąg z rur z two-
rzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub
szkolnictwa wyższego

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

36
d.2

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

37
d.2

KNR-W 2-15
0208-03
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

38
d.2

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

3 Pomieszczenie 014H
39

d.3
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.3

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.3

KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.3

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

2.5*2*2 m 10.000
RAZEM 10.000

45
d.3

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm szt.

3*2*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

46
d.3

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

47
d.3

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
18*1,2 mm

m

2.5*2*2 m 10.000
RAZEM 10.000

48
d.3 analiza indy-

widualna

demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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49
d.3 analiza indy-

widualna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygesto-
rium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpie-
czoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wyko-
nana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są
proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory
roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększają-
cych odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika technicz-
na (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora
robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka
pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejo-
ne wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne ze-
wnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie
oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwój-
na ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja
elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze
sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bez-
pieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z
wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm
przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

51
d.3

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.3

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

53
d.3

S-215 0600-
01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

54
d.3

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

55
d.3

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Pomieszczenie 019
56

d.4
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.4

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4

KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.4

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

2.3*2 m 4.600
RAZEM 4.600
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62
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.4

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
18*1,2 mm

m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

65
d.4 analiza indy-

widualna

demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.4 analiza indy-

widualna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygesto-
rium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpie-
czoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wyko-
nana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są
proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory
roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększają-
cych odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika technicz-
na (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora
robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka
pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejo-
ne wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne ze-
wnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie
oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwój-
na ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja
elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze
sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bez-
pieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z
wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm
przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4 analiza indy-

widualna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1200 Wym. 1200x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygesto-
rium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpie-
czoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wyko-
nana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są
proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory
roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększają-
cych odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika technicz-
na (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora
robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka
pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejo-
ne wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne ze-
wnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie
oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwój-
na ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja
elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze
sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bez-
pieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z
wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm
przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

69
d.4

KNR 4-02
0132-01 uwa-
ga p.tablicą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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70
d.4

KNR-W 4-02
0235-05

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływo-
wych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

72
d.4

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

73
d.4

S-215 0600-
01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

74
d.4

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

75
d.4

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.4

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.4

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

3.1 m 3.100
RAZEM 3.100

78
d.4

KNR AT-47
0101-07
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywa-
nia o średnicy 42*1,5 mm

m

3.1 m 3.100
RAZEM 3.100

79
d.4

KNR AT-47
0102-07
analogia

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,
5 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.4

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/22/42 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż redukcji łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22/18 mm szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

82
d.4

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/28/42 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1"/28*1,5 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania śrubunek GW 1"/28*1,5 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

85
d.4

KNR AT-47
0101-05
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
28*1,5 mm

m

0.5*2 m 1.000
RAZEM 1.000

86
d.4

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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87
d.4

KNR 2-15
0414-02
analogia

Zawory podpionowe o śr. nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 Pomieszczenie 018
88

d.5
KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

89
d.5

S-215 0600-
03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

90
d.5

KNR-W 4-02
0130-03
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wstawienie zaworu kulowego odcinającego o śr. 25 mm w rurociąg z rur z tworzyw
sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.5

KNR-W 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm msc.

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

6 Pomieszczenie 023
92

d.6
KNR-W 4-02
0515-08
z.sz.3.2.2.
9909-2 

Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 4; typ S-130. Do 7 elementów. -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.6

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.6

KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.6

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

96
d.6

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.6

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

98
d.6

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
18*1,2 mm

m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

99
d.6

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.6

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.6

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

102
d.6

S-215 0600-
03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
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103
d.6

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

104
d.6

S-215 0600-
01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

105
d.6

S-215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o
śr.zewn.rury 20 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

106
d.6

KNR-W 4-02
0130-01
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm w rurociąg z rur z two-
rzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub
szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

107
d.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

108
d.6

KNR 4-02
0141-03 z.o.
2.8. 9901-08
z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Wymiana podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - na
6-8 -ej kondygnacji - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

110
d.6

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - ciepła woda m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

111
d.6

KNR 4-02
0132-01 uwa-
ga p.tablicą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.6

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.6

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.6

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

115
d.6

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

116
d.6

KNR-W 2-15
0112-01
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni - zimna woda

m

1+1 m 2.000
RAZEM 2.000

117
d.6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.6

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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119
d.6

KNR-W 4-02
40210-01
analogia

wymiana wentylatora osiowegoe; średnica otworu ssącego 200 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 Pomieszczenie 22
120
d.7 analiza indy-

widualna

demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

121
d.7 analiza indy-

widualna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -  Ściany zewnętrzne dygesto-
rium wykonane z zagęszczonej płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpie-
czoną ze wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dygestorium wyko-
nana z profili stalowych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są
proszkowo farbę epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica komory
roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych blach stalowych zwiększają-
cych odporność mechaniczną, chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika technicz-
na (LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ceramicznym - komora
robocza: ściany wyłożone wewnątrz komory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka
pod dygestorium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18 mm  - oklejo-
ne wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny popiel), - zawiasy chemoodporne ze-
wnętrzne.- okno: szkło bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalające na płynne poruszanie
oknem góra- dół i zatrzymanie w dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwój-
na ściana z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instalacja
elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie komory roboczej 2x36W ze
sterowaniem na panelu czujnika kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bez-
pieczeństwa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z
wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwiękową i wizualną o przekroczeniu norm
przepływu -  instalacja wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

122
d.7

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

123
d.7

KNR 4-02
0132-01 uwa-
ga p.tablicą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.7

KNR-W 4-02
0235-05

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływo-
wych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.7

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

126
d.7

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

127
d.7

S-215 0600-
01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

128
d.7

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

129
d.7

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.7

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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131
d.7

KNR 4-02
0141-03 z.o.
2.8. 9901-08
z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Wymiana podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - na
6-8 -ej kondygnacji - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 Pomieszczenie 023
132
d.8

KNR-W 4-02
40210-01
analogia

wymiana wentylatora osiowegoe; średnica otworu ssącego 250 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 Pomieszczenie 012 ZTP
133
d.9

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

134
d.9

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

135
d.9

KNR 4-02
0127-01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

136
d.9

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

137
d.9

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.9

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

2.65*2*3 m 15.900
RAZEM 15.900

139
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 18 mm szt.

3*2*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000

140
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/18 mm szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

141
d.9

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
18*1,2 mm

m

2.65*2*3 m 15.900
RAZEM 15.900

142
d.9

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - zimna woda m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

143
d.9

KNR 4-02
0132-01 uwa-
ga p.tablicą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.9

KNR-W 4-02
0235-05

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływo-
wych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.9

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

146
d.9

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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147
d.9

S-215 0600-
01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

148
d.9

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

149
d.9

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

150
d.9

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.9

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

152
d.9

KNR AT-47
0101-07
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywa-
nia o średnicy 42*1,5 mm

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

153
d.9

KNR AT-47
0102-07
analogia

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,
5 mm

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

154
d.9

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/22/42 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

155
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż redukcji łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 22/18 mm szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

156
d.9

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy 42/28/42 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1"/28*1,5 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

158
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania śrubunek GW 1"/28*1,5 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

159
d.9

KNR AT-47
0101-05
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy
28*1,5 mm

m

0.5*2 m 1.000
RAZEM 1.000

160
d.9

KNR 2-15
0408-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.9

KNR 2-15
0414-02
analogia

Zawory podpionowe o śr. nom. 25 mm szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.9

KNR 4-02
0141-03 z.o.
2.8. 9901-08
z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Montaż podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - po-
mieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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10 Pomieszczenie 219B ZTP
163

d.10
S-215 0600-
01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20*2,8 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

164
d.10

KNR-W 2-15
0208-01
z.sz.3.3. 9905

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

165
d.10

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

166
d.10

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.10

KNR 4-02
0141-03 z.o.
2.8. 9901-08
z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Montaż podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o pojemności 5 dm3 - po-
mieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1 Pomieszczenie 014A
1

d.1
KNR 2-15 0212-
02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt. 1 0.00 0.00

2
d.1

KNR 2-15 0201-
03

Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm
w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

m 1.5 0.00 0.00

3
d.1

KNR 2-01 0317-
0201 0319-02 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ru-
rociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,
5 m, szerokość 0,8-1,5 m Grunt nawodniony

m3 1.5 0.00 0.00

4
d.1

KNR 2-01 0320-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5
m

m3 1.5 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3 0.36 0.00 0.00

6
d.1

KNR-W 2-02
0201-02
analogia

zabetonowanie wykutych otworów m3 0.36 0.00 0.00

7
d.1

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejs-
cu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

m2 1.2 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-02 0515-
04 z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl. 1 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-02 0509-
01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt. 1 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-02 0127-
01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt. 1 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-02 0514-
07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2

szt. 1 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt. 1 0.00 0.00

13
d.1

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m 2.5*2 = 5.000 0.00 0.00

14
d.1

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 18 mm

szt. 3*2 = 6.000 0.00 0.00

15
d.1

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/
18 mm

szt. 4 0.00 0.00

16
d.1

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 18*1,2 mm

m 2.5*2 = 5.000 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 014A 0.00
2 Pomieszczenie 014E

17
d.2

KNR-W 4-02
0515-07

Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 4; typ
S-130. Do 5 elementów.

kpl. 1 0.00 0.00

18
d.2

KNR 4-02 0509-
01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt. 1 0.00 0.00

19
d.2

KNR 4-02 0127-
01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt. 1 0.00 0.00

20
d.2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m 2.5*2 = 5.000 0.00 0.00

21
d.2

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 18 mm

szt. 2*2 = 4.000 0.00 0.00

22
d.2

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/
18 mm

szt. 4 0.00 0.00

23
d.2

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 18*1,2 mm

m 2.5*2 = 5.000 0.00 0.00

24
d.2

KNR 4-02 0514-
07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2

szt. 1 0.00 0.00

25
d.2

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt. 1 0.00 0.00

26
d.2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m 2.5 0.00 0.00

27
d.2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm m 3.3 0.00 0.00

28
d.2

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m 8.5 0.00 0.00

29
d.2

S-215 0600-03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 2.5 0.00 0.00

30
d.2

S-215 0600-04
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr.zewn. 40*5,5 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 3.3 0.00 0.00
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31
d.2

S-215 0600-05 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr.zewn. 50*6,9 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 8.5 0.00 0.00

32
d.2

KNR-W 4-02
0130-03
z.sz.3.3.2. 9903-
02 

Wstawienie zaworu kulowego odcinającego o śr. 25 mm w
rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą
zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

szt. 2 0.00 0.00

33
d.2

KNR-W 4-02
0130-04
z.sz.3.3.2. 9903-
02 

Wstawienie zaworukulowego odcinajacego o śr. 32 mm w
rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą
zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

szt. 2 0.00 0.00

34
d.2

KNR-W 4-02
0130-06
z.sz.3.3.2. 9903-
02 

Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 50 mm
w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą
zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

szt. 1 0.00 0.00

35
d.2

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100
mm - na ścianach budynku

m 7 0.00 0.00

36
d.2

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm
- na ścianach budynku

m 3.5 0.00 0.00

37
d.2

KNR-W 2-15
0208-03 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 7 0.00 0.00

38
d.2

KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 3.5 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 014E 0.00
3 Pomieszczenie 014H

39
d.3

KNR 4-02 0515-
04 z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl. 2 0.00 0.00

40
d.3

KNR 4-02 0509-
01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt. 2 0.00 0.00

41
d.3

KNR 4-02 0127-
01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt. 2 0.00 0.00

42
d.3

KNR 4-02 0514-
07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2

szt. 2 0.00 0.00

43
d.3

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt. 1 0.00 0.00

44
d.3

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m 2.5*2*2 =
10.000

0.00 0.00

45
d.3

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 18 mm

szt. 3*2*2 =
12.000

0.00 0.00

46
d.3

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/
18 mm

szt. 4*2 = 8.000 0.00 0.00

47
d.3

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 18*1,2 mm

m 2.5*2*2 =
10.000

0.00 0.00

48
d.3 analiza indywidu-

alna

demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem kpl. 1 0.00 0.00
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49
d.3 analiza indywidu-

alna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -
Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej
płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze
wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dy-
gestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe
elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę
epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica
komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych
blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną,
chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna
(LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ce-
ramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz ko-
mory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygesto-
rium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18
mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny po-
piel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło
bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalają-
ce na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w
dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana
z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instala-
cja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie
komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika
kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeńst-
wa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepły-
wu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwięko-
wą i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja
wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt 1 0.00 0.00

50
d.3

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm - zimna woda

m 1.5 0.00 0.00

51
d.3

KNR 4-02 0233-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt. 2 0.00 0.00

52
d.3

KNR 4-02 0230-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach bu-
dynku

m 1.5 0.00 0.00

53
d.3

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 1.5 0.00 0.00

54
d.3

KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 1.5 0.00 0.00

55
d.3

KNR 2-15 0114-
01

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt. 2 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 014H 0.00
4 Pomieszczenie 019

56
d.4

KNR 4-02 0515-
04 z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl. 1 0.00 0.00

57
d.4

KNR 4-02 0509-
01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt. 1 0.00 0.00

58
d.4

KNR 4-02 0127-
01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt. 1 0.00 0.00

59
d.4

KNR 4-02 0514-
07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2

szt. 1 0.00 0.00

60
d.4

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt. 1 0.00 0.00

61
d.4

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m 2.3*2 = 4.600 0.00 0.00

62
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 18 mm

szt. 3*2 = 6.000 0.00 0.00

63
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/
18 mm

szt. 2 0.00 0.00

64
d.4

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 18*1,2 mm

m 2.5*2 = 5.000 0.00 0.00

65
d.4 analiza indywidu-

alna

demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem kpl. 2 0.00 0.00
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66
d.4 analiza indywidu-

alna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -
Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej
płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze
wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dy-
gestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe
elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę
epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica
komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych
blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną,
chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna
(LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ce-
ramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz ko-
mory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygesto-
rium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18
mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny po-
piel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło
bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalają-
ce na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w
dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana
z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instala-
cja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie
komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika
kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeńst-
wa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepły-
wu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwięko-
wą i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja
wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt 1 0.00 0.00

67
d.4 analiza indywidu-

alna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1200 Wym. 1200x900x2150mm   -
Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej
płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze
wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dy-
gestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe
elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę
epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica
komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych
blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną,
chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna
(LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ce-
ramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz ko-
mory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygesto-
rium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18
mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny po-
piel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło
bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalają-
ce na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w
dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana
z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instala-
cja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie
komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika
kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeńst-
wa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepły-
wu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwięko-
wą i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja
wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt 1 0.00 0.00

68
d.4

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm - zimna woda

m 14 0.00 0.00

69
d.4

KNR 4-02 0132-
01 uwaga p.tabli-
cą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowa-
nie wylotów

szt. 1 0.00 0.00

70
d.4

KNR-W 4-02
0235-05

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść do-
pływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub ka-
mionkowy

kpl. 1 0.00 0.00

71
d.4

KNR 4-02 0230-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach bu-
dynku

m 5 0.00 0.00

72
d.4

KNR 4-02 0233-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt. 3 0.00 0.00

73
d.4

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 14 0.00 0.00

74
d.4

KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 5 0.00 0.00
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75
d.4

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15
mm

szt. 1 0.00 0.00

76
d.4

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego
na ścianie

szt. 1 0.00 0.00

77
d.4

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 40-50 mm

m 3.1 0.00 0.00

78
d.4

KNR AT-47
0101-07
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych łączonych
metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,5 mm

m 3.1 0.00 0.00

79
d.4

KNR AT-47
0102-07
analogia

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zapraso-
wywania o średnicy 42*1,5 mm

szt. 2 0.00 0.00

80
d.4

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 42/22/42 mm

szt. 2 0.00 0.00

81
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż redukcji łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 22/18 mm

szt. 2*3 = 6.000 0.00 0.00

82
d.4

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 42/28/42 mm

szt. 2 0.00 0.00

83
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1"/28*
1,5 mm

szt. 2 0.00 0.00

84
d.4

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania śrubunek
GW 1"/28*1,5 mm

szt. 2 0.00 0.00

85
d.4

KNR AT-47
0101-05
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 28*1,5 mm

m 0.5*2 = 1.000 0.00 0.00

86
d.4

KNR 2-15 0408-
03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych
śr. nom. 25 mm

szt. 2 0.00 0.00

87
d.4

KNR 2-15 0414-
02
analogia

Zawory podpionowe o śr. nom. 25 mm szt. 2 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 019 0.00
5 Pomieszczenie 018

88
d.5

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm - zimna woda

m 14 0.00 0.00

89
d.5

S-215 0600-03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 2 0.00 0.00

90
d.5

KNR-W 4-02
0130-03
z.sz.3.3.2. 9903-
02 

Wstawienie zaworu kulowego odcinającego o śr. 25 mm w
rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą
zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

szt. 1 0.00 0.00

91
d.5

KNR-W 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr.
100 mm

msc. 1 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 018 0.00
6 Pomieszczenie 023

92
d.6

KNR-W 4-02
0515-08
z.sz.3.2.2. 9909-
2 

Wymiana grzejnika żeliwnego członowego; wielkość 4; typ
S-130. Do 7 elementów. - obiekty służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

kpl. 1 0.00 0.00

93
d.6

KNR 4-02 0509-
01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt. 1 0.00 0.00

94
d.6

KNR 4-02 0127-
01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt. 1 0.00 0.00

95
d.6

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m 2.5*2 = 5.000 0.00 0.00

96
d.6

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 18 mm

szt. 2*2 = 4.000 0.00 0.00

97
d.6

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/
18 mm

szt. 4 0.00 0.00

98
d.6

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 18*1,2 mm

m 2.5*2 = 5.000 0.00 0.00

99
d.6

KNR 4-02 0514-
07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2

szt. 1 0.00 0.00

100
d.6

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt. 1 0.00 0.00

101
d.6

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m 5.5 0.00 0.00

102
d.6

S-215 0600-03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 5.5 0.00 0.00

103
d.6

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm

m 6.5 0.00 0.00
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104
d.6

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 6.5 0.00 0.00

105
d.6

S-215 0500-01 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,
baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt. 5 0.00 0.00

106
d.6

KNR-W 4-02
0130-01
z.sz.3.3.2. 9903-
02 

Wstawienie zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm
w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą
zgrzewania - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

szt. 2 0.00 0.00

107
d.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt. 3 0.00 0.00

108
d.6

KNR 4-02 0141-
03 z.o. 2.8. 9901-
08  z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Wymiana podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o
pojemności 5 dm3 - na 6-8 -ej kondygnacji - pomieszczenia
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt. 1 0.00 0.00

109
d.6

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm - zimna woda

m 1 0.00 0.00

110
d.6

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm - ciepła woda

m 1 0.00 0.00

111
d.6

KNR 4-02 0132-
01 uwaga p.tabli-
cą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowa-
nie wylotów

szt. 1 0.00 0.00

112
d.6

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 1 0.00 0.00

113
d.6

KNR 4-02 0233-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt. 1 0.00 0.00

114
d.6

KNR 4-02 0230-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach bu-
dynku

m 1 0.00 0.00

115
d.6

KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 1 0.00 0.00

116
d.6

KNR-W 2-15
0112-01 z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrz-
nej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczel-
ni - zimna woda

m 1+1 = 2.000 0.00 0.00

117
d.6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1 0.00 0.00

118
d.6

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15
mm

szt. 1 0.00 0.00

119
d.6

KNR-W 4-02
40210-01
analogia

wymiana wentylatora osiowegoe; średnica otworu ssącego
200 mm

szt. 1 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 023 0.00
7 Pomieszczenie 22

120
d.7 analiza indywidu-

alna

demontaż dygestorium wraz z wywiezieniem kpl. 2 0.00 0.00

121
d.7 analiza indywidu-

alna

Dygestorium
( Dygestorium  VTR 1500 Wym. 1500x900x2150mm   -
Ściany zewnętrzne dygestorium wykonane z zagęszczonej
płyty obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczoną ze
wszystkich stron listwą  PCV 2mm -  Stelaż/konstrukcja dy-
gestorium wykonana z profili stalowych. Wszystkie stalowe
elementy konstrukcji zabezpieczone są proszkowo farbę
epoksydową w kolorze RAL7035 (jasny popiel). -  głowica
komory roboczej dygestorium wykonana jest z profilowanych
blach stalowych zwiększających odporność mechaniczną,
chemiczną i termiczną. -  blat: lita ceramika techniczna
(LCT) z podniesionym obrzeżem dookoła oraz zlewikiem ce-
ramicznym - komora robocza: ściany wyłożone wewnątrz ko-
mory litą ceramiką techniczną (LCT) - szafka pod dygesto-
rium: 1 szt., wentylowane, z półką, wykonane z płyty gr.18
mm  - oklejone wszystkie krawędzie PCV 2mm (jasny po-
piel), - zawiasy chemoodporne zewnętrzne.- okno: szkło
bezpieczne, poruszane na zasadzie przeciwwag, osadzone
na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym, pozwalają-
ce na płynne poruszanie oknem góra- dół i zatrzymanie w
dowolnej pozycji. - system przewietrzania: podwójna ściana
z LCT, pod kanał wentylacyjny śr. 200 mm (DN200). Instala-
cja elektryczna: 4x gniazdo elektryczne 230V 1x oświetlenie
komory roboczej 2x36W ze sterowaniem na panelu czujnika
kontroli przepływu powietrza. 2017 -  kontrola bezpieczeńst-
wa (PN-EN 14175) 1x automatyczny czujnik kontroli przepły-
wu powietrza z wyświetlaczem LCD z sygnalizacją dźwięko-
wą i wizualną o przekroczeniu norm przepływu -  instalacja
wodno-kanalizacyjna: 2x zawór laboratoryjny zimnej wody +
wylewka w ścianie tylnej 1x zlewik ceramiczny 300x150mm

szt 1 0.00 0.00
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122
d.7

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm - zimna woda

m 2.5 0.00 0.00

123
d.7

KNR 4-02 0132-
01 uwaga p.tabli-
cą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowa-
nie wylotów

szt. 1 0.00 0.00

124
d.7

KNR-W 4-02
0235-05

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść do-
pływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub ka-
mionkowy

kpl. 1 0.00 0.00

125
d.7

KNR 4-02 0233-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt. 2 0.00 0.00

126
d.7

KNR 4-02 0230-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach bu-
dynku

m 2.5 0.00 0.00

127
d.7

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 2.5 0.00 0.00

128
d.7

KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 2.5 0.00 0.00

129
d.7

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15
mm

szt. 1 0.00 0.00

130
d.7

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego
na ścianie

szt. 1 0.00 0.00

131
d.7

KNR 4-02 0141-
03 z.o. 2.8. 9901-
08  z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Wymiana podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o
pojemności 5 dm3 - na 6-8 -ej kondygnacji - pomieszczenia
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt. 1 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 22 0.00
8 Pomieszczenie 023

132
d.8

KNR-W 4-02
40210-01
analogia

wymiana wentylatora osiowegoe; średnica otworu ssącego
250 mm

szt. 1 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 023 0.00
9 Pomieszczenie 012 ZTP

133
d.9

KNR 4-02 0515-
04 z.o.2.5. 

Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl. 3 0.00 0.00

134
d.9

KNR 4-02 0509-
01

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm szt. 3 0.00 0.00

135
d.9

KNR 4-02 0127-
01

Wstawienie zaworu grzejnikowego powrotnego o śr. 15  mm szt. 3 0.00 0.00

136
d.9

KNR 4-02 0514-
07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do
10.0 m2

szt. 3 0.00 0.00

137
d.9

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie
oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt. 1 0.00 0.00

138
d.9

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

m 2.65*2*3 =
15.900

0.00 0.00

139
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kolanek łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 18 mm

szt. 3*2*3 =
18.000

0.00 0.00

140
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1/2"/
18 mm

szt. 2*3 = 6.000 0.00 0.00

141
d.9

KNR AT-47
0101-03
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 18*1,2 mm

m 2.65*2*3 =
15.900

0.00 0.00

142
d.9

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm - zimna woda

m 9 0.00 0.00

143
d.9

KNR 4-02 0132-
01 uwaga p.tabli-
cą 

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowa-
nie wylotów

szt. 1 0.00 0.00

144
d.9

KNR-W 4-02
0235-05

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść do-
pływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub ka-
mionkowy

kpl. 1 0.00 0.00

145
d.9

KNR 4-02 0230-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach bu-
dynku

m 1.5 0.00 0.00

146
d.9

KNR 4-02 0233-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt. 1 0.00 0.00

147
d.9

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 9 0.00 0.00

148
d.9

KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 1.5 0.00 0.00

149
d.9

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15
mm

szt. 1 0.00 0.00

150
d.9

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego
na ścianie

szt. 1 0.00 0.00
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151
d.9

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 40-50 mm

m 8.5 0.00 0.00

152
d.9

KNR AT-47
0101-07
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych łączonych
metodą zaprasowywania o średnicy 42*1,5 mm

m 8.5 0.00 0.00

153
d.9

KNR AT-47
0102-07
analogia

Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zapraso-
wywania o średnicy 42*1,5 mm

szt. 2*2 = 4.000 0.00 0.00

154
d.9

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 42/22/42 mm

szt. 3 0.00 0.00

155
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż redukcji łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 22/18 mm

szt. 2*3 = 6.000 0.00 0.00

156
d.9

KNR AT-47
0103-07

Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o śred-
nicy 42/28/42 mm

szt. 2 0.00 0.00

157
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania GZ 1"/28*
1,5 mm

szt. 2 0.00 0.00

158
d.9

KNR AT-47
0102-04
analogia

Montaż kształtki łączonej metodą zaprasowywania śrubunek
GW 1"/28*1,5 mm

szt. 2 0.00 0.00

159
d.9

KNR AT-47
0101-05
analogia

Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zapra-
sowywania o średnicy 28*1,5 mm

m 0.5*2 = 1.000 0.00 0.00

160
d.9

KNR 2-15 0408-
03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych
śr. nom. 25 mm

szt. 2 0.00 0.00

161
d.9

KNR 2-15 0414-
02
analogia

Zawory podpionowe o śr. nom. 25 mm szt. 2*2 = 4.000 0.00 0.00

162
d.9

KNR 4-02 0141-
03 z.o. 2.8. 9901-
08  z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Montaż podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o
pojemności 5 dm3 - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt. 1 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 012 ZTP 0.00
10 Pomieszczenie 219B ZTP

163
d.10

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr. 20*2,8 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 7 0.00 0.00

164
d.10

KNR-W 2-15
0208-01 z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych -
obiekty służby zdrowia lub uczelni

m 7 0.00 0.00

165
d.10

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15
mm

szt. 1 0.00 0.00

166
d.10

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego
na ścianie

szt. 1 0.00 0.00

167
d.10

KNR 4-02 0141-
03 z.o. 2.8. 9901-
08  z.sz.3.3.2.
9903-04 
analogia

Montaż podgrzewacza elektrycznego na pojemnościowy o
pojemności 5 dm3 - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt. 1 0.00 0.00

Razem dział: Pomieszczenie 219B ZTP 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260


