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ZUT SZCZECIN_INST KLIMAT.ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa Rektoratu - Etap II Budynek ZUT w Szczecinie,Al. Piastów 17 - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA.
1 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
1

d.1
KNR-W 4-01
0336-07
wycena indy-
widualna

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indy-
widualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane lutowane o śr.zew. 22,20 mm  na
ścianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.

m

5.70 m 5.700
RAZEM 5.700

4
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indy-
widualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane lutowane o śr.zew. 19,10 mm  na
ścianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.

m

5.70 m 5.700
RAZEM 5.700

5
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indy-
widualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane lutowane o śr.zew. 15,88 mm  na
ścianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.

m

22.90 m 22.900
RAZEM 22.900

6
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indy-
widualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane lutowane o śr.zew. 12,70 mm  na
ścianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.

m

28.90 m 28.900
RAZEM 28.900

7
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indy-
widualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane lutowane o śr.zew. 9,52 mm  na
ścianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.

m

16.20 m 16.200
RAZEM 16.200

8
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indy-
widualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane lutowane o śr.zew. 6,35 mm  na
ścianach (lutowanie twarde) w izolacji zimnochronnej.

m

31.50 m 31.500
RAZEM 31.500

9
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0317-01
analogia

Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. do 50 mm - przejscia przez ściany szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03+a.w.

Przejścia rurociągów przez stropy zabezpieczone ogniowo. szt.

4.0 szt. 4.0
RAZEM 4.0

11
d.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie i zamontowanie konstrukcji wsporczej na dachu pod jednostkę klimaty-
zacyjną zewnętrzną wraz z niezbędnymi obróbkami dekarskimi.

kol

1.0 kol 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1 wycena indy-

widualna

Montaż jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej o mocy 26,0/28,50 kW (np; MDV-
V260w/DRN1) z podłączeniem do instalacji freonowej (3 m),instalacji elektrycznej (3
m),podłączeniem odpływu skroplin (5 m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie
próżni w układzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie dzialania klimatyzacji.Przeszkole-
nie użytkownika w zakresie obsługi.

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1 wycena indy-

widualna

Montaż klimatyzatorów wewnętrznych ściennych o mocy 2,20 kW (np; MDV-D22G/
N1-S) z podłączeniem do instalacji freonowej (3 m),instalacji elektrycznej (3 m),pod-
łączeniem odpływu skroplin (5 m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie próżni w
ukladzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie dzialania klimatyzacji.Przeszkolenie użyt-
kownika w zakresie obsługi.

kpl.

4.0 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
14

d.1 wycena indy-
widualna

Montaż klimatyzatorów wewnętrznych ściennych o mocy 2,80 kW (np; MDV-D28G/
N1-S) z podłączeniem do instalacji freonowej (3 m),instalacji elektrycznej (3 m),pod-
łączeniem odpływu skroplin (5 m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie próżni w
ukladzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie dzialania klimatyzacji.Przeszkolenie użyt-
kownika w zakresie obsługi.

kpl.

4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1 wycena indy-

widualna

Montaż klimatyzatorów wewnętrznych ściennych o mocy 3,60 kW (np; MDV-D36G/
N1-S) z podłączeniem do instalacji freonowej (3 m),instalacji elektrycznej (3 m),pod-
łączeniem odpływu skroplin (5 m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie próżni w
ukladzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie dzialania klimatyzacji.Przeszkolenie użyt-
kownika w zakresie obsługi.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR 0-35
0208-01
wycena indy-
widualna

Zamontowanie rozdzielaczy FQZHN-01D szt

8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1

KNR 0-35
0208-01
wycena indy-
widualna

Zamontowanie rozdzielaczy FQZHN-02D szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR 0-35
0208-01
wycena indy-
widualna

Zamontowanie pompek skroplin przy klimatyzatorach. szt

11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000

19
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0303-01
wycena indy-
widualna

Rurociąg z rur PVC dn 40 mm do odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow m

3.80 m 3.800
RAZEM 3.800

20
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0303-01
wycena indy-
widualna

Rurociąg z rur PVC dn 16 mm do odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow m

75.0 m 75.000
RAZEM 75.000

21
d.1

KNR 2-15
0633-04

Przygotowanie instalacji przewodów klimatyzacyjnych do uruchomienia - próba na
ciśnienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m

odc.30
m

4.0 odc.30
m

4.000

RAZEM 4.000
22

d.1
KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji przewodów klimatyzacyjnych do uruchomienia - przedmu-
chanie azotem

pkt.pob.

12 pkt.pob. 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1 wycena indy-

widualna

Napełnienie sieci klimatyzacyjnej czynnikiem chłodzącym HFO-1234yf dm3

23.0 dm3 23.000
RAZEM 23.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa Rektoratu - Etap II Budynek ZUT w Szczecinie,Al. Piastów 17 - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA.
1 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
1

d.1
KNR-W 4-01
0336-07
wycena indywi-
dualna

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 10.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 4.300 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów w stropach z betonu żwirowego
o grubości do 30 cm
obmiar  = 4.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.45 r-g/szt.
r-g 5.800 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indywi-
dualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane
lutowane o śr.zew. 22,20 mm  na ścianach (luto-
wanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
obmiar  = 5.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6478=0.648 r-g/m
r-g 3.694 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane 19,10 mm w izolacji

zimnochronnej''
1.03 m/m

m 5.871 0.00 0.00

3* łączniki kielichowe miedziane 22,20 mm
0.56 szt/m

szt 3.192 0.00 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych'
0.28 szt/m

szt 1.596 0.00 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie-
dzianych'
0.75 szt/m

szt 4.275 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.007 m-g/m
m-g 0.040 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indywi-
dualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane
lutowane o śr.zew. 19,10 mm  na ścianach (luto-
wanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
obmiar  = 5.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6478=0.648 r-g/m
r-g 3.694 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane 19,10 mm w izolacji

zimnochronnej'
1.03 m/m

m 5.871 0.00 0.00

3* łączniki kielichowe miedziane 19,10 mm
0.56 szt/m

szt 3.192 0.00 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych'
0.28 szt/m

szt 1.596 0.00 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie-
dzianych'
0.75 szt/m

szt 4.275 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000 0.00 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.007 m-g/m

m-g 0.040 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indywi-
dualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane
lutowane o śr.zew. 15,88 mm  na ścianach (luto-
wanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
obmiar  = 22.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6478=0.648 r-g/m
r-g 14.839 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane 15,88 mm w izolacji zimnochronnej

1.03 m/m
m 23.587 0.00 0.00

3* łączniki kielichowe miedziane 15,88 mm
0.56 szt/m

szt 12.824 0.00 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych'
0.28 szt/m

szt 6.412 0.00 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie-
dzianych'
0.75 szt/m

szt 17.175 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.007 m-g/m
m-g 0.160 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indywi-
dualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane
lutowane o śr.zew. 12,70 mm  na ścianach (luto-
wanie twarde) w izolacji zimnochronnej.
obmiar  = 28.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6478=0.648 r-g/m
r-g 18.727 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane 12,70 mm w izolacji zimnochronnej

1.03 m/m
m 29.767 0.00 0.00

3* łączniki kielichowe miedziane 12,70 mm
0.56 szt/m

szt 16.184 0.00 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych'
0.28 szt/m

szt 8.092 0.00 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie-
dzianych'
0.75 szt/m

szt 21.675 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.007 m-g/m
m-g 0.202 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indywi-
dualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane
lutowane o śr.zew. 9,52 mm  na ścianach (lutowa-
nie twarde) w izolacji zimnochronnej.
obmiar  = 16.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6478=0.648 r-g/m
r-g 10.498 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane 9,52 mm w izolacji zimnochronnej

1.03 m/m
m 16.686 0.00 0.00

3* łączniki kielichowe miedziane 9,52 mm
0.56 szt/m

szt 9.072 0.00 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych'
0.28 szt/m

szt 4.536 0.00 0.00

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie-
dzianych'
0.75 szt/m

szt 12.150 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.007 m-g/m
m-g 0.113 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR INSTAL
0301-03
wycena indywi-
dualna

Rurociągi (przewody klimatyzacyjne)  miedziane
lutowane o śr.zew. 6,35 mm  na ścianach (lutowa-
nie twarde) w izolacji zimnochronnej.
obmiar  = 31.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6478=0.648 r-g/m
r-g 20.412 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane 6,35 mm w izolacji zimnochronnej

1.03 m/m
m 32.445 0.00 0.00

3* łączniki kielichowe miedziane 6,35 mm
0.56 szt/m

szt 17.640 0.00 0.00

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych'
0.28 szt/m

szt 8.820 0.00 0.00

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie-
dzianych'
0.75 szt/m

szt 23.625 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.007 m-g/m
m-g 0.221 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0317-01
analogia

Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. do 50 mm -
przejscia przez ściany
obmiar  = 10.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 6.800 0.00 0.00

-- M --
2* taśma ogniochronna

0.30 m/szt.
m 3.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0316-
03+a.w.

Przejścia rurociągów przez stropy zabezpieczone
ogniowo.
obmiar  = 4.0 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.83 r-g/szt.
r-g 3.320 0.00 0.00

-- M --
2* materiały

1 szt/szt.
szt 4.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1 wycena indywi-

dualna

Wykonanie i zamontowanie konstrukcji wsporczej
na dachu pod jednostkę klimatyzacyjną zewnętrz-
ną wraz z niezbędnymi obróbkami dekarskimi.
obmiar  = 1.0 kol

kol

-- M --
1* Konstrukcja wsporcza pod jednostkę klimatyzacyj-

ną zewnętrzną  montowaną na dachu.
1 kpl/kol

kpl 1.000 0.00 0.00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1 wycena indywi-

dualna

Montaż jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej o
mocy 26,0/28,50 kW (np; MDV-V260w/DRN1) z
podłączeniem do instalacji freonowej (3 m),instala-
cji elektrycznej (3 m),podłączeniem odpływu skrop-
lin (5 m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie
próżni w układzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie
dzialania klimatyzacji.Przeszkolenie użytkownika w
zakresie obsługi.
obmiar  = 1.0 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

64.47 r-g/kpl.
r-g 64.470 0.00 0.00

-- M --
2* Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna MDV-

V260W/DRN1 o mocy 26,0/28,50 kW
1 szt/kpl.

szt 1.000 0.00 0.00

-- S --
3* Żuraw samochodowy 40 t    (1)

7.5 m-g/kpl.
m-g 7.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1 wycena indywi-

dualna

Montaż klimatyzatorów wewnętrznych ściennych o
mocy 2,20 kW (np; MDV-D22G/N1-S) z podłącze-
niem do instalacji freonowej (3 m),instalacji elek-
trycznej (3 m),podłączeniem odpływu skroplin (5
m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie próż-
ni w ukladzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie
dzialania klimatyzacji.Przeszkolenie użytkownika w
zakresie obsługi.
obmiar  = 4.0 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

34.47 r-g/kpl.
r-g 137.880 0.00 0.00

-- M --
2* klimatyzator wewnętrznych ściennych o mocy 2,80

kW MDV-D22G/N1-S
1 szt/kpl.

szt 4.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1 wycena indywi-

dualna

Montaż klimatyzatorów wewnętrznych ściennych o
mocy 2,80 kW (np; MDV-D28G/N1-S) z podłącze-
niem do instalacji freonowej (3 m),instalacji elek-
trycznej (3 m),podłączeniem odpływu skroplin (5
m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie próż-
ni w ukladzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie
dzialania klimatyzacji.Przeszkolenie użytkownika w
zakresie obsługi.
obmiar  = 4.0 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

34.47 r-g/kpl.
r-g 137.880 0.00 0.00

-- M --
2* klimatyzator wewnętrznych ściennych o mocy 2,80

kW MDV-D28G/N1-S
1 szt/kpl.

szt 4.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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15
d.1 wycena indywi-

dualna

Montaż klimatyzatorów wewnętrznych ściennych o
mocy 3,60 kW (np; MDV-D36G/N1-S) z podłącze-
niem do instalacji freonowej (3 m),instalacji elek-
trycznej (3 m),podłączeniem odpływu skroplin (5
m).Wykonanie próby szczelności,wykonanie próż-
ni w ukladzie.Uruchomienie oraz sprawdzenie
dzialania klimatyzacji.Przeszkolenie użytkownika w
zakresie obsługi.
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

34.47 r-g/kpl.
r-g 137.880 0.00 0.00

-- M --
2* klimatyzator wewnętrznych ściennych o mocy 3,60

kW MDV-D36G/N1-S
1 szt/kpl.

szt 4.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNR 0-35
0208-01
wycena indywi-
dualna

Zamontowanie rozdzielaczy FQZHN-01D
obmiar  = 8.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

9.08 r-g/szt
r-g 72.640 0.00 0.00

-- M --
2* Rozdzielacz FQZHN-01D

1 szt/szt
szt 8.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1

KNR 0-35
0208-01
wycena indywi-
dualna

Zamontowanie rozdzielaczy FQZHN-02D
obmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

9.08 r-g/szt
r-g 9.080 0.00 0.00

-- M --
2* Rozdzielacz FQZHN-02D

1 szt/szt
szt 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.1

KNR 0-35
0208-01
wycena indywi-
dualna

Zamontowanie pompek skroplin przy klimatyzato-
rach.
obmiar  = 11.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

9.08 r-g/szt
r-g 99.880 0.00 0.00

-- M --
2* Pompka skroplin

1 szt/szt
szt 11.000 0.00 0.00

3* syfon do skroplin
1 szt/szt

szt 11.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0303-01
wycena indywi-
dualna

Rurociąg z rur PVC dn 40 mm do odprowadzenia
skroplin od klimatyzatorow
obmiar  = 3.80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.699 r-g/m
r-g 2.656 0.00 0.00
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-- M --
2* Rura  z PCV dn 40 mm

1.07 m/m
m 4.066 0.00 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm
0.83 szt/m

szt 3.154 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* zgrzewarka "Media"

0.35 m-g/m
m-g 1.330 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1

KNR 2-15/GE-
BERIT 0303-01
wycena indywi-
dualna

Rurociąg z rur PVC dn 16 mm do odprowadzenia
skroplin od klimatyzatorow
obmiar  = 75.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.699 r-g/m
r-g 52.425 0.00 0.00

-- M --
2* Rura  z PCV dn 16 mm

1.07 m/m
m 80.250 0.00 0.00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm
0.83 szt/m

szt 62.250 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
5* zgrzewarka "Media"

0.35 m-g/m
m-g 26.250 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.1

KNR 2-15
0633-04

Przygotowanie instalacji przewodów klimatyzacyj-
nych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 15.0
MPa - pierwsze 30 m
obmiar  = 4.0 odc.30m

odc.
30m

-- R --
1* robocizna

4.3*0.955=4.107 r-g/odc.30m
r-g 16.428 0.00 0.00

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

0.5 m3/odc.30m
m3 2.000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.1

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji przewodów klimatyzacyj-
nych do uruchomienia - przedmuchanie azotem
obmiar  = 12 pkt.pob.

pkt.
pob.

-- R --
1* robocizna

1.54*0.955=1.471 r-g/pkt.pob.
r-g 17.652 0.00 0.00

-- M --
2* Azot

0.06 m3/pkt.pob.
m3 0.720 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.1 wycena indywi-

dualna

Napełnienie sieci klimatyzacyjnej czynnikiem chło-
dzącym HFO-1234yf
obmiar  = 23.0 dm3

dm3

-- R --
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1* robocizna
0.85 r-g/dm3

r-g 19.550 0.00 0.00

-- M --
2* czynnik chłodzący HFO-1234yf

1 dm3/dm3
dm3 23.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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