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DS 5_budowlana.ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont 28 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 14 sanitariatów
1

d.1
KNR 9-29
0101-02
 

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki po-
nad 5 m2

m2

2.15*2.57*28 m2 154.714
RAZEM 154.714

2
d.1

KNR 9-29
0104-04
 

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym
przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

(2.83+1.20)*2*2.57*28 m2 579.998
RAZEM 579.998

3
d.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3*28+14 szt. 98.000
RAZEM 98.000

4
d.1

KNR AT-43
0106-03
 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej kon-
strukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (sys-
tem 3.40.03)

m2

poz.2-2.00*1.00*28-0.70*0.60*28 m2 512.238
RAZEM 512.238

5
d.1

KNR AT-43
0106-01
 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej kon-
strukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (sys-
tem 3.40.01)- zabudowa po zlikwidowanych naświetlach

m2

0.70*0.60*28 m2 11.760
RAZEM 11.760

6
d.1

KNR AT-43
0119-03
 

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i
naświetli

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

7
d.1

KNR AT-43
0101-06
 

Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych m2

poz.1+2.00*2.57*28 m2 298.634
RAZEM 298.634

8
d.1

KNR AT-43
0101-01
 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach
(system 3.10.00)

m2

poz.1+2.00*2.57*28 m2 298.634
RAZEM 298.634

9
d.1

KNR 2-02
0817-02

Osiatkowanie pasów (na połączeniach) m2

2.60*0.20*28 m2 14.560
RAZEM 14.560

10
d.1

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

(5.00*3+4.80*2+5.50+2.55)*28 m 914.200
RAZEM 914.200

11
d.1

KNR 2-02
2004-01

Obudowa płuczek typ. GEBERIT płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

2.00*14 m2 28.000
RAZEM 28.000

12
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

28*2 szt. 56.000
RAZEM 56.000

13
d.1

KNR 0-19
1022-02

Montaż naświetli stałych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 m2

0.70*0.60*28 m2 11.760
RAZEM 11.760

14
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

2*28+3*14 szt. 98.000
RAZEM 98.000

15
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone z kompletem okuć

m2

28*0.80*2.00 m2 44.800
RAZEM 44.800

16
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone z kompletem okuć

m2

14*2*0.70*2.00+14*0.60*2.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

17
d.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej ( wykonanie podcięcia zamiast
kratki wentylacyjnej)

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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18
d.1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

19
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, Konstrukcja skrzydła stanowi
warstwowa płyta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna iglastego obłożona
obustronnie płytami HDF powierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,50
mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EIS 30

m2

0.80*2.04*28 m2 45.696
RAZEM 45.696

20
d.1

KNR 2-02
2004-01

Obudowa drzwi płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01

m2

 28*0.8*2.02*2+0.8*0.8*28 m2 108.416
RAZEM 108.416

21
d.1

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

28*4.8 m 134.400
RAZEM 134.400

22
d.1

KNR 4-01
0211-10
analiza indy-
widualna

Wykucie otworów i obsadzenie odbojników drzwiowych gumowych szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

23
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

[(2.30*1.04)+(0.80*1.07)+(1.04*1.07)]*14 m2 61.051
RAZEM 61.051

24
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.23 m2 61.051
RAZEM 61.051

25
d.1

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatar-
te na ostro

m2

poz.23 m2 61.051
RAZEM 61.051

26
d.1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.23 m2 61.051
RAZEM 61.051

27
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

poz.23 m2 61.051
RAZEM 61.051

28
d.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[(0.80*2+1.07*2)*2.00-0.70*2.00+(1.04*2+1.07*2)*2.53-0.80*2.00+2.30*2.00-0.70*
2.00*2]*14

m2 237.392

RAZEM 237.392
29

d.1
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[(0.80*2+1.07*2)*2.00-0.70*2.00+(1.04*2+1.07*2)*2.53-0.80*2.00+2.30*2.00-0.70*
2.00*2]*14

m2 237.392

RAZEM 237.392
30

d.1
KNR-W 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

[(0.80*2+1.07*2)*2.00-0.70*2.00+(1.04*2+1.07*2)*2.53-0.80*2.00+2.30*2.00-0.70*
2.00*2]*14

m2 237.392

RAZEM 237.392
31

d.1
KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

[(0.80*2+1.07*2)*2.00-0.70*2.00+(1.04*2+1.07*2)*2.53-0.80*2.00+2.30*2.00-0.70*
2.00*2+1.04*2.00*2+2.30*2.00-0.80*2.00*2+(2.00*2+0.80)*0.20+(1.00*0.20)*2]*14

m2 334.272

RAZEM 334.272
32

d.1
KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej m2

poz.31 m2 334.272
RAZEM 334.272

33
d.1

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wyso-
kości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)

m

[(0.80*2+1.07*2)+(1.04*2+1.07*2)+(2.30+2.00*2)-0.80*2-0.60]*14 m 168.840
RAZEM 168.840

34
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2
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(2.83*4.33+2.15*1.62)*28+(2.30*1.04+0.80*1.07+1.04*1.07)*14 m2 501.684
RAZEM 501.684

35
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.34 m2 501.684
RAZEM 501.684

36
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.35 m2 501.684
RAZEM 501.684

37
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(2.83+2.33+4.33+2.15+1.62)*28-1.40*2.50*28 m2 273.280
RAZEM 273.280

38
d.1

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

39
d.1

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

40
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

[(2.83*2+4.33*2)*2.57+(2.15*2+1.62*2)*2.57]*28+[(2.30*2+1.04*2)*1.57+(0.80*2+
1.07*2)*1.57]*14

m2 1 802.077

RAZEM 1 802.077
41

d.1
NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

[(2.83*2+4.33*2)*2.57+(2.15*2+1.62*2)*2.57]*28-poz.8-poz.4 m2 762.174
RAZEM 762.174

42
d.1

NNRNKB 202
2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gip-
sowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.40-poz.41 m2 1 039.903
RAZEM 1 039.903

43
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

[(2.83*2+4.33*2)*2.57+(2.15*2+1.62*2)*2.57]*28+[(2.30*2+1.04*2)*1.57+(0.80*2+
1.07*2)*1.57]*14

m2 1 802.077

RAZEM 1 802.077
44

d.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ko-
lor biały

m2

[(2.30*2+1.04*2)*1.57+(0.80*2+1.07*2)*1.57]*14 m2 229.032
RAZEM 229.032

45
d.1

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na ścieranie i my-
cie (minimum II klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wewnętrznych ścian- po-
koje kolor jasny

m2

poz.43-poz.44-poz.46 m2 1 384.465
RAZEM 1 384.465

46
d.1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi półmat starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

[(2.15*2+1.62*2)*1.50-0.90*1.50*2-1.25*1.50]*28 m2 188.580
RAZEM 188.580

47
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

[(0.60*0.14*2)*11]*28 m2 51.744
RAZEM 51.744

48
d.1

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm m

[(2.60*2+0.80*2+0.40*2)]*28 m 212.800
RAZEM 212.800

49
d.1

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17
 

Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.40*2.50*18 m2 63.000
RAZEM 63.000

50
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż szafek łazienkowych z płyty meblowej do pomieszczen wilgot-
nych gr.18mm, krawędzie taśma gr. 2 mm, kolor bialy, zgodnie z rysunkiem ( Przed
wyceną konieczna wizja na obiekcie w celu szczegółowych uzgodnień) Patrz rysu-
nek nr 1

szt
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28 szt 28.000
RAZEM 28.000

51
d.1 kalk. własna

Wymiana drążka i zasłony prysznicowej szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

52
d.1

KNR 4-01
0411-07 z.sz.
2.2. 9908-01 
analiza indy-
widualna

Demontaż i montaż karniszy wraz z uzupełnieniem żabek m

2.80*28 m 78.400
RAZEM 78.400

53
d.1

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników m

2.50*28 m 70.000
RAZEM 70.000

54
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.50*1.40*28 m2 98.000
RAZEM 98.000

55
d.1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV kolor biały,
okucia renomowanych firm, podział jak istniejące, jedno skrzydło uchylne, drugie
rozwierno - uchylne z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
wraz z nawietrzakami

m2

poz.54 m2 98.000
RAZEM 98.000

56
d.1

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego na zewnatrz - uszczelnienie przy
obróbce blacharskiej - wsp. do R=2

m

2.5*20 m 50.000
RAZEM 50.000

57
d.1

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - zastoso-
wać nowe wkręty (farmerskie)

m2

2.10*0.40*20 m2 16.800
RAZEM 16.800

58
d.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z konglomeratu
szerokości 30cm (dł.2,80)

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

59
d.1

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 15 cm

m

2*(1.20*2+2.10)*20+(4.80*28) m 314.400
RAZEM 314.400

60
d.1

 
analiza indy-
widualna

Wymiana szaf wnękowych z drzwiami( półki, drążek ubranuowy) w przedpokojach -
28 szt. 2 drzwi

m2

2.54*0.80*14+1.25*2.54*14 m2 72.898
RAZEM 72.898

61
d.1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie zabudowy nad lodówką - montaż blatu z płyty meblowej 0,90m; montaż
słupka przy lodówce szer 0,30m składajacego się z szuflady i szafki z drzwiczkami.
Montaż szafki nad zabudową z dwoma drzwiczkami i półka

kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

62
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podłoża i demontażem
listew cokołowych - wsp. do R=1,2

m2

[(4.25*2.92)+(2.24*1.65)+(0.08*1.13)+(0.10*0.70)]*28 m2 455.459
RAZEM 455.459

63
d.1

KNR 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w
jednym miejscu

miejsc.

28 miejsc. 28.000
RAZEM 28.000

64
d.1

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w
jednym miejscu

miejsc.

28 miejsc. 28.000
RAZEM 28.000

65
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.67 m2 509.555
RAZEM 509.555

66
d.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.62 m2 455.459
RAZEM 455.459
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67
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładziny z PCW, rulonowej, homogenicznej gr. minimum 2 mm, ciężar
poniżej 3kg/m2, gwarancja 10lat, zgrzewanej, klasa 43, z wywinięciem na ściany o
wys. 10 cm

m2

(2.92*2+4.25*2+2.24*2+1.65*2-0.7*2-0.6-0.8)*0.1*28 m2 54.096
[(4.25*2.92)+(2.24*1.65)+(0.08*1.13)+(0.10*0.70)]*28 m2 455.459

RAZEM 509.555
68

d.1
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.67 m2 509.555
RAZEM 509.555

69
d.1 kalk. własna

Nałożenie powloki 3Xpolimerowej wg przyjętego systemu maszynowo m2

poz.67 m2 509.555
RAZEM 509.555

70
d.1

KNR BC-02
0312-02

Montaż  silikonu przy umywalkach - wsp. do R=2 m

28*1.0 m 28.000
RAZEM 28.000

71
d.1

KNR-W 4-01
0353-15
+kalk. własna

Wykucie z muru drobnych elementów typu kołki, haczyki - wsp. do R=0,3 szt.

28*2 szt. 56.000
RAZEM 56.000

72
d.1 analiza indy-

widualna

Wniesienie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie czujek p.poż. r-g

2*28 r-g 56.000
RAZEM 56.000

73
d.1

NNRNKB 202
1134-02
 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

6.00*0.50*28 m2 84.000
RAZEM 84.000

74
d.1

KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Odbojnice na ścianie z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe

m2

6.00*0.50*28 m2 84.000
RAZEM 84.000

75
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.1*0.02+poz.2*0.10+poz.3*2.00*0.10+poz.23*0.06+poz.28*0.04 m3 93.853
RAZEM 93.853

76
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja okien samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.55*0.10 m3 9.800
RAZEM 9.800

77
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.60*0.003 m3 0.219
RAZEM 0.219

78
d.1 analiza indy-

widualna

Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie r-g

14+28 r-g 42.000
RAZEM 42.000

79
d.1 analiza indy-

widualna

Wywiezienie wraz z utylizacją 
1.Starych tapczanów - 56szt
2.Regałów - 112szt
3.Szafki stojące i wiszące - 56szt
4.Krzesła 100szt
5.Piekarnik+2 kuchenki elektryczne

kpl

1*75% kpl 0.750
RAZEM 0.750

2 Malowanie korytarza VIIIp
80

d.2
KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa przewodw elektrycznych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

53.90*0.60*2 m2 64.680
RAZEM 64.680

81
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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82
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.45*2.32*2 m2 6.728
RAZEM 6.728

83
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 m2

1.45*2.32*3 m2 10.092
RAZEM 10.092

85
d.2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

86
d.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, Konstrukcja skrzydła stanowi
warstwowa płyta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna iglastego obłożona
obustronnie płytami HDF powierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,50
mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EIS 30

m2

0.80*2.04*3 m2 4.896
RAZEM 4.896

87
d.2

KNR 2-02
2004-01

Obudowa drzwi płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01

m2

3*0.8*2.02*2+0.8*0.8*3 m2 11.616
RAZEM 11.616

88
d.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.51*1.47*2 m2 4.439
RAZEM 4.439

89
d.2

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej na nowe
wkręty (farmerskie)

m2

1.47*0.30 m2 0.441
RAZEM 0.441

90
d.2

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 15 cm

m

2*(1.51*2+1.47)+(5.00*3) m 23.980
RAZEM 23.980

91
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

53.90*2.22+8.76*2.85 m2 144.624
RAZEM 144.624

92
d.2

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym  - w
miejscach po wkutych przewodach elektrycznych

m2

63.00*2*0.15 m2 18.900
RAZEM 18.900

93
d.2

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.92 m2 18.900
RAZEM 18.900

94
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.81 m2 3.000
RAZEM 3.000

95
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.81 m2 3.000
RAZEM 3.000

96
d.2

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

97
d.2

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

98
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(62.70*2+0.30*6+0.40*16+8.76*2+2.22*2+2.85)*1.05+2.22*0.30*4+2.85*1.10*2+
1.10*1.10*2

m2 177.685

RAZEM 177.685
99

d.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2
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poz.98 m2 177.685
RAZEM 177.685

100
d.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

poz.98 m2 177.685
RAZEM 177.685

101
d.2

KNR AT-02
2057-01
 

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

5.00*33+56.00*2+4.80*3 m 291.400
RAZEM 291.400

102
d.2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na ścieranie i my-
cie (minimum II klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wewnętrznych ścian-  ko-
lor jasny

m2

poz.100 m2 177.685
RAZEM 177.685

103
d.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (półmat) starych tynków wewnętrznych ścian
z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(62.70*2+8.76*2+2.85+2.22*2+0.10*54+0.20*6)*1.50-1.00*1.50*53-1.50*1.60*2-
1.50*1.60

m2 148.515

RAZEM 148.515
104
d.2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

[(0.60*0.14*2)*20]*2+0.60*0.20*2*34 m2 14.880
RAZEM 14.880

105
d.2

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm m

2.00*2+6.00 m 10.000
RAZEM 10.000

106
d.2

KNR 4-01
1209-10
+kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

2.00*0.90 m2 1.800
RAZEM 1.800

107
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.98*1.20 m2 213.222
RAZEM 213.222

108
d.2 analiza indy-

widualna

Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie r-g

4 r-g 4.000
RAZEM 4.000

109
d.2

KNR 4-01
1212-02
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie - drzwi windy i klapa wejściowa na poddasze

m2

2.20*1.00*3+1.10*1.10 m2 7.810
RAZEM 7.810

110
d.2

KNR 4-01
1212-05
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2.20*1.10 m2 2.420
RAZEM 2.420

111
d.2

 
analiza indy-
widualna

Przyklejenie z szablonów znaków, liter i cyfr na drzwiach ok 6cm szt.

33*4 szt. 132.000
RAZEM 132.000

112
d.2

 
analiza indy-
widualna

Ostrożne oderwanie wykładziny przy wymianie drzwi do pokoi i powtórne przykleje-
nie po obu stronach drzwi

szt.

31*2 szt. 62.000
RAZEM 62.000

113
d.2

KNR 4-01
0411-08

Wymiana  progów drzwiowych szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

114
d.2

KNR 4-01
1210-12

Dwukrotne lakierowanie progów drzwiowych o powierzchni do 0.25 m2 szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
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115
d.2 wycena indy-

widualna

Renowacja nawierzchni z lastryko  - korytarze przy windach
Zakres robót:
- szlifowanie zniszczonej warstwy segmentami diamentowymi
- uzupelnienie ubytków
- honingowanie
- utwardzenie powierzchni
- polerowanie mechaniczne
- impregnacja oraz ostateczne wybłyszczenie

m2

2.84*8.78+2.84*2.27 m2 31.382
RAZEM 31.382

3 Malowanie 6 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 3 sanitariatów
116
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - założono 25% powierzchni

m2

(poz.122+poz.123+poz.121) m2 374.682
RAZEM 374.682

117
d.3

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

118
d.3

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

119
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.122+poz.121 m2 272.829
RAZEM 272.829

120
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

0+poz.123 m2 101.853
RAZEM 101.853

121
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- po-
koje kolor jasny

m2

[(4.25+2.92)*2*2.60-(2.10*1.45)-(0.70*2.60)+(2.10+1.45*2)*0.10]*6 m2 197.514
RAZEM 197.514

122
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ko-
lor biały

m2

przedpokój
[(1.05+2.24+0.60)*2*1.05]*6 m2 49.014
sanitariaty
[(2.37+1.13*2)*1.05+(2.37*0.62)+(0.98+1.05)*2*0.60]*3 m2 26.301

RAZEM 75.315
123
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

pokoje
[(4.25*2.92)+(0.60*0.60)+(1.05*2.24)]*6 m2 90.732
sanitariaty
[(2.37*1.13)+(0.98*1.05)]*3 m2 11.121

RAZEM 101.853
124
d.3

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓŁMAT starych tynków wewnętrznych
ścian bez szpachlowania - 80% powierzchni

m2

przedpokój
[(1.05+2.24+0.60)*2-(0.70+0.60+0.80+1.02)]*1.55*6 43.338
sanitariaty
[(2.37+1.13*2)-0.60*2]*1.40*3 14.406
A  (obliczenia pomocnicze) =========

57.744
poz.124A*80% m2 46.195

RAZEM 46.195
125
d.3

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓLMAT starych tynków wewnętrznych
ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - 20% ściany

m2

poz.124A*20% m2 11.549
RAZEM 11.549

126
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

[(0.60*0.14*2)*7]*6 m2 7.056
RAZEM 7.056

127
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50
mm

m

[(2.60*2+0.80*2+0.40*2)]*6 m 45.600
RAZEM 45.600

128
d.3

KNR 4-01
1211-03
analogia

Opalanie farby olejnej z ościeżnic drewnianych i naświetli - przyjęto 50% m2

((0.7*2.0*0.5+0.6*2.0*0.5+0.6*0.6*2.0+0.7*0.6*0.5)*6+0.7*2.0*0.5*3)*50% m2 7.740
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RAZEM 7.740
129
d.3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (z demontażem i montażem okuć)

m2

[(0.70+0.60)*2.00*2.5+(0.60*0.60)*2.00+0.8*2.0*2.5]*6+(0.70*2.00)*2.5*3 m2 77.820
RAZEM 77.820

130
d.3

KNR 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej z naświetli szklonych m2

6*50%<szt wg zapisu pod tab. 1211> m2 3.000
RAZEM 3.000

131
d.3

KNR 4-01
1209-04
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz-
chni do 0.5 m2 (z demontażem i montażem okuć)

szt.

6<naświetla oszklone> szt. 6.000
RAZEM 6.000

132
d.3 kalk. własna

Oczyszczenie szyb w naświetlach ze starej farby - ślady powstałe podczas malowa-
nia ram

m2

0.6*0.7*2*3 m2 2.520
RAZEM 2.520

133
d.3

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

[(0.70*0.60)+(0.60*0.60)]*3 m2 2.340
RAZEM 2.340

134
d.3

KNR 4-01
1101-02 z.sz.
5.3. 9911-01
z.sz. 5.3.
9911-02  z.sz.
5.3. 9911-06 
analogia

Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych szkłem płaskim ciągnionym grub. 4
mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia ponad 5 do 10 m2 w
jednym budynku

m2

[(0.70*0.60)+(0.60*0.60)]*3 m2 2.340
RAZEM 2.340

135
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja szkła samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

[(0.70*0.60)+(0.60*0.60)]*3*0.004 m3 0.009
RAZEM 0.009

136
d.3

KNR 4-01
1209-16
+kalk. własna

Oczyszczenie z farby karniszy, listew przypodłogowych m

2.9*6+5.0*6 m 47.400
RAZEM 47.400

137
d.3

KNR 4-01
0817-05
+kalk. własna

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW (profile) w pokojach i przedpokojach m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

138
d.3

KNR 4-01
0817-05
analogia

Przyklejanie luźnych listew przyściennych z tworzyw sztucznych w pokojach i przed-
pokojach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

139
d.3

KNR-W 4-01
0353-15
+kalk. własna

Wykucie z muru drobnych elementów typu kołki, haczyki - wsp. do R=0,3 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

140
d.3 analiza indy-

widualna

Wniesienie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie czujek p.poż. r-g

2*6 r-g 12.000
RAZEM 12.000

141
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.123 m2 101.853
RAZEM 101.853

142
d.3 analiza indy-

widualna

Prace porządkowe po malowaniu r-g

6+3 r-g 9.000
RAZEM 9.000

143
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

(6*0.1+6*0.25)*0.02 m3 0.042
RAZEM 0.042

4 Czyszczenie wykładzin na korytarzach - 2 kondygnacje
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144
d.4 kalk. własna

Zmycie starego polimeru, oczyszczenie wykładzin m2

2*[51.00*2.23+1.8*1.0+3.90*1.1+28*0.85*0.12+<cokoły>0.10*2*(33+18+2.32*2)] m2 267.608
RAZEM 267.608

145
d.4

KNR 19-01
1314-11
kalk. własna

Czyszczenie mechaniczne wykładziny PCW - dokładne umycie, doczyszczenie za-
nieczyszczeń

m2

poz.144 m2 267.608
RAZEM 267.608

146
d.4 analiza indy-

widualna

Likwidacja zarysowań i naniesienie powłoki 3Xpolimerowej na wykładzinę - wg przy-
jetego systemu

m2

poz.144 m2 267.608
RAZEM 267.608

5 Remont kuchni VIIIp
147
d.5 analiza indy-

widualna

Demontaż i wyniesienie blatu i sprzętu wraz z utylizacją (kuchnki i zlewozmywaki
przekazać kierownikowi obiektu)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.5

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników m

2.10 m 2.100
RAZEM 2.100

149
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.10*1.20 m2 2.520
RAZEM 2.520

150
d.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.1*1.20 m2 2.520
RAZEM 2.520

151
d.5

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego na zewnatrz - uszczelnienie przy
obróbce blacharskiej - wsp. do R=2

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

152
d.5

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej z aastoso-
waniem nowych wkrętów (farmerskie)

m2

2.10*0.40 m2 0.840
RAZEM 0.840

153
d.5

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 15 cm

m

2*(1.20*2+2.10) m 9.000
RAZEM 9.000

154
d.5

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z konglomeratu
szerokości 30cm (dł.2,10)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.5

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3.55*3.59 m2 12.745
RAZEM 12.745

156
d.5

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

3.55*3.59 m2 12.745
RAZEM 12.745

157
d.5

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw z wywynięciem na sciany

m2

poz.156*1.20 m2 15.294
RAZEM 15.294

158
d.5

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.157 m2 15.294
RAZEM 15.294

159
d.5

KNR 0-12
1118-04
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną anty-
poślizgowe

m2

poz.157 m2 15.294
RAZEM 15.294

159'
d.5

KNR 4-01
0354-13
 

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

160
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.5

KNR 4-01
0354-07
+kalk. własna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz
z drzwiami

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.5

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.5

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, Konstrukcja skrzydła stanowi
warstwowa płyta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna iglastego obłożona
obustronnie płytami HDF powierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,50
mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EI 30 (lewe) otwierane na zewnątrz

m2

0.80*2.04 m2 1.632
RAZEM 1.632

164
d.5

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.80*2 m 9.600
RAZEM 9.600

165
d.5

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(3.55+2.70)*2.00 m2 12.500
RAZEM 12.500

166
d.5

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(3.55+2.70)*2.00 m2 12.500
RAZEM 12.500

167
d.5

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(3.55+2.70)*2.00 m2 12.500
RAZEM 12.500

168
d.5

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01

m2

3.00*0.60 m2 1.800
RAZEM 1.800

169
d.5

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

0.60*0.80*5+0.60*0.25*2 m2 2.700
RAZEM 2.700

170
d.5

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(3.55+3.59)*2.00 m2 14.280
RAZEM 14.280

171
d.5

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej ( kolor do uzgodnienia z
kierownikiem obiektu)

m2

poz.165+poz.170+3.00*0.30+0.60*0.80*6+0.60*0.25*2 m2 30.860
RAZEM 30.860

172
d.5

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wyso-
kości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)

m

3.55*2+3.59 m 10.690
RAZEM 10.690

173
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.176+poz.177 m2 23.576
RAZEM 23.576

174
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.176 m2 15.294
RAZEM 15.294

175
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.177 m2 8.282
RAZEM 8.282

176
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.159 m2 15.294
RAZEM 15.294

177
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2
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(3.55*2+3.59*2)*0.58 m2 8.282
RAZEM 8.282

178
d.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

179
d.5

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

15*0.60*0.30*2 m2 5.400
RAZEM 5.400

180
d.5

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż blatu z płyty z konglomeratu na konstrukcji stalowej   z wycię-
ciem otworów na zlewozmywak i kuchenki elektryczne 2 szt na konstrukcji murowa-
nej

m2

3.50*0.60 m2 2.100
RAZEM 2.100

181
d.5

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż blatu z płyty z konglomeratu na konstrukcji stalowej  na 6 szt
nogach meblowych teleskopowych mocowany do ściany

m2

2.50*0.60 m2 1.500
RAZEM 1.500

182
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.149*0.10+poz.155*0.05+poz.165*0.05 m3 1.514
RAZEM 1.514

6 Remont przedsionka kuchni VIIIp
183
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1.64*1.00 m2 1.640
RAZEM 1.640

184
d.6

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

185
d.6

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedno-
krotnym szpachlowaniem

m2

(1.64*2+1.00*2)*2.00-0.90*2.00*3 m2 5.160
RAZEM 5.160

186
d.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.189+poz.190 m2 4.702
RAZEM 4.702

187
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.189 m2 1.640
RAZEM 1.640

188
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.190 m2 3.062
RAZEM 3.062

189
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.183 m2 1.640
RAZEM 1.640

190
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(1.64*2+1.00*2)*0.58 m2 3.062
RAZEM 3.062

7 Remont pom. WC przy kuchni VIIIp
191
d.7

KNR 4-01
0354-07
+kalk. własna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz
z drzwiami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

192
d.7

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 15 cm

m

2.00*2+0.60+(4.80*2) m 14.200
RAZEM 14.200

193
d.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

0.86*1.10*2 m2 1.892
RAZEM 1.892
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194
d.7

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

poz.193 m2 1.892
RAZEM 1.892

195
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome m2

poz.194 m2 1.892
RAZEM 1.892

196
d.7

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.195 m2 1.892
RAZEM 1.892

197
d.7

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw z wywynięciem na sciany

m2

poz.196*1.20 m2 2.270
RAZEM 2.270

198
d.7

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną anty-
poślizgowe

m2

poz.195 m2 1.892
RAZEM 1.892

199
d.7

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

200
d.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.7

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone łazienkowe z szybą   z kompletem okuć

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

203
d.7

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej ( wycięcie na wentylację) szt.

 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(0.86*4+1.10*4)*2.00-0.70*2.00*3 m2 11.480
RAZEM 11.480

205
d.7

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.203 m2 1.000
RAZEM 1.000

206
d.7

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.203 m2 1.000
RAZEM 1.000

207
d.7

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa płuczki typ Geberit płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01 oraz obudowa rur pod umywalką

m2

2.00+1.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

208
d.7

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej m2

poz.203+4.80*0.20 m2 1.960
RAZEM 1.960

209
d.7

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wyso-
kości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)

m

0.86*4+1.10*4 m 7.840
RAZEM 7.840

210
d.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.213+poz.214 m2 6.439
RAZEM 6.439

211
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.213 m2 1.892
RAZEM 1.892
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212
d.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.214 m2 4.547
RAZEM 4.547

213
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.198 m2 1.892
RAZEM 1.892

214
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(1.10*4+0.86*4)*0.58 m2 4.547
RAZEM 4.547

215
d.7

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

216
d.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.191*0.10+poz.193*0.05+poz.203*0.05 m3 0.345
RAZEM 0.345

8 Remont pralni VIIIp
217
d.8 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętu r-g

1 r-g 1.000
RAZEM 1.000

218
d.8

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, skucie resztek zaprawy i oczyszczenie
podłoża

m2

((1.03+3.02)*1.55+1.85*0.12) m2 6.500
((4.17+2.82)*2 -(0.7-3.02-1.55))*0.1 m2 1.785

RAZEM 8.285
219
d.8

KNR-W 4-01
0346-03
analogia

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
otynkowanych

m2

0.9*4*0.4 m2 1.440
RAZEM 1.440

220
d.8

KNR-W 2-02
2004-01
+kalk. własna

Demontaż i montaz po wymianie posadzki zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi
GKBI na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - wsp. do R=1,3

m2

(1.85*1.14+(1.85+1.14)*0.12) m2 2.468
RAZEM 2.468

221
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.223+poz.222 m2 31.489
RAZEM 31.489

222
d.8

KNR 4-01
0715-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków
cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

((1.03+3.02)*1.55-1.85*1.14+0.9*0.4*2) m2 4.889
RAZEM 4.889

223
d.8

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej ( kolor do uzgodnienia z
kierownikiem obiektu)

m2

((4.17+2.82)*2*2.00+2.00*0.12)-0.80*2.00 m2 26.600
RAZEM 26.600

224
d.8

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wyso-
kości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)

m

4.17*2+2.82+2.00 m 13.160
RAZEM 13.160

225
d.8

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożni-
kowe

m

(1.03+3.02+2.00*2+1.85+1.14+0.12) m 11.160
RAZEM 11.160

226
d.8

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie płytek m2

4.17*2.82 m2 11.759
RAZEM 11.759

227
d.8

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej (zakres do potwoerdzenia przez Inspektora nadzoru
po zerwaniu posadzki)

m2

poz.226 m2 11.759
RAZEM 11.759

228
d.8

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-
te na gładko - ze spadkiem do kratki ściekowej

m2

poz.227 m2 11.759
RAZEM 11.759
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229
d.8

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-
nie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

poz.227 m2 11.759
RAZEM 11.759

230
d.8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

poz.226 m2 11.759
RAZEM 11.759

231
d.8

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.226 m2 11.759
RAZEM 11.759

232
d.8

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą - antypoślizgowe

m2

poz.226 m2 11.759
RAZEM 11.759

233
d.8

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 m2

0.60*0.40 m2 0.240
RAZEM 0.240

234
d.8

KNR-W 4-01
1212-19
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*15 m2 3.600
RAZEM 3.600

235
d.8

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.8

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone łazienkowe z szybą   z kompletem okuć

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

238
d.8

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej ( wycięcie na wentylację) szt.

 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

239
d.8

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.40*2.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

240
d.8

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.40*2.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

241
d.8

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.8 m 2.800
RAZEM 2.800

242
d.8

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z konglomeratu
szerokości 30cm (dł.2,80)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

243
d.8

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.80*2+1.40*2+2.50 m 14.900
RAZEM 14.900

244
d.8

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego na zewnatrz - uszczelnienie przy
obróbce blacharskiej - wsp. do R=2

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

245
d.8

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej z aastoso-
waniem nowych wkrętów (farmerskie)

m2

2.50*0.40 m2 1.000
RAZEM 1.000

246
d.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

4.17*2.82 m2 11.759
RAZEM 11.759
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247
d.8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

4.17*2.82 m2 11.759
RAZEM 11.759

248
d.8

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

4.17*2.82 m2 11.759
RAZEM 11.759

249
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(4.17*2+2.82*2)*0.58 m2 8.108
RAZEM 8.108

250
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(4.17*2+2.82*2)*0.58 m2 8.108
RAZEM 8.108

251
d.8

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

poz.250 m2 8.108
RAZEM 8.108

252
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.250 m2 8.108
RAZEM 8.108

253
d.8

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

(2.56+0.6)*2+2.0 m 8.320
RAZEM 8.320

254
d.8

KNR-W 2-02
0126-02 z.sz.
r 03 5.7.
9907-04 

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w
jednym miejscu) - obudowa brodzika

m2

0.9*4*0.4 m2 1.440
RAZEM 1.440

255
d.8

 
analiza indy-
widualna

Przyklejenie z szablonów znaków, liter i cyfr na drzwiach ok 6cm - napis pralnia szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

256
d.8

KNR 4-01
0322-02
+kalk. własna

Montaz drzwiczek rewizyjnych w zabudowie z płyt gipsowo - kartonowych - stalowe,
zamykane na kluczyk

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.218*0.02+poz.219*0.06+poz.220*0.04+poz.226*(0.02+0.05)+poz.233*0.8+
poz.240*0.10

m3 1.716

RAZEM 1.716
258
d.8

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

poz.259+poz.260 m2 41.014
RAZEM 41.014

259
d.8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierz-
chnie poziome, bez wkładki z włókniny - z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm

m2

4.17*2.82+0.1*(4.17*2+2.82*2-1.03) m2 13.054
RAZEM 13.054

260
d.8

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierz-
chnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

(4.17+2.82)*2*2.00 m2 27.960
RAZEM 27.960

261
d.8

KNR 0-29
0638-01
analogia

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami m

(1.85*2+0.12+4.17*2+2.82*2) m 17.800
RAZEM 17.800

262
d.8

KNR 0-29
0639-01
analogia

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami m

2.00*4 m 8.000
RAZEM 8.000

9 Remont suszarrni na VIII piętrze
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263
d.9 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzetu r-g

1 r-g 1.000
RAZEM 1.000

264
d.9

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.90*2.65 m2 7.685
RAZEM 7.685

265
d.9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(2.90+2.65)*2*2.57-(0.80*2.05) m2 26.887
RAZEM 26.887

266
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

(2.90+2.65)*2*2.57-(0.80*2.05) m2 26.887
RAZEM 26.887

267
d.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

(2.90+2.65)*2*2.57-(0.80*2.05) m2 26.887
RAZEM 26.887

268
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

poz.264 m2 7.685
RAZEM 7.685

269
d.9

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2

m2

poz.264 m2 7.685
RAZEM 7.685

270
d.9

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.264 m2 7.685
RAZEM 7.685

271
d.9

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek
lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = -2

m2

poz.264 m2 7.685
RAZEM 7.685

272
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2

poz.264 m2 7.685
RAZEM 7.685

273
d.9

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.264 m2 7.685
RAZEM 7.685

274
d.9

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

poz.264 m2 7.685
RAZEM 7.685

275
d.9

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na
klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

(2.90+2.65)*2-0.80 m 10.300
RAZEM 10.300

276
d.9

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

(2.90+2.65)*2-0.80 m 10.300
RAZEM 10.300

277
d.9

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

0.85 m 0.850
RAZEM 0.850

278
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.268+poz.266 m2 34.572
RAZEM 34.572

279
d.9

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 m2

0.60*0.40 m2 0.240
RAZEM 0.240

280
d.9

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.9

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone łazienkowe z szybą   z kompletem okuć

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

283
d.9

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej ( wycięcie na wentylację) szt.

 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

284
d.9

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.40*2.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

285
d.9

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.40*2.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

286
d.9

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.80*2+1.40*2+2.50 m 14.900
RAZEM 14.900

287
d.9

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego na zewnatrz - uszczelnienie przy
obróbce blacharskiej - wsp. do R=2

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

288
d.9

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej z aastoso-
waniem nowych wkrętów (farmerskie)

m2

2.50*0.40 m2 1.000
RAZEM 1.000

289
d.9

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników m

2.10 m 2.100
RAZEM 2.100

290
d.9

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z konglomeratu
szerokości 30cm (dł. 2,50)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

291
d.9

 
analiza indy-
widualna

Przyklejenie z szablonów znaków, liter i cyfr na drzwiach ok 6cm - napis suszarnia szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

292
d.9

KNR-W 4-01
0353-11
analogia

Demontaż karnisza m

2.56 m 2.560
RAZEM 2.560

293
d.9

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.264*0.02+poz.285*0.1+2.00*0.80*0.10 m3 0.664
RAZEM 0.664

10 Remont pomieszczenia gospodarczego (kabina)
294

d.10
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

295
d.10

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

296
d.10

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

297
d.10

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone łazienkowe z szybą   z kompletem okuć

m2

0.6*2.0 m2 1.200
RAZEM 1.200

298
d.10

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej ( wycięcie na wentylację) szt.

 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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299
d.10

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.60*2 m 9.200
RAZEM 9.200

300
d.10

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(1.53+2.00*2+0.66*3)*2.00 m2 15.020
RAZEM 15.020

301
d.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

1.53*2.00+0.66*0.66 m2 3.496
RAZEM 3.496

302
d.10

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.301 m2 3.496
RAZEM 3.496

303
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.302 m2 3.496
RAZEM 3.496

304
d.10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(1.53+2.00*2+0.66*3)*2.58 m2 19.376
RAZEM 19.376

305
d.10

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

(1.53+2.00*2+0.66*3)*2.58 m2 19.376
RAZEM 19.376

306
d.10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(1.53+2.00*2+0.66*3)*2.58 m2 19.376
RAZEM 19.376

307
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.304 m2 19.376
RAZEM 19.376

308
d.10

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2.50*0.40 m2 1.000
RAZEM 1.000

309
d.10

KNR 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad
200 do 300 mm

m

2.58 m 2.580
RAZEM 2.580

310
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50
mm

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

11 Remont korytarzyka
311

d.11
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

1.70*1.20 m2 2.040
RAZEM 2.040

312
d.11

KNR 4-01
0354-07
analiza indy-
widualna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2 szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

313
d.11

KNR-W 2-02
1025-01
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

314
d.11

KNR-W 2-02
1022-01
 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone z tylejami wentylacyjnymi i kompletem okuć

m2

0.70*2.00 m2 1.400
RAZEM 1.400

315
d.11

KNR-W 2-02
1022-01
 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone z kompletek okuć

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

316
d.11

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90*2+4.70*2 m 19.200

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS 5_budowlana.ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 19.200
317

d.11
KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedno-
krotnym szpachlowaniem

m2

(1.70*2+1.20*2)*2.00-0.60*2.0*3-0.90*2.00 m2 6.200
RAZEM 6.200

318
d.11

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

1.70*1.20 m2 2.040
RAZEM 2.040

319
d.11

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.318 m2 2.040
RAZEM 2.040

320
d.11

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.319 m2 2.040
RAZEM 2.040

321
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(1.53+2.00*2+0.66*3)*2.58 m2 19.376
RAZEM 19.376

322
d.11

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

(1.70*2+1.20*4)*0.58 m2 4.756
RAZEM 4.756

323
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.322 m2 4.756
RAZEM 4.756

324
d.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.322 m2 4.756
RAZEM 4.756

325
d.11

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.314*0.10+poz.315*0.1 m3 0.320
RAZEM 0.320

12 Remont pomieszczenia zsypu
326

d.12
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

327
d.12

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

1.12*1.54 m2 1.725
RAZEM 1.725

328
d.12

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- sufity

m2

1.54*1.12 m2 1.725
RAZEM 1.725

329
d.12

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.328 m2 1.725
RAZEM 1.725

330
d.12

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedno-
krotnym szpachlowaniem

m2

(1.12+1.54)*2*2.58-(0.70*2.00) m2 12.326
RAZEM 12.326

331
d.12

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

332
d.12

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie- wloty do zsypu

m2

(0.52+0.34)*2*0.20+(0.52*0.34) m2 0.521
RAZEM 0.521

333
d.12

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(0.70*2.00)*2 m2 2.800
RAZEM 2.800

334
d.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2
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1.60*1.10 m2 1.760
RAZEM 1.760

335
d.12

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

336
d.12

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

337
d.12

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, Konstrukcja skrzydła stanowi
warstwowa płyta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna iglastego obłożona
obustronnie płytami HDF powierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,50
mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EI 30 z samozamykaczem

m2

0.80*2.04 m2 1.632
RAZEM 1.632

338
d.12

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

4.80*2 m 9.600
RAZEM 9.600

13 Remont pomieszczenia w pionie administracyjnym VIIIp
339

d.13
KNR 4-01
0354-14
 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

340
d.13

KNR 4-01
0354-07
 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

341
d.13

KNR 4-01
0303-02
 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

342
d.13

KNR 4-01
0716-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2

2.00*1.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

343
d.13

KNR 2-02
0817-02

Osiatkowanie pasów (na połączeniach) m2

3.00*0.20 m2 0.600
RAZEM 0.600

344
d.13

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

345
d.13

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

346
d.13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

(6.55+5.85)*2*2.58+(2.35*2.58)*2 m2 76.110
RAZEM 76.110

347
d.13

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

(6.55+5.85)*2*2.58+(2.35*2.58)*2 m2 76.110
RAZEM 76.110

348
d.13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

6.55*5.85-1.26*1.81 m2 36.037
RAZEM 36.037

349
d.13

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

350
d.13

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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351
d.13

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym  - w
miejscach po wkutych przewodach elektrycznych

m2

6*0.15 m2 0.900
RAZEM 0.900

352
d.13

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.351 m2 0.900
RAZEM 0.900

353
d.13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.346 m2 76.110
RAZEM 76.110

354
d.13

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.348 m2 36.037
RAZEM 36.037

355
d.13

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na ścieranie i my-
cie (minimum II klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wewnętrznych ścian-  ko-
lor jasny

m2

poz.353 m2 76.110
RAZEM 76.110

356
d.13

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.348 m2 36.037
RAZEM 36.037

357
d.13

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

[(0.60*0.14*2)*26]*2 m2 8.736
RAZEM 8.736

358
d.13

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średnicy do 50 mm m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

359
d.13

KNR 4-01
0354-04
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

360
d.13

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

361
d.13

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych, Konstrukcja skrzydła stanowi
warstwowa płyta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna iglastego obłożona
obustronnie płytami HDF powierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,50
mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EI 30

m2

0.80*2.04 m2 1.632
RAZEM 1.632

362
d.13

KNR 4-01
0354-05
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.10*1.50*2 m2 6.300
RAZEM 6.300

363
d.13

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200

364
d.13

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.1*1.50*2 m2 6.300
RAZEM 6.300

365
d.13

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowego na zewnatrz - uszczelnienie przy
obróbce blacharskiej - wsp. do R=2

m

2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000

366
d.13

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej z aastoso-
waniem nowych wkrętów (farmerskie)

m2

2.50*0.40*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

367
d.13

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m (2,10) z konglo-
meratu szerokości 30cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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368
d.13

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 15 cm

m

2*(1.50*2+2.10)+4.80*2 m 19.800
RAZEM 19.800

369
d.13

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podłoża i demontażem
listew cokołowych - wsp. do R=1,2

m2

6.55*5.85-1.26*1.81 m2 36.037
RAZEM 36.037

370
d.13

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.369 m2 36.037
RAZEM 36.037

371
d.13

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.369 m2 36.037
RAZEM 36.037

372
d.13

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładziny z PCW, rulonowej, homogenicznej gr. minimum 2 mm, ciężar
poniżej 3kg/m2, gwarancja 10lat, zgrzewanej, klasa 43, z wywinięciem na ściany o
wys. 10 cm

m2

poz.369*1.10 m2 39.641
RAZEM 39.641

373
d.13

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.372 m2 39.641
RAZEM 39.641

374
d.13 kalk. własna

Nałożenie maszynowe 3Xpowłoki polimerowej wg przyjętego systemu m2

poz.372 m2 39.641
RAZEM 39.641

375
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

(poz.349*0.1+poz.350*0.25)*0.02+poz.362*0.10 m3 0.644
RAZEM 0.644

376
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.369*0.003 m3 0.108
RAZEM 0.108

14 Remont pom. gospodarczego (kabina) Ip
377

d.14
KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2
szkło mleczne

m2

0.60*0.40 m2 0.240
RAZEM 0.240

378
d.14

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 15 cm

m

(0.40*2+0.60*2)*2 m 4.000
RAZEM 4.000

379
d.14

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

0.50*1.51+1.72*2.84 m2 5.640
RAZEM 5.640

380
d.14

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

poz.379 m2 5.640
RAZEM 5.640

381
d.14

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome m2

poz.380 m2 5.640
RAZEM 5.640

382
d.14

NNRNKB 202
1130-02
1130-03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.381 m2 5.640
RAZEM 5.640

383
d.14

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw z wywynięciem na sciany

m2

poz.382*1.20 m2 6.768
RAZEM 6.768

384
d.14

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną anty-
poślizgowe

m2

poz.381 m2 5.640
RAZEM 5.640

385
d.14

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
386

d.14
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

387
d.14

KNR 4-01
0306-02
 

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian - próg wykonać ze spadkiem do wew.

m2

1.00*2.20+1.00*0.20 m2 2.400
RAZEM 2.400

388
d.14

KNR 4-01
0715-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

poz.387*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

389
d.14

KNR 4-01
0919-24
analogia

Wymiana wkładki na wkładkę z pokrętłem wew. szt.

 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

390
d.14

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250

391
d.14

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.390 m2 2.250
RAZEM 2.250

392
d.14

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.390 m2 2.250
RAZEM 2.250

393
d.14

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej m2

poz.388+(1.51+0.50+1.30+1.72+2.84+2.26)*2.57 m2 30.834
RAZEM 30.834

394
d.14

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o wyso-
kości 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z kierownikiem obiektu)

m

1.51+0.50+1.30+1.72+2.84+2.26 m 10.130
RAZEM 10.130

395
d.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.379 m2 5.640
RAZEM 5.640

396
d.14

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.395 m2 5.640
RAZEM 5.640

397
d.14

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.396 m2 5.640
RAZEM 5.640

398
d.14

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa przewodów wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

2.26*0.90 m2 2.034
RAZEM 2.034

399
d.14

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi wejściowe do natrysku - składane ze szkła hartowanego do montażu we wnę-
ce 90cm, profil srebrny połysk (np. KOŁO bifold GEO 6)

m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

400
d.14

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.379*0.05+poz.389*0.05 m3 0.332
RAZEM 0.332

15 Malowanie pomieszczenia portierni
401

d.15 kalk. własna
Montaż rolety w pomieszczeniu portiernii m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

402
d.15

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg, ścianek i okien m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS 5_budowlana.ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

403
d.15

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.11*10.00+0.60*5.40+2.80*8.50 m2 48.140
RAZEM 48.140

404
d.15

KNR 19-01
0711-04

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na  pęknięciu  z zaprawy cemen-
towej o szer. 0,5 cm na stropie

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

405
d.15

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.403 m2 48.140
RAZEM 48.140

406
d.15

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.403 m2 48.140
RAZEM 48.140

407
d.15

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

(4.10+0.30+2.22+6.10+3.00+2.30*2)*2.60 m2 52.832
RAZEM 52.832

408
d.15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.407 m2 52.832
RAZEM 52.832

409
d.15

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wysokiej odporności na ścieranie i my-
cie (minimum II klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wewnętrznych ścian-  ko-
lor jasny

m2

poz.408+poz.410 m2 95.212
RAZEM 95.212

410
d.15

KNR 2-02
0815-03
 

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

(9.20+6.20+0.30*3)*2.60 m2 42.380
RAZEM 42.380

411
d.15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

poz.410 m2 42.380
RAZEM 42.380

412
d.15

KNR 19-01
1314-11
analiza indy-
widualna

Czyszczenie płytek gresowych podłogowych antypoślizgowych mechanicznie i che-
micznie

m2

podłogi
(3.04*1.73)+(5.61*4.95)+(2.00*1.65) m2 36.329
stopnie
(0.30*5.61)*4 m2 6.732
podstopnie
(0.16*5.61)*4 m2 3.590

RAZEM 46.651
413

d.15 analiza indy-
widualna

Prace porządkowe po malowaniu r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

16 Utrzymanie czystości
414

d.16
Codzienne utrzymanie czystości w trakcie prac - Prace porządkowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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1 Remont 28 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 14 sanitariatów
1

d.1
KNR 9-29
0101-02
 

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2
obmiar  = 154.714 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.118 r-g/m2
r-g 18.2563 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

11 %(od R)
% 11.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 9-29
0104-04
 

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kar-
tonowych na szkielecie podwójnym przy powierz-
chni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
obmiar  = 579.998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.285 r-g/m2
r-g 165.2994 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

6 %(od R)
% 6.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 98.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 154.8400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR AT-43
0106-03
 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RI-
GIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej
grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jed-
nowarstwowym (system 3.40.03)
obmiar  = 512.238 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.75 r-g/m2
r-g 1 408.6545 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06 m2/m2
m2 1 055.2103 0.00 0.00

3* profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
0.84 m/m2

m 430.2799 0.00 0.00

4* profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
2.08 m/m2

m 1 065.4550 0.00 0.00

5* płyty z wełny mineralnej
1.05 m2/m2

m2 537.8499 0.00 0.00

6* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90
mm
1.16 m/m2

m 594.1961 0.00 0.00

7* blachowkręty
25 szt./m2

szt. 12 805.9500 0.00 0.00

8* kołki rozporowe
1.6 szt./m2

szt. 819.5808 0.00 0.00

9* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.52 kg/m2

kg 266.3638 0.00 0.00

10* taśma spoinowa RIGIPS
2.94 m/m2

m 1 505.9797 0.00 0.00

11* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.22 kg/m2

kg 112.6924 0.00 0.00

12* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 20.4895 0.00 0.00

14* środek transportowy
0.029 m-g/m2

m-g 14.8549 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR AT-43
0106-01
 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RI-
GIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej
grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jedno-
warstwowym (system 3.40.01)- zabudowa po zlik-
widowanych naświetlach
obmiar  = 11.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.41 r-g/m2
r-g 28.3416 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06 m2/m2
m2 24.2256 0.00 0.00

3* profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
0.84 m/m2

m 9.8784 0.00 0.00

4* profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
2.08 m/m2

m 24.4608 0.00 0.00

5* płyty z wełny mineralnej
1.05 m2/m2

m2 12.3480 0.00 0.00

6* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50
mm
1.16 m/m2

m 13.6416 0.00 0.00

7* wkręt RIGIPS TN 25
25 szt./m2

szt. 294.0000 0.00 0.00

8* kołki rozporowe
1.6 szt./m2

szt. 18.8160 0.00 0.00

9* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.52 kg/m2

kg 6.1152 0.00 0.00

10* taśma spoinowa RIGIPS
2.94 m/m2

m 34.5744 0.00 0.00

11* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.22 kg/m2

kg 2.5872 0.00 0.00

12* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.035 m-g/m2
m-g 0.4116 0.00 0.00

14* środek transportowy
0.028 m-g/m2

m-g 0.3293 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR AT-43
0119-03
 

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z
profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli
obmiar  = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.92 r-g/szt.
r-g 53.7600 0.00 0.00

-- M --
2* profil ościeżnicowy RIGIPS UA 100

6.3 m/szt.
m 176.4000 0.00 0.00

3* kątownik do profili ościeżnicowych UA 100
4.2 szt./szt.

szt. 117.6000 0.00 0.00

4* profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
2.1 m/szt.

m 58.8000 0.00 0.00

5* profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL
2.1 m/szt.

m 58.8000 0.00 0.00

6* śruba M8 do profilu UA
16.8 szt./szt.

szt. 470.4000 0.00 0.00

7* kołki rozporowe
2.1 szt./szt.

szt. 58.8000 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.024 m-g/szt.
m-g 0.6720 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.014 m-g/szt.

m-g 0.3920 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7
d.1

KNR AT-43
0101-06
 

Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych
obmiar  = 298.634 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2
r-g 29.8634 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.16 kg/m2
kg 47.7814 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR AT-43
0101-01
 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mo-
cowanych na klej na ścianach (system 3.10.00)
obmiar  = 298.634 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6 r-g/m2
r-g 179.1804 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.03 m2/m2
m2 307.5930 0.00 0.00

3* klej gipsowy RIGIPS T RIFIX
5.15 kg/m2

kg 1 537.9651 0.00 0.00

4* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.26 kg/m2

kg 77.6448 0.00 0.00

5* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 438.9920 0.00 0.00

6* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.11 kg/m2

kg 32.8497 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.014 m-g/m2
m-g 4.1809 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.014 m-g/m2

m-g 4.1809 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 2-02
0817-02

Osiatkowanie pasów (na połączeniach)
obmiar  = 14.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9712 r-g/m2
r-g 14.1407 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0072 m3/m2
m3 0.1048 0.00 0.00

3* siatka z wlokna szklanego
1.23 m2/m2

m2 17.9088 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.00035 t/m2

t 0.0051 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.0109 m-g/m2
m-g 0.1587 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0024 m-g/m2

m-g 0.0349 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
ścian
obmiar  = 914.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 246.8340 0.00 0.00

-- M --
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2* narożniki ochronne aluminiowe
1.05 m/m

m 959.9100 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.12 kg/m

kg 109.7040 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.24 kg/m

kg 219.4080 0.00 0.00

5* woda
0.0001 m3/m

m3 0.0914 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0.001 m-g/m
m-g 0.9142 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 1.8284 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNR 2-02
2004-01

Obudowa płuczek typ. GEBERIT płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 55-01
obmiar  = 28.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08 r-g/m2
r-g 58.2400 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05 m2/m2
m2 29.4000 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72 kg/m2

kg 20.1600 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
2.64 kg/m2

kg 73.9200 0.00 0.00

5* kołki
4.06 szt./m2

szt. 113.6800 0.00 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m2

kg 0.9716 0.00 0.00

7* gips szpachlowy
0.00132 t/m2

t 0.0370 0.00 0.00

8* taśma spoinowa
2.264 m/m2

m 63.3920 0.00 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
0.0341 m2/m2

m2 0.9548 0.00 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0241 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 0.7000 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.4620 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 1 m2
obmiar  = 56.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt.
r-g 47.6000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR 0-19
1022-02

Montaż naświetli stałych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. do 0.6 m2
obmiar  = 11.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.04 r-g/m2
r-g 35.7504 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

13 szt./m2
szt. 152.8800 0.00 0.00
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3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 5.5272 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.00 0.00

5* okna z tworzyw stałe nieotwierane
1 m2/m2

m2 11.7600 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.5880 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.7056 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD1
obmiar  = 98.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/szt.
r-g 150.9200 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.1 dm3/szt.
dm3 9.8000 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.09 dm3/szt.

dm3 8.8200 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000 0.00 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo-
wie
1 szt./szt.

szt. 98.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 2.9400 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 1.9600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone z komple-
tem okuć
obmiar  = 44.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 22.8480 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

1 m2/m2
m2 44.8000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.7920 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.8960 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone z komple-
tem okuć
obmiar  = 56.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 28.5600 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

z tulejami wentylacyjnymi
1 m2/m2

m2 56.0000 0.00 0.00

-- S --
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3* wyciąg
0.04 m-g/m2

m-g 2.2400 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 1.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dol-
nej ( wykonanie podcięcia zamiast kratki wentyla-
cyjnej)
obmiar  = 42.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/szt.
r-g 22.6800 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorun-

dowy 220-120,100 100 szt.
0.01 [100 szt.]/szt.

100
szt.

0.4200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.1

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI
obmiar  = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/szt.
r-g 43.1200 0.00 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe'

6 szt./szt.
szt. 168.0000 0.00 0.00

3* ościeżnice stalowe malowane proszkowo
1 szt./szt.

szt. 28.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 1.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.1

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych, Konstrukcja skrzydła stanowi warstwowa pły-
ta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna ig-
lastego obłożona obustronnie płytami HDF po-
wierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,
50 mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EIS 30
obmiar  = 45.696 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 23.3050 0.00 0.00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne,  EIS 30

1 m2/m2
m2 45.6960 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.8278 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1

KNR 2-02
2004-01

Obudowa drzwi płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 55-01
obmiar  = 108.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08 r-g/m2
r-g 225.5053 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05 m2/m2
m2 113.8368 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72 kg/m2

kg 78.0595 0.00 0.00
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4* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
2.64 kg/m2

kg 286.2182 0.00 0.00

5* kołki
4.06 szt./m2

szt. 440.1690 0.00 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m2

kg 3.7620 0.00 0.00

7* gips szpachlowy
0.00132 t/m2

t 0.1431 0.00 0.00

8* taśma spoinowa
2.264 m/m2

m 245.4538 0.00 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
0.0341 m2/m2

m2 3.6970 0.00 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 2.7104 0.00 0.00

12* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 1.7889 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.1

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
ścian
obmiar  = 134.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 36.2880 0.00 0.00

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe

1.05 m/m
m 141.1200 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.12 kg/m

kg 16.1280 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa
0.24 kg/m

kg 32.2560 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0.001 m-g/m
m-g 0.1344 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.2688 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.1

KNR 4-01
0211-10
analiza indywi-
dualna

Wykucie otworów i obsadzenie odbojników drzwio-
wych gumowych
obmiar  = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/szt.
r-g 16.2400 0.00 0.00

-- M --
2* kołek rozporowy

1 szt/szt.
szt 28.0000 0.00 0.00

3* odbojnik drzwiowy gumowy
1 szt/szt.

szt 28.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen-
towej
obmiar  = 61.051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 56.1669 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 61.051 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 45.1777 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.1

KNR-W 2-02
1104-01 1104-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro
obmiar  = 61.051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356+2*0.0716=0.4992 r-g/m2
r-g 30.4767 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206+2*0.0105=0.0416 m3/m2
m3 2.5397 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309+2*0.0158=0.0625 m-g/m2
m-g 3.8157 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.3663 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw
obmiar  = 61.051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 12.8207 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 12.8207 0.00 0.00

3* masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie)
1.24 kg/m2

kg 75.7032 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą kombinowaną
obmiar  = 61.051 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5692 r-g/m2
r-g 156.8522 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 62.2720 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 317.4652 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 33.5781 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.058 m-g/m2

m-g 3.5410 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 2.3871 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej
obmiar  = 237.392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 327.6010 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 237.392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 78.3394 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.1

KNR-W 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 237.392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 140.0613 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"''

0.0042 t/m2
t 0.9970 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046 t/m2

t 1.0920 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 4.4630 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.02 szt./m2

szt. 4.7478 0.00 0.00

6* narożniki stalowe ze stali kątowej'
0.02 szt./m2

szt. 4.7478 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 7.1218 0.00 0.00

9* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 7.1218 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.1

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw
obmiar  = 334.272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 60.1690 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 70.1971 0.00 0.00

3* masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie)
weber.tec 822 (Superflex 1)
1.24 kg/m2

kg 414.4973 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm
- na klej
obmiar  = 334.272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.512 r-g/m2
r-g 505.4193 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 340.9574 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 1 738.2144 0.00 0.00
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4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 183.8496 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.037 m-g/m2

m-g 12.3681 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 8.0225 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.1

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych
profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na
zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z
kierownikiem obiektu)
obmiar  = 168.840 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 15.1956 0.00 0.00

-- M --
2* dekoracyjne profile (paski) ceramiczne o wysokoś-

ci 5 cm
1.05 m/m

m 177.2820 0.00 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.23 kg/m

kg 38.8332 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sciany
0.1 kg/m

kg 16.8840 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach
obmiar  = 501.684 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 275.9262 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.5519 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.7024 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 2.5084 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064 m3/m2

m3 3.2108 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 5.0168 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 501.684 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 30.1010 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 105.3536 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.0002 m-g/m2

m-g 0.1003 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1505 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 501.684 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 59.7004 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 149.5018 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 273.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2
r-g 25.1418 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022 kg/m2
kg 6.0122 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088 t/m2

t 0.2405 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001 m3/m2

m3 0.2733 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.1

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 12.6000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0005 t/szt.
t 0.0140 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0005 m3/szt.

m3 0.0140 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027 m3/szt.

m3 0.0756 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.01 m-g/szt.
m-g 0.2800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.1

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/szt.
r-g 13.7200 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0013 t/szt.
t 0.0364 0.00 0.00
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3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/szt.

m3 0.0336 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/szt.

m3 0.1876 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.02 m-g/szt.
m-g 0.5600 0.00 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna''
0.02 m-g/szt.

m-g 0.5600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 1 802.077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 144.1662 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 396.4569 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.3604 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.5406 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.1

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe
na ścianach na podłożu z tynku w pomieszcze-
niach o pow. podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 762.174 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m2
r-g 198.1652 0.00 0.00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4.7 kg/m2
kg 3 582.2178 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/m2
m-g 3.0487 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 3.8109 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.1

NNRNKB 202
2013-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe
na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w po-
mieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 1 039.903 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/m2
r-g 405.5622 0.00 0.00

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4.7 kg/m2
kg 4 887.5441 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/m2
m-g 4.1596 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 5.1995 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 1 802.077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 144.1662 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 396.4569 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.3604 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.5406 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały
obmiar  = 229.032 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 27.2548 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 65.5032 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.1

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wy-
sokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II
klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wew-
nętrznych ścian- pokoje kolor jasny
obmiar  = 1 384.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 164.7513 0.00 0.00

-- M --
2* farby lateksowe kolor

0.286 dm3/m2
dm3 395.9570 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi półmat
starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrot-
nym szpachlowaniem
obmiar  = 188.580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528 r-g/m2
r-g 99.5702 0.00 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18 dm3/m2
dm3 33.9444 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.085 dm3/m2

dm3 16.0293 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043 dm3/m2

dm3 8.1089 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.099 dm3/m2

dm3 18.6694 0.00 0.00

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
0.261 dm3/m2

dm3 49.2194 0.00 0.00

7* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0008 0.00 0.00
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8* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark/m2

ark 25.0811 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników ra-
diatorowych
obmiar  = 51.744 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/m2
r-g 58.4707 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.173 dm3/m2

dm3 8.9517 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.183 dm3/m2

dm3 9.4692 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.079 dm3/m2

dm3 4.0878 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.56 ark/m2

ark 28.9766 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.1

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średni-
cy do 50 mm
obmiar  = 212.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 46.8160 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.013 dm3/m

dm3 2.7664 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.014 dm3/m

dm3 2.9792 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.006 dm3/m

dm3 1.2768 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.2 ark/m

ark 42.5600 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.1

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17
 

Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin -
dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 63.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m2
r-g 79.3800 0.00 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(0.75+0.75)=0.129 dm3/m2
dm3 8.1270 0.00 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(0.75+0.75)=0.645 ark/m2

ark 40.6350 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.089*(0.75+0.75)=0.1335 dm3/m2

dm3 8.4105 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.094*(0.75+0.75)=0.141 dm3/m2

dm3 8.8830 0.00 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(0.75+0.75)=0.063 dm3/m2

dm3 3.9690 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.1 analiza indywi-

dualna

Wykonanie i montaż szafek łazienkowych z płyty
meblowej do pomieszczen wilgotnych gr.18mm,
krawędzie taśma gr. 2 mm, kolor bialy, zgodnie z
rysunkiem ( Przed wyceną konieczna wizja na
obiekcie w celu szczegółowych uzgodnień) Patrz
rysunek nr 1
obmiar  = 28.000 szt

szt

-- M --
1* szafki łazienkowa - wykonanie i montaż

1 szt/szt
szt 28.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.1 kalk. własna

Wymiana drążka i zasłony prysznicowej
obmiar  = 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 7.0000 0.00 0.00

-- M --
2* drążek wraz z asłoną prysznicową

1 szt./szt.
szt. 14.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.1

KNR 4-01
0411-07 z.sz.
2.2. 9908-01 
analiza indywi-
dualna

Demontaż i montaż karniszy wraz z uzupełnieniem
żabek
obmiar  = 78.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12*1.2=0.144 r-g/m
r-g 11.2896 0.00 0.00

-- M --
2* żabki

560 szt
szt 560.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od R)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.1

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników
obmiar  = 70.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m
r-g 59.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni ponad 2 m2
obmiar  = 98.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 50.9600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV kolor biały, okucia renomo-
wanych firm, podział jak istniejące, jedno skrzydło
uchylne, drugie rozwierno - uchylne z obróbką ob-
sadzenia o pow. ponad 2.5 m2
wraz z nawietrzakami
obmiar  = 98.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.86 r-g/m2
r-g 280.2800 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 431.2000 0.00 0.00
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3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 24.5000 0.00 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 4.9000 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 180.3200 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3.31 kg/m2

kg 324.3800 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 98.0000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 3.9200 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 5.8800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

56
d.1

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowe-
go na zewnatrz - uszczelnienie przy obróbce bla-
charskiej - wsp. do R=2
obmiar  = 50.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.14*2=0.28 r-g/m
r-g 14.0000 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.064 dm3/m
dm3 3.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0500 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.1

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z
blachy ocynkowanej - zastosować nowe wkręty
(farmerskie)
obmiar  = 16.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 33.7680 0.00 0.00

-- M --
2* wkręty

0.12 kg/m2
kg 2.0160 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

58
d.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dłu-
gości ponad 1 m z konglomeratu szerokości 30cm
(dł.2,80)
obmiar  = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt.
r-g 59.3600 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.013 m3/szt.
m3 0.3640 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.00 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z konglomeratu'
1 szt./szt.

szt. 28.0000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt.
m-g 3.0800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59

d.1
KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
obmiar  = 314.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 194.9280 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0008 t/m
t 0.2515 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m

m3 0.2201 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 1.2576 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 3.1440 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 3.1440 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.1

 
analiza indywi-
dualna

Wymiana szaf wnękowych z drzwiami( półki, drą-
żek ubranuowy) w przedpokojach - 28 szt. 2 drzwi
obmiar  = 72.898 m2

m2

-- M --
1* koszt szafy wraz z montażem

1 m2/m2
m2 72.8980 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.1

 
analiza indywi-
dualna

Wykonanie zabudowy nad lodówką - montaż blatu
z płyty meblowej 0,90m; montaż słupka przy lo-
dówce szer 0,30m składajacego się z szuflady i
szafki z drzwiczkami. Montaż szafki nad zabudową
z dwoma drzwiczkami i półka
obmiar  = 28.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt zabudowy wraz z montażem

1 kpl/kpl.
kpl 28.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z
oczyszczeniem podłoża i demontażem listew coko-
łowych - wsp. do R=1,2
obmiar  = 455.459 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*1.2=0.216 r-g/m2
r-g 98.3791 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.1

KNR 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na
gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejs-
cu
obmiar  = 28.000 miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* robocizna

0.99 r-g/miejsc.
r-g 27.7200 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0033 t/miejsc.
t 0.0924 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.008 m3/miejsc.

m3 0.2240 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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64
d.1

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na
gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejs-
cu
obmiar  = 28.000 miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/miejsc.
r-g 38.6400 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0066 t/miejsc.
t 0.1848 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.016 m3/miejsc.

m3 0.4480 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 509.555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 30.5733 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 107.0066 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1019 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1529 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 455.459 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 63.7643 0.00 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka

7.8 kg/m2
kg 3 552.5802 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 4.5546 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 4.5546 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładziny z PCW, rulonowej, homo-
genicznej gr. minimum 2 mm, ciężar poniżej 3kg/
m2, gwarancja 10lat, zgrzewanej, klasa 43, z wy-
winięciem na ściany o wys. 10 cm
obmiar  = 509.555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m2
r-g 218.5991 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV homogeniczne gr.

2mm'
1.09 m2/m2

m2 555.4150 0.00 0.00

3* klej winylowy do wykładzin
0.6 kg/m2

kg 305.7330 0.00 0.00
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4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 50.9555 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.0044 m-g/m2
m-g 2.2420 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 1.6815 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 509.555 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 64.2039 0.00 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2
kg 15.2867 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.1 kalk. własna

Nałożenie powloki 3Xpolimerowej wg przyjętego
systemu maszynowo
obmiar  = 509.555 m2

m2

-- M --
1* Nałożenie powloki polimerowej'

1 m2/m2
m2 509.5550 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.1

KNR BC-02
0312-02

Montaż  silikonu przy umywalkach - wsp. do R=2
obmiar  = 28.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m
r-g 3.9200 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.064 dm3/m
dm3 1.7920 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0280 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.1

KNR-W 4-01
0353-15
+kalk. własna

Wykucie z muru drobnych elementów typu kołki,
haczyki - wsp. do R=0,3
obmiar  = 56.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.19*0.3=0.057 r-g/szt.
r-g 3.1920 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.1 analiza indywi-

dualna

Wniesienie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie
czujek p.poż.
obmiar  = 56.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 56.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.1

NNRNKB 202
1134-02
 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
obmiar  = 84.000 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 6.7200 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 18.4800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0168 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0252 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.1

KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Odbojnice na ścianie z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar  = 84.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395 r-g/m2
r-g 33.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izola-

cyjnej
1.09 m2/m2

m2 91.5600 0.00 0.00

3* klej winylowy do wykładzin
0.6 kg/m2

kg 50.4000 0.00 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 8.4000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0057 m-g/m2
m-g 0.4788 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.3444 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 93.853 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 130.4557 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za składowisko*

1 m3/m3
m3 93.8530 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 91.9759 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja okien samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 9.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 13.6220 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za utylizację szkła

1 m3/m3
m3 9.8000 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 9.6040 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77

d.1
KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.219 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.3044 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za utylizację wykładziny

1 m3/m3
m3 0.2190 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.2146 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

78
d.1 analiza indywi-

dualna

Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czysz-
czenie
obmiar  = 42.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 42.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.1 analiza indywi-

dualna

Wywiezienie wraz z utylizacją 
1.Starych tapczanów - 56szt
2.Regałów - 112szt
3.Szafki stojące i wiszące - 56szt
4.Krzesła 100szt
5.Piekarnik+2 kuchenki elektryczne
obmiar  = 0.750 kpl

kpl

-- M --
1* koszt wywozu wraz z utylizacją

1 kpl./kpl
kpl. 0.7500 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont 28 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 14 sanitariatów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Malowanie korytarza VIIIp
80

d.2
KNR-W 2-02
2004-07
analogia

Obudowa przewodw elektrycznych płytami gipso-
wo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 64.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.14 r-g/m2
r-g 138.4152 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05 m2/m2
m2 67.9140 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 49.1568 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 132.5940 0.00 0.00

5* kołk
4.06 szt./m2

szt. 262.6008 0.00 0.00

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 897.7584 0.00 0.00
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7* gips budowlany szpachlowy
1.32 kg/m2

kg 85.3776 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 66.6204 0.00 0.00

9* taśma
2.264 m/m2

m 146.4355 0.00 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0556 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205 m-g/m2
m-g 1.3259 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 1.0349 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 4.7400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 6.728 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m2
r-g 5.6515 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 2.3200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30
obmiar  = 10.092 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31 r-g/m2
r-g 33.4045 0.00 0.00

-- M --
2* Masa uszczelniająca silikon budowlany

0.1 kg/m2
kg 1.0092 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.32 kg/m2

kg 3.2294 0.00 0.00

4* kołki rozporowe
4.3 szt./m2

szt. 43.3956 0.00 0.00

5* listwy maskujące
1.84 m/m2

m 18.5693 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.00 0.00

7* drzwi aluminiowe EI30
1 m2/m2

m2 10.0920 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.5046 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.6055 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

85
d.2

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* robocizna
1.54 r-g/szt.

r-g 4.6200 0.00 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe'

6 szt./szt.
szt. 18.0000 0.00 0.00

3* ościeżnice stalowe malowane proszkowo
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.2

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych, Konstrukcja skrzydła stanowi warstwowa pły-
ta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna ig-
lastego obłożona obustronnie płytami HDF po-
wierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,
50 mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EIS 30
obmiar  = 4.896 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 2.4970 0.00 0.00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne,  EIS 30

1 m2/m2
m2 4.8960 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.1958 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

87
d.2

KNR 2-02
2004-01

Obudowa drzwi płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 55-01
obmiar  = 11.616 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08 r-g/m2
r-g 24.1613 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.05 m2/m2
m2 12.1968 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72 kg/m2

kg 8.3635 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
2.64 kg/m2

kg 30.6662 0.00 0.00

5* kołki
4.06 szt./m2

szt. 47.1610 0.00 0.00

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m2

kg 0.4031 0.00 0.00

7* gips szpachlowy
0.00132 t/m2

t 0.0153 0.00 0.00

8* taśma spoinowa
2.264 m/m2

m 26.2986 0.00 0.00

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
0.0341 m2/m2

m2 0.3961 0.00 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.025 m-g/m2
m-g 0.2904 0.00 0.00

12* środek transportowy
0.0165 m-g/m2

m-g 0.1917 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

88
d.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 2.0 m2
obmiar  = 4.439 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
3.52 r-g/m2

r-g 15.6253 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 26.6340 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 1.4649 0.00 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.2663 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
2.35 kg/m2

kg 10.4317 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.22 kg/m2

kg 18.7326 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 4.4390 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2220 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2663 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

89
d.2

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z
blachy ocynkowanej na nowe wkręty (farmerskie)
obmiar  = 0.441 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 0.8864 0.00 0.00

-- M --
2* wkręty

0.12 kg/m2
kg 0.0529 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

90
d.2

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
obmiar  = 23.980 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 14.8676 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0008 t/m
t 0.0192 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m

m3 0.0168 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0959 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.2398 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.2398 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

91
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 144.624 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 13.7393 0.00 0.00

-- M --
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2* gips szpachlowy
0.3 kg/m2

kg 43.3872 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.2

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podło-
żu betonowym  - w miejscach po wkutych przewo-
dach elektrycznych
obmiar  = 18.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.437 r-g/m2
r-g 8.2593 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00354 t/m2
t 0.0669 0.00 0.00

3* woda
0.0023 m3/m2

m3 0.0435 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004 m-g/m2
m-g 0.0756 0.00 0.00

6* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 0.3780 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0034 m-g/m2

m-g 0.0643 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.2

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 18.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 3.2130 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218 t/m2
t 0.0412 0.00 0.00

3* woda
0.00142 m3/m2

m3 0.0268 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.002 m-g/m2
m-g 0.0378 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.016 m-g/m2

m-g 0.3024 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0021 m-g/m2

m-g 0.0397 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.6300 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.0002 m-g/m2

m-g 0.0006 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0009 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.3570 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 0.8940 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.2

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 4.5000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0005 t/szt.
t 0.0050 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0005 m3/szt.

m3 0.0050 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027 m3/szt.

m3 0.0270 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.01 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

97
d.2

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/szt.
r-g 2.4500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0013 t/szt.
t 0.0065 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/szt.

m3 0.0060 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/szt.

m3 0.0335 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.02 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna''
0.02 m-g/szt.

m-g 0.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

98
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 177.685 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.092 r-g/m2

r-g 16.3470 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022 kg/m2
kg 3.9091 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088 t/m2

t 0.1564 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001 m3/m2

m3 0.1777 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 177.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 14.2148 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 39.0907 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0355 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0533 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

100
d.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 177.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.509 r-g/m2
r-g 90.4417 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 444.2125 0.00 0.00

3* Gips budowlany zwykły
0.0015 t/m2

t 0.2665 0.00 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej'
0.043 szt./m2

szt. 7.6405 0.00 0.00

5* woda
0.0027 m3/m2

m3 0.4797 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.5153 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.7640 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

101
d.2

KNR AT-02
2057-01
 

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach
obmiar  = 291.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 78.6780 0.00 0.00

-- M --
2* narożniki ochronne aluminiowe

1.05 m/m
m 305.9700 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły
0.12 kg/m

kg 34.9680 0.00 0.00
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4* zaprawa gipsowa
0.24 kg/m

kg 69.9360 0.00 0.00

5* woda
0.0001 m3/m

m3 0.0291 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* żuraw okienny przenośny

0.001 m-g/m
m-g 0.2914 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002 m-g/m

m-g 0.5828 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

102
d.2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wy-
sokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II
klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wew-
nętrznych ścian-  kolor jasny
obmiar  = 177.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 21.1445 0.00 0.00

-- M --
2* farby lateksowe kolor

0.286 dm3/m2
dm3 50.8179 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (półmat)
starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrot-
nym szpachlowaniem
obmiar  = 148.515 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528 r-g/m2
r-g 78.4159 0.00 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18 dm3/m2
dm3 26.7327 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.085 dm3/m2

dm3 12.6238 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043 dm3/m2

dm3 6.3861 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.099 dm3/m2

dm3 14.7030 0.00 0.00

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
0.261 dm3/m2

dm3 38.7624 0.00 0.00

7* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0006 0.00 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark/m2

ark 19.7525 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników ra-
diatorowych
obmiar  = 14.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/m2
r-g 16.8144 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.173 dm3/m2

dm3 2.5742 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.183 dm3/m2

dm3 2.7230 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.079 dm3/m2

dm3 1.1755 0.00 0.00
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5* papier ścierny w arkuszach''
0.56 ark/m2

ark 8.3328 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

105
d.2

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średni-
cy do 50 mm
obmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 2.2000 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.013 dm3/m

dm3 0.1300 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.014 dm3/m

dm3 0.1400 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.006 dm3/m

dm3 0.0600 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.2 ark/m

ark 2.0000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

106
d.2

KNR 4-01
1209-10
+kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2
obmiar  = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m2
r-g 1.1160 0.00 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075 dm3/m2
dm3 0.1350 0.00 0.00

3* papier ścierny w arkuszach''
0.49 ark/m2

ark 0.8820 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.087+0.081=0.168 dm3/m2

dm3 0.3024 0.00 0.00

5* Benzyny do lakierów''
0.038 dm3/m2

dm3 0.0684 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

107
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 213.222 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 12.1537 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 76.1203 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

108
d.2 analiza indywi-

dualna

Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czysz-
czenie
obmiar  = 4.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 4.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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109
d.2

KNR 4-01
1212-02
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
- drzwi windy i klapa wejściowa na poddasze
obmiar  = 7.810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 4.6079 0.00 0.00

-- M --
2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowa-

nia
0.083 dm3/m2

dm3 0.6482 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.081 dm3/m2

dm3 0.6326 0.00 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.083 dm3/m2

dm3 0.6482 0.00 0.00

5* benzyna do lakierów
0.036 dm3/m2

dm3 0.2812 0.00 0.00

6* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark/m2

ark 4.3736 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.2

KNR 4-01
1212-05
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad
z prętów prostych
obmiar  = 2.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94 r-g/m2
r-g 2.2748 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.077 dm3/m2
dm3 0.1863 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.077 dm3/m2

dm3 0.1863 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034 dm3/m2

dm3 0.0823 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark/m2

ark 1.3552 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

111
d.2

 
analiza indywi-
dualna

Przyklejenie z szablonów znaków, liter i cyfr na
drzwiach ok 6cm
obmiar  = 132.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/szt.
r-g 6.6000 0.00 0.00

-- M --
2* znak

1 szt/szt.
szt 132.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075 %(od M)

% 0.0075 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.2

 
analiza indywi-
dualna

Ostrożne oderwanie wykładziny przy wymianie
drzwi do pokoi i powtórne przyklejenie po obu stro-
nach drzwi
obmiar  = 62.000 szt.

szt.

-- M --
1* koszt R+M+S

1 szt./szt.
szt. 62.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

113
d.2

KNR 4-01
0411-08

Wymiana  progów drzwiowych
obmiar  = 31.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/szt.
r-g 23.2500 0.00 0.00
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-- M --
2* progi drzwiowe

1 szt./szt.
szt. 31.0000 0.00 0.00

3* preparat gruntujący
0.06 kg/szt.

kg 1.8600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

114
d.2

KNR 4-01
1210-12

Dwukrotne lakierowanie progów drzwiowych o po-
wierzchni do 0.25 m2
obmiar  = 35.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/szt.
r-g 5.6000 0.00 0.00

-- M --
2* emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania

0.028 dm3/szt.
dm3 0.9800 0.00 0.00

3* benzyna do lakierów
0.004 dm3/szt.

dm3 0.1400 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.2 wycena indywi-

dualna

Renowacja nawierzchni z lastryko  - korytarze przy
windach
Zakres robót:
- szlifowanie zniszczonej warstwy segmentami dia-
mentowymi
- uzupelnienie ubytków
- honingowanie
- utwardzenie powierzchni
- polerowanie mechaniczne
- impregnacja oraz ostateczne wybłyszczenie
obmiar  = 31.382 m2

m2

-- M --
1* renowacja podestów z lastryko

1 m2/m2
m2 31.3820 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie korytarza VIIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Malowanie 6 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 3 sanitariatów
116
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności - założono 25% powierzchni
obmiar  = 374.682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 35.5948 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 112.4046 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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117
d.3

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 2.7000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0005 t/szt.
t 0.0030 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0005 m3/szt.

m3 0.0030 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027 m3/szt.

m3 0.0162 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

118
d.3

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/szt.
r-g 2.9400 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0013 t/szt.
t 0.0078 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/szt.

m3 0.0072 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/szt.

m3 0.0402 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.02 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna''
0.02 m-g/szt.

m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

119
d.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 272.829 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 21.8263 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 60.0224 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0546 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0818 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

120
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 101.853 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.06 r-g/m2

r-g 6.1112 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 21.3891 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0204 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0306 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

121
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian- pokoje kolor jas-
ny
obmiar  = 197.514 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 23.5042 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 56.4890 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

122
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały
obmiar  = 75.315 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 8.9625 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 21.5401 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

123
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 101.853 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 12.1205 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 30.3522 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

124
d.3

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓŁMAT
starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlo-
wania - 80% powierzchni
obmiar  = 46.195 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.384 r-g/m2
r-g 17.7389 0.00 0.00

-- M --
2* Pokost lniany

0.18 dm3/m2
dm3 8.3151 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
- półmat
0.111 dm3/m2

dm3 5.1276 0.00 0.00
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4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.06 dm3/m2

dm3 2.7717 0.00 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.149 dm3/m2

dm3 6.8831 0.00 0.00

6* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0002 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

125
d.3

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PÓLMAT
starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem - 20% ściany
obmiar  = 11.549 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.635 r-g/m2
r-g 7.3336 0.00 0.00

-- M --
2* Pokost lniany

0.18 dm3/m2
dm3 2.0788 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
- półmat
0.085 dm3/m2

dm3 0.9817 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043 dm3/m2

dm3 0.4966 0.00 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.099 dm3/m2

dm3 1.1434 0.00 0.00

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała'
0.517 dm3/m2

dm3 5.9708 0.00 0.00

7* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0000 0.00 0.00

8* papier ścierny w arkuszach''
0.483 ark/m2

ark 5.5782 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

126
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników ra-
diatorowych
obmiar  = 7.056 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/m2
r-g 7.9733 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.173 dm3/m2

dm3 1.2207 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.183 dm3/m2

dm3 1.2912 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.079 dm3/m2

dm3 0.5574 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.56 ark/m2

ark 3.9514 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

127
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-
wych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 45.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 10.0320 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.013 dm3/m

dm3 0.5928 0.00 0.00
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3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.014 dm3/m

dm3 0.6384 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.006 dm3/m

dm3 0.2736 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.2 ark/m

ark 9.1200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

128
d.3

KNR 4-01
1211-03
analogia

Opalanie farby olejnej z ościeżnic drewnianych i
naświetli - przyjęto 50%
obmiar  = 7.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m2
r-g 4.4118 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach''

0.54 ark/m2
ark 4.1796 0.00 0.00

3* Benzyny do lakierów''
0.5 dm3/m2

dm3 3.8700 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

129
d.3

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 (z demontażem i monta-
żem okuć)
obmiar  = 77.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m2
r-g 48.2484 0.00 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075 dm3/m2
dm3 5.8365 0.00 0.00

3* papier ścierny w arkuszach''
0.49 ark/m2

ark 38.1318 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.087+0.081=0.168 dm3/m2

dm3 13.0738 0.00 0.00

5* Benzyny do lakierów''
0.038 dm3/m2

dm3 2.9572 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

130
d.3

KNR 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej z naświetli szklonych
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.81*0.55=0.4455 r-g/m2
r-g 1.3365 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach''

0.54*0.55=0.297 ark/m2
ark 0.8910 0.00 0.00

3* Benzyny do lakierów''
0.3*0.55=0.165 dm3/m2

dm3 0.4950 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

131
d.3

KNR 4-01
1209-04
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2
(z demontażem i montażem okuć)
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/szt.
r-g 3.4800 0.00 0.00
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-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.036 dm3/szt.
dm3 0.2160 0.00 0.00

3* papier ścierny w arkuszach''
0.32 ark/szt.

ark 1.9200 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.036+0.033=0.069 dm3/szt.

dm3 0.4140 0.00 0.00

5* Benzyny do lakierów''
0.015 dm3/szt.

dm3 0.0900 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

132
d.3 kalk. własna

Oczyszczenie szyb w naświetlach ze starej farby -
ślady powstałe podczas malowania ram
obmiar  = 2.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 0.5040 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach''

0.05 ark/m2
ark 0.1260 0.00 0.00

3* Benzyny do lakierów''
0.025 dm3/m2

dm3 0.0630 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

133
d.3

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o
ramach drewnianych
obmiar  = 2.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 0.8658 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

134
d.3

KNR 4-01
1101-02 z.sz.
5.3. 9911-01
z.sz. 5.3. 9911-
02  z.sz. 5.3.
9911-06 
analogia

Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych
szkłem płaskim ciągnionym grub. 4 mm o powierz-
chni szyby do 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia
ponad 5 do 10 m2 w jednym budynku
obmiar  = 2.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.98*1.15*1.2*1.25=1.6905 r-g/m2
r-g 3.9558 0.00 0.00

-- M --
2* szkło płaskie okienne ciągnione

1.21 m2/m2
m2 2.8314 0.00 0.00

3* Kit szklarski - pokostowy
0.75 kg/m2

kg 1.7550 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

135
d.3

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja szkła samochodami skrzy-
niowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.009 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.0125 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za utylizację szkła

1 m3/m3
m3 0.0090 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.0088 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

136
d.3

KNR 4-01
1209-16
+kalk. własna

Oczyszczenie z farby karniszy, listew przypodłogo-
wych
obmiar  = 47.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m
r-g 3.7920 0.00 0.00

-- M --
2* Benzyny do lakierów''

0.005 dm3/m
dm3 0.2370 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

137
d.3

KNR 4-01
0817-05
+kalk. własna

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW (profile)
w pokojach i przedpokojach
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m
r-g 3.8000 0.00 0.00

-- M --
2* listwy przypodłogowe z PCW - profile

1.1 m/m
m 22.0000 0.00 0.00

3* Klej - lateks ekstra
0.04 kg/m

kg 0.8000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

138
d.3

KNR 4-01
0817-05
analogia

Przyklejanie luźnych listew przyściennych z two-
rzyw sztucznych w pokojach i przedpokojach
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m
r-g 3.8000 0.00 0.00

-- M --
2* Klej - lateks ekstra

0.04 kg/m
kg 0.8000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

139
d.3

KNR-W 4-01
0353-15
+kalk. własna

Wykucie z muru drobnych elementów typu kołki,
haczyki - wsp. do R=0,3
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.19*0.3=0.057 r-g/szt.
r-g 0.3420 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

140
d.3 analiza indywi-

dualna

Wniesienie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie
czujek p.poż.
obmiar  = 12.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 12.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

141
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 101.853 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 5.8056 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 36.3615 0.00 0.00
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

142
d.3 analiza indywi-

dualna

Prace porządkowe po malowaniu
obmiar  = 9.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 9.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

143
d.3

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.042 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.0584 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za składowisko*

1 m3/m3
m3 0.0420 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.0412 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie 6 pokoi studenckich i przedpokoi oraz 3 sanitariatów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Czyszczenie wykładzin na korytarzach - 2 kondygnacje
144
d.4 kalk. własna

Zmycie starego polimeru, oczyszczenie wykładzin
obmiar  = 267.608 m2

m2

-- M --
1* zmycie polimeru

1 m2/m2
m2 267.6080 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

145
d.4

KNR 19-01
1314-11
kalk. własna

Czyszczenie mechaniczne wykładziny PCW - do-
kładne umycie, doczyszczenie zanieczyszczeń
obmiar  = 267.608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m2
r-g 26.7608 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

146
d.4 analiza indywi-

dualna

Likwidacja zarysowań i naniesienie powłoki 3Xpoli-
merowej na wykładzinę - wg przyjetego systemu
obmiar  = 267.608 m2

m2

-- M --
1* Likwidacja zarysowań i naniesienie powłoki poli-

merowej na wykładzinę - wg przyjetego systemu
1 m2/m2

m2 267.6080 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

Czyszczenie wykładzin na korytarzach - 2 kondygnacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Remont kuchni VIIIp
147
d.5 analiza indywi-

dualna

Demontaż i wyniesienie blatu i sprzętu wraz z utyli-
zacją (kuchnki i zlewozmywaki przekazać kierow-
nikowi obiektu)
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt

1 kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

148
d.5

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników
obmiar  = 2.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m
r-g 1.7850 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

149
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni ponad 2 m2
obmiar  = 2.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 1.3104 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

150
d.5

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.86 r-g/m2
r-g 7.2072 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 11.0880 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 0.6300 0.00 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.1260 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 4.6368 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3.31 kg/m2

kg 8.3412 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 2.5200 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.1008 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1512 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

151
d.5

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowe-
go na zewnatrz - uszczelnienie przy obróbce bla-
charskiej - wsp. do R=2
obmiar  = 2.500 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.14*2=0.28 r-g/m

r-g 0.7000 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.064 dm3/m
dm3 0.1600 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0025 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

152
d.5

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z
blachy ocynkowanej z aastosowaniem nowych
wkrętów (farmerskie)
obmiar  = 0.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 1.6884 0.00 0.00

-- M --
2* wkręty

0.12 kg/m2
kg 0.1008 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.5

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
obmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 5.5800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0008 t/m
t 0.0072 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m

m3 0.0063 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0360 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.0900 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0900 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

154
d.5

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dłu-
gości ponad 1 m z konglomeratu szerokości 30cm
(dł.2,10)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt.
r-g 2.1200 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.013 m3/szt.
m3 0.0130 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.00 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z konglomeratu''
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt.
m-g 0.1100 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS 5_budowlana.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
155
d.5

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen-
towej
obmiar  = 12.745 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 11.7254 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

156
d.5

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 12.745 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 12.2352 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

157
d.5

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw z wywynięciem
na sciany
obmiar  = 15.294 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 3.2117 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 3.2117 0.00 0.00

3* masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie)
weber.tec 822 (Superflex 1)
1.24 kg/m2

kg 18.9646 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

158
d.5

NNRNKB 202
1130-02 1130-
03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 10 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 15.294 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.275 r-g/m2
r-g 4.2059 0.00 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

8.15+5*1.63=16.3 kg/m2
kg 249.2922 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2
m-g 0.3059 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2

m-g 0.3059 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

159
d.5

KNR 0-12
1118-04
analogia

Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 60 cm, ukła-
danych metodą kombinowaną antypoślizgowe
obmiar  = 15.294 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5692 r-g/m2
r-g 39.2933 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych'

1.02 m2/m2
m2 15.5999 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 79.5288 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 8.4117 0.00 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.058 m-g/m2

m-g 0.8871 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 0.5980 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
159'
d.5

KNR 4-01
0354-13
 

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.2400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

160
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 1.3600 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00207 t/szt.
t 0.0041 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0100 0.00 0.00

4* kratki wentylacyjne  14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

5* woda
0.002 m3/szt.

m3 0.0040 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

161
d.5

KNR 4-01
0354-07
+kalk. własna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz z drzwiami
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58*1.5=2.37 r-g/szt.
r-g 2.3700 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

162
d.5

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/szt.
r-g 1.5400 0.00 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe'

6 szt./szt.
szt. 6.0000 0.00 0.00

3* ościeżnice stalowe malowane proszkowo
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

163
d.5

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych, Konstrukcja skrzydła stanowi warstwowa pły-
ta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna ig-
lastego obłożona obustronnie płytami HDF po-
wierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,
50 mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EI 30
(lewe) otwierane na zewnątrz
obmiar  = 1.632 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.8323 0.00 0.00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne,  EIS 30

1 m2/m2
m2 1.6320 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0653 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

164
d.5

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm
obmiar  = 9.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 5.9520 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008 t/m
t 0.0077 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001 t/m

t 0.0096 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0384 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.0096 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.0960 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.01 m-g/m

m-g 0.0960 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

165
d.5

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 12.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 17.2500 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

166
d.5

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 12.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 4.1250 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

167
d.5

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 12.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 7.3750 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.0525 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046 t/m2

t 0.0575 0.00 0.00
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4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.2350 0.00 0.00

5* woda
0.0044 m3/m2

m3 0.0550 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.02 szt./m2

szt. 0.2500 0.00 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.02 szt./m2

szt. 0.2500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 0.3750 0.00 0.00

10* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.3750 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

168
d.5

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
wo 50-01
obmiar  = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.84 r-g/m2
r-g 3.3120 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05 m2/m2
m2 1.8900 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 1.3680 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 3.6900 0.00 0.00

5* kołk
4.06 szt./m2

szt. 7.3080 0.00 0.00

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 24.9840 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy'
0.00132 t/m2

t 0.0024 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 1.8540 0.00 0.00

9* taśma
2.264 m/m2

m 4.0752 0.00 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0015 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0369 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.0288 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

169
d.5

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości
1/2 cegły
obmiar  = 2.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m2
r-g 3.8070 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1 szt/m2
szt 129.8700 0.00 0.00

3* zaprawa
0.03 m3/m2

m3 0.0810 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16 m-g/m2
m-g 0.4320 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

170
d.5

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 14.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376 r-g/m2
r-g 5.3693 0.00 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1 kg/m2

kg 1.4280 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003 m3/m2

m3 0.0043 0.00 0.00

4* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0001 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

171
d.5

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm
- na klej ( kolor do uzgodnienia z kierownikiem
obiektu)
obmiar  = 30.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.512 r-g/m2
r-g 46.6603 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 31.4772 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 160.4720 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 16.9730 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.037 m-g/m2

m-g 1.1418 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 0.7406 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

172
d.5

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych
profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na
zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z
kierownikiem obiektu)
obmiar  = 10.690 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 0.9621 0.00 0.00

-- M --
2* dekoracyjne profile (paski) ceramiczne o wysokoś-

ci 5 cm
1.05 m/m

m 11.2245 0.00 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.23 kg/m

kg 2.4587 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sciany
0.1 kg/m

kg 1.0690 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

173
d.5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 23.576 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.095 r-g/m2

r-g 2.2397 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 7.0728 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

174
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 15.294 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.9176 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 3.2117 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

175
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 8.282 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.6626 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 1.8220 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0017 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0025 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

176
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych
tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 15.294 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 1.8200 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.298 dm3/m2
dm3 4.5576 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

177
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 8.282 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.9856 0.00 0.00

-- M --
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R M S

2* Farba lateksowa wewnętrzna
0.286 dm3/m2

dm3 2.3687 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

178
d.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy
do 50 mm
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 0.6600 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.013 dm3/m

dm3 0.0390 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.014 dm3/m

dm3 0.0420 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.006 dm3/m

dm3 0.0180 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.2 ark/m

ark 0.6000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

179
d.5

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników ra-
diatorowych
obmiar  = 5.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/m2
r-g 6.1020 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.173 dm3/m2
dm3 0.9342 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.183 dm3/m2

dm3 0.9882 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.079 dm3/m2

dm3 0.4266 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.56 ark/m2

ark 3.0240 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

180
d.5

 
analiza indywi-
dualna

Wykonanie i montaż blatu z płyty z konglomeratu
na konstrukcji stalowej   z wycięciem otworów na
zlewozmywak i kuchenki elektryczne 2 szt na kon-
strukcji murowanej
obmiar  = 2.100 m2

m2

-- M --
1* blat z konglomeratu R+M+S

1 szt./m2
szt. 2.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

181
d.5

 
analiza indywi-
dualna

Wykonanie i montaż blatu z płyty z konglomeratu
na konstrukcji stalowej  na 6 szt nogach meblo-
wych teleskopowych mocowany do ściany
obmiar  = 1.500 m2

m2

-- M --
1* blat z konglomeratu R+M+S'

1 szt./m2
szt. 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

182
d.5

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.514 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
1.39 r-g/m3

r-g 2.1045 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za składowisko*

1 m3/m3
m3 1.5140 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 1.4837 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont kuchni VIIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Remont przedsionka kuchni VIIIp
183
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 1.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 0.0935 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 0.5855 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

184
d.6

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2
- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55 r-g/m2
r-g 2.4800 0.00 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875 dm3/m2
dm3 0.3000 0.00 0.00

3* papier ścierny w arkuszach''
0.49*(1*2+0.5)=1.225 ark/m2

ark 1.9600 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
- półmat
0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dm3/m2

dm3 0.3240 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.087*(1*2+0.5)=0.2175 dm3/m2

dm3 0.3480 0.00 0.00

6* Benzyny do lakierów''
0.038*(1*2+0.5)=0.095 dm3/m2

dm3 0.1520 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

185
d.6

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = 5.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528 r-g/m2
r-g 2.7245 0.00 0.00
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-- M --
2* grunt pokostowy

0.18 dm3/m2
dm3 0.9288 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.085 dm3/m2

dm3 0.4386 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043 dm3/m2

dm3 0.2219 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.099 dm3/m2

dm3 0.5108 0.00 0.00

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
0.261 dm3/m2

dm3 1.3468 0.00 0.00

7* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0000 0.00 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark/m2

ark 0.6863 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

186
d.6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 4.702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.4467 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 1.4106 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

187
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 1.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.0984 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.3444 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0003 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

188
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 3.062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.2450 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 0.6736 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0006 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0009 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
189
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych
tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 1.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.1952 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.298 dm3/m2
dm3 0.4887 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

190
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 3.062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.3644 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.286 dm3/m2
dm3 0.8757 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont przedsionka kuchni VIIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Remont pom. WC przy kuchni VIIIp
191
d.7

KNR 4-01
0354-07
+kalk. własna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2 wraz z drzwiami
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58*1.5=2.37 r-g/szt.
r-g 4.7400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

192
d.7

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
obmiar  = 14.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 8.8040 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0008 t/m
t 0.0114 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m

m3 0.0099 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0568 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
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6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.1420 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.1420 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

193
d.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen-
towej
obmiar  = 1.892 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 1.7406 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

194
d.7

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 1.892 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 1.8163 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

195
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierz-
chnie poziome
obmiar  = 1.892 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.1135 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.3973 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0004 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0006 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

196
d.7

NNRNKB 202
1130-02 1130-
03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 10 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 1.892 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.275 r-g/m2
r-g 0.5203 0.00 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

8.15+5*1.63=16.3 kg/m2
kg 30.8396 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2
m-g 0.0378 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2

m-g 0.0378 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

197
d.7

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw z wywynięciem
na sciany
obmiar  = 2.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 0.4767 0.00 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.4767 0.00 0.00

3* masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie)
weber.tec 822 (Superflex 1)
1.24 kg/m2

kg 2.8148 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

198
d.7

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą kombinowaną antypoślizgowe
obmiar  = 1.892 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5692 r-g/m2
r-g 4.8609 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych'

1.02 m2/m2
m2 1.9298 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 9.8384 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 1.0406 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.058 m-g/m2

m-g 0.1097 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 0.0740 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

199
d.7

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

200
d.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00207 t/szt.
t 0.0021 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0050 0.00 0.00

4* kratki wentylacyjne  14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

5* woda
0.002 m3/szt.

m3 0.0020 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

201
d.7

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD7
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
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2* farba olejna do gruntowania
0.06 dm3/szt.

dm3 0.0600 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.05 dm3/szt.

dm3 0.0500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000 0.00 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo-
wie
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

202
d.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe
z szybą   z kompletem okuć
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.8160 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

z kompletem okuć
1 m2/m2

m2 1.6000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0640 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

203
d.7

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dol-
nej ( wycięcie na wentylację)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/szt.
r-g 0.5400 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorun-

dowy 220-120,100 100 szt.
0.01 [100 szt.]/szt.

100
szt.

0.0100 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

204
d.7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 11.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 15.8424 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

205
d.7

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 1.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

206
d.7

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 1.000 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 0.5900 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.0042 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046 t/m2

t 0.0046 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.0188 0.00 0.00

5* woda
0.0044 m3/m2

m3 0.0044 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.02 szt./m2

szt. 0.0200 0.00 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.02 szt./m2

szt. 0.0200 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 0.0300 0.00 0.00

10* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.0300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

207
d.7

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa płuczki typ Geberit płytami gipsowo-kar-
tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50-01 oraz obudowa rur pod
umywalką
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.84 r-g/m2
r-g 5.5200 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05 m2/m2
m2 3.1500 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 2.2800 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 6.1500 0.00 0.00

5* kołk
4.06 szt./m2

szt. 12.1800 0.00 0.00

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 41.6400 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy'
0.00132 t/m2

t 0.0040 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 3.0900 0.00 0.00

9* taśma
2.264 m/m2

m 6.7920 0.00 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0026 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0615 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.0480 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

208
d.7

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm
- na klej
obmiar  = 1.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.512 r-g/m2
r-g 2.9635 0.00 0.00
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-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 1.9992 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 10.1920 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 1.0780 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.037 m-g/m2

m-g 0.0725 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 0.0470 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

209
d.7

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych
profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na
zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z
kierownikiem obiektu)
obmiar  = 7.840 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 0.7056 0.00 0.00

-- M --
2* dekoracyjne profile (paski) ceramiczne o wysokoś-

ci 5 cm
1.05 m/m

m 8.2320 0.00 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.23 kg/m

kg 1.8032 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sciany
0.1 kg/m

kg 0.7840 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

210
d.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 6.439 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.6117 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 1.9317 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

211
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 1.892 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.1135 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.3973 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0004 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0006 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
212
d.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 4.547 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.3638 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 1.0003 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0009 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

213
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych
tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 1.892 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.2251 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.298 dm3/m2
dm3 0.5638 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

214
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 4.547 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.5411 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.286 dm3/m2
dm3 1.3004 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

215
d.7

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy
do 50 mm
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 0.6600 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.013 dm3/m

dm3 0.0390 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.014 dm3/m

dm3 0.0420 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.006 dm3/m

dm3 0.0180 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.2 ark/m

ark 0.6000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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216
d.7

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.345 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.4796 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za składowisko*

1 m3/m3
m3 0.3450 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.3381 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont pom. WC przy kuchni VIIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Remont pralni VIIIp
217
d.8 analiza indywi-

dualna

Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętu
obmiar  = 1.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

218
d.8

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, skucie
resztek zaprawy i oczyszczenie podłoża
obmiar  = 8.285 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 11.4333 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

219
d.8

KNR-W 4-01
0346-03
analogia

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. otynkowanych
obmiar  = 1.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2
r-g 1.3680 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

220
d.8

KNR-W 2-02
2004-01
+kalk. własna

Demontaż i montaz po wymianie posadzki zabu-
dowy płytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-
01 - wsp. do R=1,3
obmiar  = 2.468 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.84*1.3=2.392 r-g/m2
r-g 5.9035 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

1.05 m2/m2
m2 2.5914 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 50
0.76 m/m2

m 1.8757 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C 50
2.05 m/m2

m 5.0594 0.00 0.00
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5* kołki*
4.06 szt./m2

szt. 10.0201 0.00 0.00

6* blachowkręty'
13.88 szt./m2

szt. 34.2558 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
1.32 kg/m2

kg 3.2578 0.00 0.00

8* taśma'
2.264 m/m2

m 5.5876 0.00 0.00

9* woda'
0.00086 m3/m2

m3 0.0021 0.00 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
11* wyciąg''

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0506 0.00 0.00

12* środek transportowy'''
0.016 m-g/m2

m-g 0.0395 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

221
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie pionowe
obmiar  = 31.489 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 2.5191 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.219978 dm3/m2
dm3 6.9269 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0063 0.00 0.00

5* środek transportowy'''
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0094 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

222
d.8

KNR 4-01
0715-01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków
na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 4.889 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.76 r-g/m2
r-g 3.7156 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"'

0.0042 t/m2
t 0.0205 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003 m3/m2

m3 0.0147 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.0919 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044 m3/m2

m3 0.0215 0.00 0.00

6* narożniki ochronne
0.04 szt./m2

szt. 0.1956 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0.03 m-g/m2

m-g 0.1467 0.00 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.03 m-g/m2

m-g 0.1467 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

223
d.8

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm
- na klej ( kolor do uzgodnienia z kierownikiem
obiektu)
obmiar  = 26.600 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.512 r-g/m2
r-g 40.2192 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 27.1320 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 138.3200 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 14.6300 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.037 m-g/m2

m-g 0.9842 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 0.6384 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

224
d.8

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych
profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na
zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z
kierownikiem obiektu)
obmiar  = 13.160 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 1.1844 0.00 0.00

-- M --
2* dekoracyjne profile (paski) ceramiczne o wysokoś-

ci 5 cm
1.05 m/m

m 13.8180 0.00 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.23 kg/m

kg 3.0268 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sciany
0.1 kg/m

kg 1.3160 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

225
d.8

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej - listwy narożnikowe
obmiar  = 11.160 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.7856 0.00 0.00

-- M --
2* listwy narożnikowe z PCV

1.07 m/m
m 11.9412 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

226
d.8

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie płytek
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/m2
r-g 9.8776 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

227
d.8

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej (zakres do potwo-
erdzenia przez Inspektora nadzoru po zerwaniu
posadzki)
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 8.7017 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
228
d.8

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko -
ze spadkiem do kratki ściekowej
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.659 r-g/m2
r-g 7.7492 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 0.2422 0.00 0.00

3* cement portlandzki z dodatkami"25"'
0.0003 t/m2

t 0.0035 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg''

0.0313 m-g/m2
m-g 0.3681 0.00 0.00

6* środek transportowy'''
0.007 m-g/m2

m-g 0.0823 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

229
d.8

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148 r-g/m2
r-g 2.5258 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*3=0.0315 m3/m2
m3 0.3704 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''

0.0158*3=0.0474 m-g/m2
m-g 0.5574 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

230
d.8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.7055 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.231 kg/m2
kg 2.7163 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0024 0.00 0.00

5* środek transportowy'''
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0035 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

231
d.8

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane
na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192 r-g/m2
r-g 2.5776 0.00 0.00

-- M --
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2* zaprawa klejąca'
4.75 kg/m2

kg 55.8553 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''

0.0093 m-g/m2
m-g 0.1094 0.00 0.00

5* środek transportowy'''
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0012 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

232
d.8

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - anty-
poślizgowe
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521 r-g/m2
r-g 11.1957 0.00 0.00

-- M --
2* Płytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm

1.02 m2/m2
m2 11.9942 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca'
4.75 kg/m2

kg 55.8553 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca'
0.4 kg/m2

kg 4.7036 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg''

0.0315 m-g/m2
m-g 0.3704 0.00 0.00

7* środek transportowy'''
0.027 m-g/m2

m-g 0.3175 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

233
d.8

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jed-
nodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2
obmiar  = 0.240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

11 r-g/m2
r-g 2.6400 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 4.8000 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.5 dm3/m2

dm3 0.1200 0.00 0.00

4* silikon
0.13 dm3/m2

dm3 0.0312 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
5.5 kg/m2

kg 1.3200 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
9.9 kg/m2

kg 2.3760 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* naświetle z tworzyw
1 m2/m2

m2 0.2400 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.06 m-g/m2
m-g 0.0144 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.0168 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

234
d.8

KNR-W 4-01
1212-19
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników ra-
diatorowych
obmiar  = 3.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/m2
r-g 4.0680 0.00 0.00

- 87 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS 5_budowlana.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.173 dm3/m2
dm3 0.6228 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.183 dm3/m2

dm3 0.6588 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079 dm3/m2

dm3 0.2844 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 2.0160 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

235
d.8

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 1.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

236
d.8

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD7
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.06 dm3/szt.
dm3 0.0600 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.05 dm3/szt.

dm3 0.0500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000 0.00 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo-
wie
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

237
d.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe
z szybą   z kompletem okuć
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.8160 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

z kompletem okuć
1 m2/m2

m2 1.6000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0640 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

238
d.8

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dol-
nej ( wycięcie na wentylację)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.54 r-g/szt.

r-g 0.5400 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorun-

dowy 220-120,100 100 szt.
0.01 [100 szt.]/szt.

100
szt.

0.0100 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

239
d.8

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni ponad 2 m2
obmiar  = 3.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 1.8200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

240
d.8

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2
obmiar  = 3.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.86 r-g/m2
r-g 10.0100 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 15.4000 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 0.8750 0.00 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.1750 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 6.4400 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3.31 kg/m2

kg 11.5850 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 3.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.1400 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2100 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

241
d.8

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z las-
tryko
obmiar  = 2.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m
r-g 2.3800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

242
d.8

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dłu-
gości ponad 1 m z konglomeratu szerokości 30cm
(dł.2,80)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt.
r-g 2.1200 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.013 m3/szt.
m3 0.0130 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.00 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z konglomeratu'
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

- 89 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS 5_budowlana.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt.
m-g 0.1100 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

243
d.8

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm
obmiar  = 14.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 9.2380 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008 t/m
t 0.0119 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001 t/m

t 0.0149 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0596 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.0149 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.1490 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.01 m-g/m

m-g 0.1490 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

244
d.8

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowe-
go na zewnatrz - uszczelnienie przy obróbce bla-
charskiej - wsp. do R=2
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.14*2=0.28 r-g/m
r-g 0.8400 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.064 dm3/m
dm3 0.1920 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

245
d.8

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z
blachy ocynkowanej z aastosowaniem nowych
wkrętów (farmerskie)
obmiar  = 1.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 2.0100 0.00 0.00

-- M --
2* wkręty

0.12 kg/m2
kg 0.1200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

246
d.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.095 r-g/m2

r-g 1.1171 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy'

0.3 kg/m2
kg 3.5277 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

247
d.8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.7055 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.231 kg/m2
kg 2.7163 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0024 0.00 0.00

5* środek transportowy'''
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0035 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

248
d.8

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 11.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 1.3993 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe'

0.298 dm3/m2
dm3 3.5042 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

249
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 8.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2
r-g 0.7459 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022 kg/m2
kg 0.1784 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088 t/m2

t 0.0071 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001 m3/m2

m3 0.0081 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

250
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
obmiar  = 8.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.6486 0.00 0.00

-- M --
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2* preparat gruntujący
0.242 kg/m2

kg 1.9621 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0016 0.00 0.00

5* środek transportowy'''
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0024 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

251
d.8

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 8.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.509 r-g/m2
r-g 4.1270 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 20.2700 0.00 0.00

3* gips budowlany
1.5 kg/m2

kg 12.1620 0.00 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 0.3486 0.00 0.00

5* woda
0.0027 m3/m2

m3 0.0219 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.0235 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.0349 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

252
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 8.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.9649 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.286 dm3/m2
dm3 2.3189 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

253
d.8

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy
do 50 mm
obmiar  = 8.320 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 1.8304 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat'
0.013 dm3/m

dm3 0.1082 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'
0.014 dm3/m

dm3 0.1165 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006 dm3/m

dm3 0.0499 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2 ark/m

ark 1.6640 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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254
d.8

KNR-W 2-02
0126-02 z.sz. r
03 5.7. 9907-04

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziura-
wek grubości 1/2 ceg. (do 3 m2 w jednym miejscu)
- obudowa brodzika
obmiar  = 1.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41*1.3=1.833 r-g/m2
r-g 2.6395 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1 szt/m2
szt 69.2640 0.00 0.00

3* zaprawa
0.03 m3/m2

m3 0.0432 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg''

0.06 m-g/m2
m-g 0.0864 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

255
d.8

 
analiza indywi-
dualna

Przyklejenie z szablonów znaków, liter i cyfr na
drzwiach ok 6cm - napis pralnia
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/szt.
r-g 0.3500 0.00 0.00

-- M --
2* znak

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075 %(od M)

% 0.0075 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

256
d.8

KNR 4-01
0322-02
+kalk. własna

Montaz drzwiczek rewizyjnych w zabudowie z płyt
gipsowo - kartonowych - stalowe, zamykane na
kluczyk
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.00 0.00

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne 20x20 cm stalowe z kluczy-

kiem
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

257
d.8

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.716 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 2.3852 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za utylizację

1 m3/m3
m3 1.7160 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 1.6817 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

258
d.8

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne
obmiar  = 41.014 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0717 r-g/m2
r-g 2.9407 0.00 0.00
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-- M --
2* środek gruntujący do hydroizolacji

0.2 dm3/m2
dm3 8.2028 0.00 0.00

-- S --
3* środek transportowy'''

0.00021 m-g/m2
m-g 0.0086 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

259
d.8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych
(łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tara-
sów pod okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkład-
ki z włókniny - z wywinięciem na ściany na wys. 10
cm
obmiar  = 13.054 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.125 r-g/m2
r-g 1.6318 0.00 0.00

-- M --
2* Folie płynne i powł. do uszcz.

1.6 kg/m2
kg 20.8864 0.00 0.00

-- S --
3* środek transportowy'''

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0235 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

260
d.8

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych
(łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tara-
sów pod okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez wkład-
ki z włókniny
obmiar  = 27.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.134 r-g/m2
r-g 3.7466 0.00 0.00

-- M --
2* Folie płynne i powł. do uszcz.

1.6 kg/m2
kg 44.7360 0.00 0.00

-- S --
3* środek transportowy'''

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0503 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

261
d.8

KNR 0-29
0638-01
analogia

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśma-
mi
obmiar  = 17.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1522 r-g/m
r-g 2.7092 0.00 0.00

-- M --
2* taśma dylatacyjna uszczelniająca

1.05 m/m
m 18.6900 0.00 0.00

3* Folie płynne i powł. do uszcz.
0.90625 kg/m

kg 16.1313 0.00 0.00

4* środek gruntujący do hydroizolacji
0.0131 dm3/m

dm3 0.2332 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy'''

0.00158 m-g/m
m-g 0.0281 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

262
d.8

KNR 0-29
0639-01
analogia

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśma-
mi
obmiar  = 8.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.1655 r-g/m
r-g 1.3240 0.00 0.00

-- M --
2* taśma dylatacyjna uszczelniająca

1.05 m/m
m 8.4000 0.00 0.00

3* Folie płynne i powł. do uszcz.
0.9376 kg/m

kg 7.5008 0.00 0.00

4* środek gruntujący do hydroizolacji
0.0149 dm3/m

dm3 0.1192 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy'''

0.00162 m-g/m
m-g 0.0130 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont pralni VIIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Remont suszarrni na VIII piętrze
263
d.9 analiza indywi-

dualna

Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzetu
obmiar  = 1.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

264
d.9

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen-
towej
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 7.0702 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

265
d.9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 26.887 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2
r-g 2.4736 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022 kg/m2
kg 0.5915 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088 t/m2

t 0.0237 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001 m3/m2

m3 0.0269 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

266
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
obmiar  = 26.887 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 2.1510 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 5.9151 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0054 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0081 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

267
d.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 26.887 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.509 r-g/m2
r-g 13.6855 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 67.2175 0.00 0.00

3* gips budowlany
1.5 kg/m2

kg 40.3305 0.00 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 1.1561 0.00 0.00

5* woda
0.0027 m3/m2

m3 0.0726 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.0780 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.1156 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

268
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.4611 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 1.6139 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0015 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0023 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

269
d.9

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe
na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5
m2
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 2.3824 0.00 0.00
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-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4.83 kg/m2
kg 37.1186 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''''

0.004 m-g/m2
m-g 0.0307 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 0.0384 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

270
d.9

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 1.3065 0.00 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

8.15 kg/m2
kg 62.6328 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''''

0.01 m-g/m2
m-g 0.0769 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0769 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

271
d.9

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie
za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = -2
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.027*-2=-0.054 r-g/m2
r-g -0.4150 0.00 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

1.63*-2=-3.26 kg/m2
kg -25.0531 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''''

0.002*-2=-0.004 m-g/m2
m-g -0.0307 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.002*-2=-0.004 m-g/m2

m-g -0.0307 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

272
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.4611 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 1.6139 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg''''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0015 0.00 0.00
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5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0023 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

273
d.9

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane
na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192 r-g/m2
r-g 1.6846 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2
kg 36.5038 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'''
0.0093 m-g/m2

m-g 0.0715 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0008 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

274
d.9

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 7.685 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521 r-g/m2
r-g 7.3169 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych'''

1.02 m2/m2
m2 7.8387 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 36.5038 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca'''
0.4 kg/m2

kg 3.0740 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'''
0.0315 m-g/m2

m-g 0.2421 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.027 m-g/m2

m-g 0.2075 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

275
d.9

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecina-
niem płytek - przygotowanie podłoża
obmiar  = 10.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0454 r-g/m
r-g 0.4676 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72 kg/m
kg 7.4160 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'''
0.0014 m-g/m

m-g 0.0144 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0001 m-g/m

m-g 0.0010 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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276
d.9

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 10.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4002 r-g/m
r-g 4.1221 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych'''

0.1575 m2/m
m2 1.6223 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.72 kg/m

kg 7.4160 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca'''
0.12 kg/m

kg 1.2360 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'''
0.0054 m-g/m

m-g 0.0556 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.004 m-g/m

m-g 0.0412 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

277
d.9

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarst-
wowej zaprawie klejowej
obmiar  = 0.850 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 0.0765 0.00 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub metalu

1.05 m/m
m 0.8925 0.00 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.01 kg/m

kg 0.0085 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

278
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 34.572 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176 r-g/m2
r-g 6.0847 0.00 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276 dm3/m2
dm3 9.5419 0.00 0.00

3* preparat gruntujący
0.21 dm3/m2

dm3 7.2601 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0104 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

279
d.9

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jed-
nodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2
obmiar  = 0.240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

11 r-g/m2
r-g 2.6400 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 4.8000 0.00 0.00
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3* pianka poliuretanowa
0.5 dm3/m2

dm3 0.1200 0.00 0.00

4* silikon
0.13 dm3/m2

dm3 0.0312 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
5.5 kg/m2

kg 1.3200 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
9.9 kg/m2

kg 2.3760 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* naświetle z tworzyw
1 m2/m2

m2 0.2400 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.06 m-g/m2
m-g 0.0144 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.0168 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

280
d.9

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 1.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

281
d.9

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD7
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.06 dm3/szt.
dm3 0.0600 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.05 dm3/szt.

dm3 0.0500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000 0.00 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo-
wie
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

282
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe
z szybą   z kompletem okuć
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.8160 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

z kompletem okuć
1 m2/m2

m2 1.6000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0640 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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283
d.9

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dol-
nej ( wycięcie na wentylację)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/szt.
r-g 0.5400 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorun-

dowy 220-120,100 100 szt.
0.01 [100 szt.]/szt.

100
szt.

0.0100 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

284
d.9

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni ponad 2 m2
obmiar  = 3.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 1.8200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

285
d.9

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2
obmiar  = 3.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.86 r-g/m2
r-g 10.0100 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 15.4000 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 0.8750 0.00 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.1750 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 6.4400 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3.31 kg/m2

kg 11.5850 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 3.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.1400 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2100 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

286
d.9

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm
obmiar  = 14.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 9.2380 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008 t/m
t 0.0119 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001 t/m

t 0.0149 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0596 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.0149 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.1490 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.01 m-g/m

m-g 0.1490 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

287
d.9

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowe-
go na zewnatrz - uszczelnienie przy obróbce bla-
charskiej - wsp. do R=2
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.14*2=0.28 r-g/m
r-g 0.8400 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.064 dm3/m
dm3 0.1920 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

288
d.9

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z
blachy ocynkowanej z aastosowaniem nowych
wkrętów (farmerskie)
obmiar  = 1.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 2.0100 0.00 0.00

-- M --
2* wkręty

0.12 kg/m2
kg 0.1200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

289
d.9

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników
obmiar  = 2.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m
r-g 1.7850 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

290
d.9

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dłu-
gości ponad 1 m z konglomeratu szerokości 30cm
(dł. 2,50)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt.
r-g 2.1200 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.013 m3/szt.
m3 0.0130 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.00 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z konglomeratu'''
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt.
m-g 0.1100 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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291
d.9

 
analiza indywi-
dualna

Przyklejenie z szablonów znaków, liter i cyfr na
drzwiach ok 6cm - napis suszarnia
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/szt.
r-g 0.4500 0.00 0.00

-- M --
2* znak

1 szt/szt.
szt 9.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075 %(od M)

% 0.0075 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

292
d.9

KNR-W 4-01
0353-11
analogia

Demontaż karnisza
obmiar  = 2.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 1.7408 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

293
d.9

KNR-W 4-01
0109-09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.664 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.9230 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1 m3/m3
m3 0.6640 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t'''

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.6507 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont suszarrni na VIII piętrze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Remont pomieszczenia gospodarczego (kabina)
294

d.10
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 0.2280 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 1.4280 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

295
d.10

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
1.16 r-g/szt.

r-g 1.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

296
d.10

KNR-W 2-02
1025-02
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD7
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.06 dm3/szt.
dm3 0.0600 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.05 dm3/szt.

dm3 0.0500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000 0.00 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo-
wie
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

297
d.10

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe
z szybą   z kompletem okuć
obmiar  = 1.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.6120 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

z kompletem okuć
1 m2/m2

m2 1.2000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0480 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0240 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

298
d.10

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dol-
nej ( wycięcie na wentylację)
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/szt.
r-g 0.5400 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach (NSHa) elektrokorun-

dowy 220-120,100 100 szt.
0.01 [100 szt.]/szt.

100
szt.

0.0100 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

299
d.10

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm
obmiar  = 9.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 5.7040 0.00 0.00
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-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008 t/m
t 0.0074 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001 t/m

t 0.0092 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0368 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.0092 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.0920 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.01 m-g/m

m-g 0.0920 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

300
d.10

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 15.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376 r-g/m2
r-g 5.6475 0.00 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1 kg/m2

kg 1.5020 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003 m3/m2

m3 0.0045 0.00 0.00

4* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0001 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

301
d.10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 3.496 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.3321 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 1.0488 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

302
d.10

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 3.496 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.2098 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.7342 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0007 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0010 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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303
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 3.496 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.4160 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 1.0418 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

304
d.10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 19.376 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 1.5501 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 4.2627 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0039 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0058 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

305
d.10

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 19.376 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.509 r-g/m2
r-g 9.8624 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 48.4400 0.00 0.00

3* gips budowlany
1.5 kg/m2

kg 29.0640 0.00 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 0.8332 0.00 0.00

5* woda
0.0027 m3/m2

m3 0.0523 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.0562 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.0833 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

306
d.10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 19.376 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 1.5501 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 4.2627 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0039 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0058 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

307
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 19.376 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 2.3057 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.286 dm3/m2
dm3 5.5415 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

308
d.10

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad
z prętów prostych
obmiar  = 1.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94 r-g/m2
r-g 0.9400 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.077 dm3/m2
dm3 0.0770 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.077 dm3/m2

dm3 0.0770 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034 dm3/m2

dm3 0.0340 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark/m2

ark 0.5600 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

309
d.10

KNR 4-01
1212-37

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-
wych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300
mm
obmiar  = 2.580 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/m
r-g 1.0320 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.073 dm3/m
dm3 0.1883 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.077 dm3/m

dm3 0.1987 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034 dm3/m

dm3 0.0877 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.23 ark/m

ark 0.5934 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

310
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-
wych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 0.6600 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.013 dm3/m
dm3 0.0390 0.00 0.00
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3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.014 dm3/m

dm3 0.0420 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006 dm3/m

dm3 0.0180 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2 ark/m

ark 0.6000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczenia gospodarczego (kabina)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Remont korytarzyka
311

d.11
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 2.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 0.1163 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 0.7283 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

312
d.11

KNR 4-01
0354-07
analiza indywi-
dualna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z
drzwiami o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 3.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

313
d.11

KNR-W 2-02
1025-01
 

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na
budowie typu FD1
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/szt.
r-g 3.0800 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.1 dm3/szt.
dm3 0.2000 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.09 dm3/szt.

dm3 0.1800 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15.0000 0.00 0.00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo-
wie
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 108 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS 5_budowlana.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

314
d.11

KNR-W 2-02
1022-01
 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone z tylejami
wentylacyjnymi i kompletem okuć
obmiar  = 1.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.7140 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

z tulejami wentylacyjnymi
1 m2/m2

m2 1.4000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0560 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0280 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

315
d.11

KNR-W 2-02
1022-01
 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletek
okuć
obmiar  = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.9180 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne

1 m2/m2
m2 1.8000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0720 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0360 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

316
d.11

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III
z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm
obmiar  = 19.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 11.9040 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008 t/m
t 0.0154 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001 t/m

t 0.0192 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0768 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m

m3 0.0192 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.1920 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.01 m-g/m

m-g 0.1920 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

317
d.11

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = 6.200 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.528 r-g/m2

r-g 3.2736 0.00 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18 dm3/m2
dm3 1.1160 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.085 dm3/m2

dm3 0.5270 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043 dm3/m2

dm3 0.2666 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.099 dm3/m2

dm3 0.6138 0.00 0.00

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
0.261 dm3/m2

dm3 1.6182 0.00 0.00

7* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0000 0.00 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark/m2

ark 0.8246 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

318
d.11

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 2.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.1938 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 0.6120 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

319
d.11

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 2.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.1224 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 0.4284 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0004 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0006 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

320
d.11

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 2.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.2428 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 0.6079 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

321
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 19.376 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 1.5501 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 4.2627 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0039 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0058 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

322
d.11

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 4.756 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.509 r-g/m2
r-g 2.4208 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 11.8900 0.00 0.00

3* gips budowlany
1.5 kg/m2

kg 7.1340 0.00 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 0.2045 0.00 0.00

5* woda
0.0027 m3/m2

m3 0.0128 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.0138 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.0205 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

323
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 4.756 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 0.3805 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 1.0463 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0010 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

324
d.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 4.756 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.5660 0.00 0.00

-- M --
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2* Farba lateksowa wewnętrzna
0.286 dm3/m2

dm3 1.3602 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

325
d.11

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.320 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.4448 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za składowisko*

1 m3/m3
m3 0.3200 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.3136 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont korytarzyka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Remont pomieszczenia zsypu
326

d.12
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

327
d.12

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 1.725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.1639 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 0.5175 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

328
d.12

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome- sufity
obmiar  = 1.725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.1035 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 kg/m2
kg 0.3623 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
4* wyciąg'''

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0003 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

329
d.12

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 1.725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.2053 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe''

0.298 dm3/m2
dm3 0.5141 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

330
d.12

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = 12.326 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528 r-g/m2
r-g 6.5081 0.00 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18 dm3/m2
dm3 2.2187 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
0.085 dm3/m2

dm3 1.0477 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043 dm3/m2

dm3 0.5300 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.099 dm3/m2

dm3 1.2203 0.00 0.00

6* szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała
0.261 dm3/m2

dm3 3.2171 0.00 0.00

7* gips budowlany
0.000004 t/m2

t 0.0000 0.00 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark/m2

ark 1.6394 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

331
d.12

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 2.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
0.00207 t/szt.

t 0.0021 0.00 0.00

4* piasek do zapraw'
0.005 m3/szt.

m3 0.0050 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm'
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

6* woda z rurociągu'
0.002 m3/szt.

m3 0.0020 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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332
d.12

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych
jednokrotnie- wloty do zsypu
obmiar  = 0.521 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 0.3074 0.00 0.00

-- M --
2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowa-

nia
0.083 dm3/m2

dm3 0.0432 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'
0.081 dm3/m2

dm3 0.0422 0.00 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania''
0.083 dm3/m2

dm3 0.0432 0.00 0.00

5* benzyna do lakierów'
0.036 dm3/m2

dm3 0.0188 0.00 0.00

6* papier ścierny w arkuszach'
0.56 ark./m2

ark. 0.2918 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

333
d.12

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2
- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55 r-g/m2
r-g 4.3400 0.00 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki''

0.075*(1*2+0.5)=0.1875 dm3/m2
dm3 0.5250 0.00 0.00

3* papier ścierny w arkuszach'
0.49*(1*2+0.5)=1.225 ark./m2

ark. 3.4300 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'
0.081*(1*2+0.5)=0.2025 dm3/m2

dm3 0.5670 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania''
0.087*(1*2+0.5)=0.2175 dm3/m2

dm3 0.6090 0.00 0.00

6* benzyna do lakierów'
0.038*(1*2+0.5)=0.095 dm3/m2

dm3 0.2660 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

334
d.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 1.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 0.1003 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa'

0.357 m2/m2
m2 0.6283 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

335
d.12

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

336
d.12

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI
obmiar  = 1.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/szt.
r-g 1.5400 0.00 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe'

6 szt./szt.
szt. 6.0000 0.00 0.00

3* ościeżnice stalowe malowane proszkowo
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

337
d.12

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych, Konstrukcja skrzydła stanowi warstwowa pły-
ta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna ig-
lastego obłożona obustronnie płytami HDF po-
wierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,
50 mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EI 30 z
samozamykaczem
obmiar  = 1.632 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.8323 0.00 0.00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne,  EIS 30

1 m2/m2
m2 1.6320 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0653 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

338
d.12

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
obmiar  = 9.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 5.9520 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0008 t/m
t 0.0077 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone'
0.001 t/m

t 0.0096 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0384 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.0960 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0960 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczenia zsypu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Remont pomieszczenia w pionie administracyjnym VIIIp
339

d.13
KNR 4-01
0354-14
 

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki ba-
lustrad
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/szt.
r-g 0.4800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

340
d.13

KNR 4-01
0354-07
 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

341
d.13

KNR 4-01
0303-02
 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59 r-g/m2
r-g 5.1800 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6 szt./m2
szt. 97.2000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
6.38 kg/m2

kg 12.7600 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
3.56 kg/m2

kg 7.1200 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.032 m3/m2

m3 0.0640 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.015 m3/m2

m3 0.0300 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0.05 m-g/m2
m-g 0.1000 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.26 m-g/m2

m-g 0.5200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

342
d.13

KNR 4-01
0716-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów na ścianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9 r-g/m2
r-g 3.6000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.0208 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066 t/m2

t 0.0264 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 0.1064 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.0268 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.04 szt./m2

szt. 0.1600 0.00 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.04 szt./m2

szt. 0.1600 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.1600 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.04 m-g/m2

m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

343
d.13

KNR 2-02
0817-02

Osiatkowanie pasów (na połączeniach)
obmiar  = 0.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9712 r-g/m2
r-g 0.5827 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0072 m3/m2
m3 0.0043 0.00 0.00

3* siatka z wlokna szklanego
1.23 m2/m2

m2 0.7380 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.00035 t/m2

t 0.0002 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.0109 m-g/m2
m-g 0.0065 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0024 m-g/m2

m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

344
d.13

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

345
d.13

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 2.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207 t/szt.

t 0.0021 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0050 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.002 m3/szt.

m3 0.0020 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

346
d.13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 76.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2
r-g 7.0021 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022 kg/m2
kg 1.6744 0.00 0.00
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3* wapno suchogaszone
0.00088 t/m2

t 0.0670 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001 m3/m2

m3 0.0761 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

347
d.13

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 76.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.509 r-g/m2
r-g 38.7400 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 190.2750 0.00 0.00

3* gips budowlany'
1.5 kg/m2

kg 114.1650 0.00 0.00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej'
0.043 szt./m2

szt. 3.2727 0.00 0.00

5* woda
0.0027 m3/m2

m3 0.2055 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.2207 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.3273 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

348
d.13

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 36.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 3.4235 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 10.8111 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

349
d.13

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 0.9000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0005 t/szt.
t 0.0010 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0005 m3/szt.

m3 0.0010 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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350
d.13

KNR-W 4-01
0706-05
analogia

Naprawa tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścia-
nach
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/szt.
r-g 0.9800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0013 t/szt.
t 0.0026 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012 m3/szt.

m3 0.0024 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/szt.

m3 0.0134 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna''
0.02 m-g/szt.

m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

351
d.13

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podło-
żu betonowym  - w miejscach po wkutych przewo-
dach elektrycznych
obmiar  = 0.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.437 r-g/m2
r-g 0.3933 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00354 t/m2
t 0.0032 0.00 0.00

3* woda
0.0023 m3/m2

m3 0.0021 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004 m-g/m2
m-g 0.0036 0.00 0.00

6* wyciąg
0.02 m-g/m2

m-g 0.0180 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0034 m-g/m2

m-g 0.0031 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

352
d.13

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 0.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/m2
r-g 0.1530 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00218 t/m2
t 0.0020 0.00 0.00

3* woda
0.00142 m3/m2

m3 0.0013 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.002 m-g/m2
m-g 0.0018 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.016 m-g/m2

m-g 0.0144 0.00 0.00
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7* środek transportowy
0.0021 m-g/m2

m-g 0.0019 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

353
d.13

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 76.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 6.0888 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 16.7442 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0152 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0228 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

354
d.13

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 36.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 2.1622 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 7.5678 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0072 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0108 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

355
d.13

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wy-
sokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II
klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wew-
nętrznych ścian-  kolor jasny
obmiar  = 76.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 9.0571 0.00 0.00

-- M --
2* farby lateksowe kolor

0.286 dm3/m2
dm3 21.7675 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

356
d.13

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 36.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 4.2884 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 10.7390 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
357

d.13
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników ra-
diatorowych
obmiar  = 8.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/m2
r-g 9.8717 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.173 dm3/m2

dm3 1.5113 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.183 dm3/m2

dm3 1.5987 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.079 dm3/m2

dm3 0.6901 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.56 ark/m2

ark 4.8922 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

358
d.13

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o średni-
cy do 50 mm
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 1.3200 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

- półmat
0.013 dm3/m

dm3 0.0780 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
półmat
0.014 dm3/m

dm3 0.0840 0.00 0.00

4* Benzyny do lakierów''
0.006 dm3/m

dm3 0.0360 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach''
0.2 ark/m

ark 1.2000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

359
d.13

KNR 4-01
0354-04
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 1.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

360
d.13

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych do drzwi EI
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/szt.
r-g 1.5400 0.00 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe'

6 szt./szt.
szt. 6.0000 0.00 0.00

3* ościeżnice stalowe malowane proszkowo
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04 m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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361
d.13

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych peł-
nych, Konstrukcja skrzydła stanowi warstwowa pły-
ta wiórowa z doklejką gr. min 50mm z drewna ig-
lastego obłożona obustronnie płytami HDF po-
wierzchnia gładka pokryta laminatami CPL  o gr. 0,
50 mm, kolor jak drzwi Xp, klamka sempre EI 30
obmiar  = 1.632 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 0.8323 0.00 0.00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne,  EIS 30

1 m2/m2
m2 1.6320 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.0653 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

362
d.13

KNR 4-01
0354-05
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni ponad 2 m2
obmiar  = 6.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 3.2760 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

363
d.13

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników
obmiar  = 4.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m
r-g 3.5700 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

364
d.13

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2
obmiar  = 6.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.86 r-g/m2
r-g 18.0180 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 27.7200 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 1.5750 0.00 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.3150 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 11.5920 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3.31 kg/m2

kg 20.8530 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 6.3000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.2520 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3780 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

365
d.13

KNR BC-02
0312-02
+kalk. własna

Oczyszczenie ze starego silikonu i montaz nowe-
go na zewnatrz - uszczelnienie przy obróbce bla-
charskiej - wsp. do R=2
obmiar  = 5.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.14*2=0.28 r-g/m

r-g 1.4000 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.064 dm3/m
dm3 0.3200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0050 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

366
d.13

KNR 4-01
0530-08
analogia

Mocowanie obróbek blacharskich podokienników z
blachy ocynkowanej z aastosowaniem nowych
wkrętów (farmerskie)
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 4.0200 0.00 0.00

-- M --
2* wkręty

0.12 kg/m2
kg 0.2400 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

367
d.13

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dłu-
gości ponad 1 m (2,10) z konglomeratu szerokości
30cm
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt.
r-g 4.2400 0.00 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.013 m3/szt.
m3 0.0260 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.00 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z konglomeratu
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt.
m-g 0.2200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

368
d.13

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
obmiar  = 19.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 12.2760 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0008 t/m
t 0.0158 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m

m3 0.0139 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0792 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.1980 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.1980 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
369

d.13
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z
oczyszczeniem podłoża i demontażem listew coko-
łowych - wsp. do R=1,2
obmiar  = 36.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*1.2=0.216 r-g/m2
r-g 7.7840 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

370
d.13

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 36.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 2.1622 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 7.5678 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0072 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0108 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

371
d.13

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 36.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 5.0452 0.00 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka

7.8 kg/m2
kg 281.0886 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3604 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.3604 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

372
d.13

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładziny z PCW, rulonowej, homo-
genicznej gr. minimum 2 mm, ciężar poniżej 3kg/
m2, gwarancja 10lat, zgrzewanej, klasa 43, z wy-
winięciem na ściany o wys. 10 cm
obmiar  = 39.641 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m2
r-g 17.0060 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV homogeniczne gr.

2mm
1.09 m2/m2

m2 43.2087 0.00 0.00

3* klej winylowy do wykładzin
0.6 kg/m2

kg 23.7846 0.00 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 3.9641 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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6* wyciąg'
0.0044 m-g/m2

m-g 0.1744 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.1308 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

373
d.13

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 39.641 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 4.9948 0.00 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2
kg 1.1892 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

374
d.13 kalk. własna

Nałożenie maszynowe 3Xpowłoki polimerowej wg
przyjętego systemu
obmiar  = 39.641 m2

m2

-- M --
1* Nałożenie powloki polimerowej

1 m2/m2
m2 39.6410 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

375
d.13

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.644 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.8952 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za składowisko*

1 m3/m3
m3 0.6440 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.6311 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

376
d.13

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.108 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.1501 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za utylizację wykładziny

1 m3/m3
m3 0.1080 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.1058 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczenia w pionie administracyjnym VIIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 Remont pom. gospodarczego (kabina) Ip
377

d.14
KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jed-
nodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 szkło mleczne
obmiar  = 0.240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

11 r-g/m2
r-g 2.6400 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 4.8000 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.5 dm3/m2

dm3 0.1200 0.00 0.00

4* silikon
0.13 dm3/m2

dm3 0.0312 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
5.5 kg/m2

kg 1.3200 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
9.9 kg/m2

kg 2.3760 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* naświetle z tworzyw
1 m2/m2

m2 0.2400 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.06 m-g/m2
m-g 0.0144 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.0168 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

378
d.14

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm
obmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 2.4800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0008 t/m
t 0.0032 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m

m3 0.0028 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004 m3/m

m3 0.0160 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.0400 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

379
d.14

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen-
towej
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 5.1888 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

380
d.14

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia
do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2
r-g 5.4144 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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381
d.14

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierz-
chnie poziome
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.3384 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 1.1844 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0011 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0017 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

382
d.14

NNRNKB 202
1130-02 1130-
03 
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej grubości 10 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.275 r-g/m2
r-g 1.5510 0.00 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

8.15+5*1.63=16.3 kg/m2
kg 91.9320 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2
m-g 0.1128 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.01+5*0.002=0.02 m-g/m2

m-g 0.1128 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

383
d.14

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane
ręcznie - nałożenie dwóch warstw z wywynięciem
na sciany
obmiar  = 6.768 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 1.4213 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 1.4213 0.00 0.00

3* masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie)
weber.tec 822 (Superflex 1)
1.24 kg/m2

kg 8.3923 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

384
d.14

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą kombinowaną antypoślizgowe
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5692 r-g/m2
r-g 14.4903 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych'

1.02 m2/m2
m2 5.7528 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 29.3280 0.00 0.00
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4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 3.1020 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.058 m-g/m2

m-g 0.3271 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391 m-g/m2

m-g 0.2205 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

385
d.14

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

386
d.14

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.00207 t/szt.
t 0.0021 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.005 m3/szt.

m3 0.0050 0.00 0.00

4* kratki wentylacyjne  14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

5* woda
0.002 m3/szt.

m3 0.0020 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

387
d.14

KNR 4-01
0306-02
 

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do oście-
ży lub powierzchni ścian - próg wykonać ze spad-
kiem do wew.
obmiar  = 2.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.48 r-g/m2
r-g 5.9520 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

60 szt./m2
szt. 144.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
7.98 kg/m2

kg 19.1520 0.00 0.00

4* wapno suchogaszone
4.45 kg/m2

kg 10.6800 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.041 m3/m2

m3 0.0984 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.019 m3/m2

m3 0.0456 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0.06 m-g/m2
m-g 0.1440 0.00 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.32 m-g/m2

m-g 0.7680 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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388
d.14

KNR 4-01
0715-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni
podłogi do 5 m2
obmiar  = 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.76 r-g/m2
r-g 3.6480 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.0202 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046 t/m2

t 0.0221 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.0902 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044 m3/m2

m3 0.0211 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.04 szt./m2

szt. 0.1920 0.00 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.04 szt./m2

szt. 0.1920 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 0.1440 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.03 m-g/m2

m-g 0.1440 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

389
d.14

KNR 4-01
0919-24
analogia

Wymiana wkładki na wkładkę z pokrętłem wew.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.88 r-g/szt.
r-g 0.8800 0.00 0.00

-- M --
2* wkładka z pokrętłem

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

390
d.14

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 2.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 3.1050 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

391
d.14

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 2.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 0.7425 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

392
d.14

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcz-
nie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 2.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m2
r-g 1.3275 0.00 0.00
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-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.0095 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046 t/m2

t 0.0104 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.0423 0.00 0.00

5* woda
0.0044 m3/m2

m3 0.0099 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
0.02 szt./m2

szt. 0.0450 0.00 0.00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.02 szt./m2

szt. 0.0450 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 0.0675 0.00 0.00

10* betoniarka 150 dm3
0.03 m-g/m2

m-g 0.0675 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

393
d.14

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 40 cm
- na klej
obmiar  = 30.834 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.512 r-g/m2
r-g 46.6210 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 31.4507 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2 kg/m2

kg 160.3368 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55 kg/m2

kg 16.9587 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.037 m-g/m2

m-g 1.1409 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.024 m-g/m2

m-g 0.7400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

394
d.14

KNR AT-22
0224-04
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych
profili (pasków) ściennych o wysokości 5 cm na
zaprawie cienkowarstwowej ( do uzgodnienia z
kierownikiem obiektu)
obmiar  = 10.130 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 0.9117 0.00 0.00

-- M --
2* dekoracyjne profile (paski) ceramiczne o wysokoś-

ci 5 cm
1.05 m/m

m 10.6365 0.00 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.23 kg/m

kg 2.3299 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sciany
0.1 kg/m

kg 1.0130 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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395
d.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.5358 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 1.6920 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

396
d.14

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 0.3384 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 1.1844 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0011 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0017 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

397
d.14

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksoymi starych
tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 5.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 0.6712 0.00 0.00

-- M --
2* Farba lateksowa wewnętrzna

0.298 dm3/m2
dm3 1.6807 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

398
d.14

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa przewodów wentylacji płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = 2.034 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.14 r-g/m2
r-g 4.3528 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05 m2/m2
m2 2.1357 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 1.5458 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 4.1697 0.00 0.00

5* kołk
4.06 szt./m2

szt. 8.2580 0.00 0.00

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 28.2319 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
1.32 kg/m2

kg 2.6849 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 2.0950 0.00 0.00
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9* taśma
2.264 m/m2

m 4.6050 0.00 0.00

10* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0017 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0417 0.00 0.00

13* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.0325 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

399
d.14

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi wejściowe do natrysku - składane ze szkła
hartowanego do montażu we wnęce 90cm, profil
srebrny połysk (np. KOŁO bifold GEO 6)
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31 r-g/m2
r-g 9.9300 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.3000 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.32 kg/m2

kg 0.9600 0.00 0.00

4* kołki rozporowe
4.3 szt./m2

szt. 12.9000 0.00 0.00

5* listwy maskujące
1.84 m/m2

m 5.5200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.00 0.00

7* drzwi do kabiny
1 m2/m2

m2 3.0000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1500 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

400
d.14

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.332 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 0.4615 0.00 0.00

-- M --
2* opłata za składowisko*

1 m3/m3
m3 0.3320 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 0.3254 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont pom. gospodarczego (kabina) Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 Malowanie pomieszczenia portierni
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401
d.15 kalk. własna

Montaż rolety w pomieszczeniu portiernii
obmiar  = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2
r-g 15.0000 0.00 0.00

-- M --
2* rolety

1 m2/m2
m2 15.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

402
d.15

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg, ścianek i okien
obmiar  = 60.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 3.4200 0.00 0.00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

0.357 m2/m2
m2 21.4200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

403
d.15

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach
obmiar  = 48.140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55 r-g/m2
r-g 26.4770 0.00 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.0530 0.00 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.0674 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.2407 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064 m3/m2

m3 0.3081 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.4814 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

404
d.15

KNR 19-01
0711-04

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III
na  pęknięciu  z zaprawy cementowej o szer. 0,5
cm na stropie
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.79 r-g/m
r-g 2.3700 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.002 t/m
t 0.0060 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0005 m3/m

m3 0.0015 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.006 m3/m

m3 0.0180 0.00 0.00

5* woda
0.0015 m3/m

m3 0.0045 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.0300 0.00 0.00

8* betoniarka 150 dm3
0.01 m-g/m

m-g 0.0300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

405
d.15

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierz-
chnie poziome
obmiar  = 48.140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 2.8884 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 10.1094 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0096 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0144 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

406
d.15

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 48.140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 5.7287 0.00 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 14.3457 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

407
d.15

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności - ściany
obmiar  = 52.832 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 5.0190 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 15.8496 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

408
d.15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 52.832 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 4.2266 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 11.6230 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0106 0.00 0.00
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5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0158 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

409
d.15

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o wy-
sokiej odporności na ścieranie i mycie (minimum II
klasa wg PN-EN 13300) -  starych tynków wew-
nętrznych ścian-  kolor jasny
obmiar  = 95.212 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 11.3302 0.00 0.00

-- M --
2* farby lateksowe kolor

0.286 dm3/m2
dm3 27.2306 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

410
d.15

KNR 2-02
0815-03
 

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i betono-
wych wylewanych
obmiar  = 42.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151 r-g/m2
r-g 17.5919 0.00 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy'

2.5 kg/m2
kg 105.9500 0.00 0.00

3* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 1.8223 0.00 0.00

4* woda
0.00175 m3/m2

m3 0.0742 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 0.0763 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0028 m-g/m2

m-g 0.1187 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

411
d.15

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
obmiar  = 42.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 3.3904 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22 dm3/m2
dm3 9.3236 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0085 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0127 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

412
d.15

KNR 19-01
1314-11
analiza indywi-
dualna

Czyszczenie płytek gresowych podłogowych anty-
poślizgowych mechanicznie i chemicznie
obmiar  = 46.651 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/m2
r-g 37.3208 0.00 0.00
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-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

413
d.15 analiza indywi-

dualna

Prace porządkowe po malowaniu
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie pomieszczenia portierni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 Utrzymanie czystości
414

d.16
Codzienne utrzymanie czystości w trakcie prac -
Prace porządkowe
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* utrzymanie czystości

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Utrzymanie czystości
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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