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DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 28 POKOI I 14 SANITARIATÓW) VIII PIĘTRO
1

d.1
KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych żarowych ( do zawieszania) szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

2
d.1

KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych (plafoniery w przedpokojach) szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

3
d.1

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 2

szt.

28*4*1*1 szt. 112.000
RAZEM 112.000

4
d.1

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

5
d.1

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

6
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa Plafoniera z kloszem mlecz-
nym

kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

7
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 18 W - przedpokój kpl.

14*1 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

8
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12 W - natrysk - natrysk kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

9
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12 W - przedsionek natrysku kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

10
d.1

KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym,
betonowym

m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

11
d.1

KNNR-W 9
0309-06

Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW klejonych do podłoża m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

12
d.1

KNNR-W 9
0305-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układa-
nych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

13
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

28*45 m 1 260.000
RAZEM 1 260.000

14
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

14*25 m 350.000
RAZEM 350.000

15
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie YDYp 3x1,5mm2

m

28*35+14*25 m 1 330.000
RAZEM 1 330.000

16
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie YDYp 3x2,5mm2

m

28*45+14*25 m 1 610.000
RAZEM 1 610.000

17
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

28*25 m 700.000
RAZEM 700.000

18
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

28*40 m 1 120.000
RAZEM 1 120.000

19
d.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.13+poz.14 m 1 610.000
RAZEM 1 610.000
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20

d.1
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

1260*0.05*0.02 m3 1.260
RAZEM 1.260

21
d.1

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

22
d.1

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-
kach itp.

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

23
d.1

KNR 5-08
0301-22

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie

szt.

224 szt. 224.000
RAZEM 224.000

24
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

224 szt. 224.000
RAZEM 224.000

25
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

28*4 szt. 112.000
RAZEM 112.000

26
d.1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

27
d.1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

28
d.1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

29
d.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

poz.28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000

30
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

31
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

32
d.1

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

33
d.1

KNNR 9
0201-05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

34
d.1

KNNR 5
0404-07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

35
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

28*5 szt. 140.000
RAZEM 140.000

36
d.1

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.

28*1 szt. 28.000
RAZEM 28.000

37
d.1

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

28*1 szt. 28.000
RAZEM 28.000

38
d.1

KNR 4-03
1018-01

Wycinanie otworów w płycie wiórowo-cementowej otw.

14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
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39

d.1
KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w szachcie z płyt G-K szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

40
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny
pomiar)

pomiar

27+14 pomiar 41.000
RAZEM 41.000

42
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

111 szt. 111.000
RAZEM 111.000

44
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

13 prób. 13.000
RAZEM 13.000

46
d.1

KNR AT-28
0121-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1

KNR AT-28
0121-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

27 pomiar 27.000
RAZEM 27.000

48
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

49
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 35

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

2 KORYTARZ VIII PIĘTRA
50

d.2
KNR 4-03
1101-01

Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do 21 mm w
kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże ceglane
lub betonowe

szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

51
d.2

KNR 4-03
1113-02

Demontaż rur o śr. do 21 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręca-
nych mufkami, ułożonych na uchwytach

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

52
d.2

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6
mm2 z rur instalacyjnych

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

53
d.2

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręce-
niem śrub

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

54
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

55
d.2

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - awaryjnych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

56
d.2

KNPnRPDE
49-107b

Demontaż korytek instalacyjnych z poziomu stałego m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
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57

d.2
KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

58
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

200*0.05*0.02 m3 0.200
RAZEM 0.200

59
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

60
d.2

KNNR 5
1209-1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

30 otw. 30.000
RAZEM 30.000

61
d.2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

250 szt.żył 250.000
RAZEM 250.000

62
d.2

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

63
d.2

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

64
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

65
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awaryjna ( materiał z demontażu ) kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

66
d.2

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

67
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

68
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

250*0.05*0.02 m3 0.250
RAZEM 0.250

69
d.2

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

70
d.2

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-
kach itp.

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

71
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 35

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2

KNNR-W 9
1102-04

Zamurowanie wnęki po przebiciach m3

12*2*0.02 m3 0.480
RAZEM 0.480

74
d.2

KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w szachcie z płyt G-K szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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75

d.2
KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w szachcie z płyt G-K szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

3 POMIESZCZENIE W PIONIE ADMNISTRACYNYM VIII PIĘTRO
76

d.3
KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.3

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

78
d.3

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

79
d.3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

80
d.3

KNNR 5
1209-1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

82
d.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

83
d.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

84
d.3

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

85
d.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

86
d.3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

87
d.3

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

88
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

89
d.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.3

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

91
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000
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RAZEM 100.000

94
d.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

100*0.05*0.02 m3 0.100
RAZEM 0.100

95
d.3

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

96
d.3

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-
kach itp.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

97
d.3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

98
d.3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.3

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

4 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE PRZY ZSYPIE, KORYTARZYK VIII PIĘTRO
100
d.4

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

101
d.4

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.4

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

103
d.4

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

104
d.4

KNNR 5
1209-1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

105
d.4

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

106
d.4

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

107
d.4

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.4

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.4

KNNR 5
1207-07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

110
d.4

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

111
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

112
d.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
113
d.4

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

115
d.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

100*0.05*0.02 m3 0.100
RAZEM 0.100

116
d.4

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

117
d.4

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-
kach itp.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

118
d.4

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsa-
dzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

119
d.4

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

120
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

5 PRALANIA, SUSZARNIA VIII PIĘTRO
122
d.5

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.5

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

124
d.5

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

125
d.5

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

126
d.5

KNNR 5
1209-1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.5

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

128
d.5

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

129
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

130
d.5

KNNR 5
1207-07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
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131
d.5

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

132
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

133
d.5

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.5

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

135
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

136
d.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

100*0.05*0.02 m3 0.100
RAZEM 0.100

137
d.5

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

138
d.5

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-
kach itp.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

139
d.5

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsa-
dzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

140
d.5

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

141
d.5

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.5

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000

6 KUCHNIA VIII PIĘRTO
143
d.6

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.6

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

145
d.6

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża
drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

146
d.6

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

147
d.6

KNPnRPDE
49-107b

Demontaż korytek instalacyjnych z poziomu stałego m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

148
d.6

KNNR 5
1209-1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.6

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

90 m 90.000
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RAZEM 90.000

150
d.6

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

151
d.6

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach bez mocowania

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

152
d.6

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

153
d.6

KNNR 5
1207-07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

154
d.6

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

155
d.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

156
d.6

KNNR 5
0303-06

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o
przekroju do 6 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

157
d.6

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.6

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

159
d.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

160
d.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

80*0.05*0.02 m3 0.080
RAZEM 0.080

161
d.6

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

162
d.6

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-
kach itp.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

163
d.6

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsa-
dzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

164
d.6

KNNR 5
0405-06
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez przykręcenie- motnaż płyty ceramicznej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.6

KNNR 5
0405-06
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez przykręcenie - demontaż piekarnika

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.6

KNNR 5
0405-06
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez przykręcenie- motnaż pierkarnik a elektrycznego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.6

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
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168
d.6

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

169
d.6

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.6

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000

7 PRZEDSIONEK KUCHNI I WC PRZYKUCHENNE VIII PIĘTRO
171
d.7

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

172
d.7

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

173
d.7

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.7

KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

175
d.7

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - żarowa plafoniera IP 65 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

176
d.7

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

177
d.7

KNNR 5
1209-1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.7

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

179
d.7

KNNR 5
1207-07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

180
d.7

KNNR 5
0404-05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.7

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

182
d.7

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

183
d.7

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

184
d.7

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

185
d.7

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

186
d.7

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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187
d.7

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

188
d.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

191
d.7

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

35*0.05*0.02 m3 0.035
RAZEM 0.035

192
d.7

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

193
d.7

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł
lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-
kach itp.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

194
d.7

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsa-
dzonym osprzęcie elektrycznym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 6 POKOI I 3 SANITARIATY) VIII PIĘTRO
195
d.8

KNR 4-03
0307-03

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle (uszkodzonych) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

196
d.8

KNR 4-03
0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego
podtynkowego w puszce

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

197
d.8

KNR 4-03
0306-05

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze
stykiem uziemiającym na cegle ( uszkodzonych)

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

198
d.8

KNR 4-03
0306-05

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze
stykiem uziemiającym na cegle ( w sanitariatach)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

199
d.8

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

200
d.8

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

201
d.8

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.8

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

203
d.8

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.8

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

9 PRACE INNE
205
d.9

analiza włas-
na

Zabezpieczenie czujek p.poż. przed zabrudzeniem przy remoncie pomieszczeń. kpl.

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
206
d.9

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

207
d.9

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

208
d.9

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następ-
ny 1 km
Krotność = 15

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 28 POKOI I 14 SANITARIATÓW) VIII PIĘTRO
1

d.1
KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych żarowych ( do
zawieszania)
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/szt.
r-g 16.5200 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawy żarowe do zawieszania ( klosz metalowy,

oprawka metalowa lub ceramiczna )
1 szt./szt.

szt. 28.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V; (4000K)
1.04 szt/szt.

szt 29.1200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
2

d.1
KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych (pla-
foniery w przedpokojach)
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 7.2800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
3

d.1
KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2
obmiar  = 28*4*1*1 = 112.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 22.3440 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
4

d.1
KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 5.8800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
5

d.1
KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 2.9400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
6

d.1
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa Plafoniera z kloszem mlecznym
obmiar  = 28 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 13.1600 0.0000 0.00

-- M --
2* Plafoniera LED 12 W IP65

1 szt/kpl.
szt 28.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
7

d.1
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 18
W - przedpokój
obmiar  = 14*1 = 14.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 6.5800 0.0000 0.00

-- M --
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DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Panel LED 18 W n/t  
Źródło światła:SMD 2835
Moc:18W 1650 lumen
Barwa światła/moc świetlna:
Dzienna biała 4000K
Aluminium + ABS
Kolor ramki Biały
Napięcie zasilania:230V
1 szt/kpl.

szt 14.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
8

d.1
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12
W - natrysk - natrysk
obmiar  = 14 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 6.5800 0.0000 0.00

-- M --
2* Panel LED 12 W n/t

Źródło światła:SMD 2835
Moc:12W
Barwa światła/moc świetlna: 4000K
Dzienna Biała / 1900lm
Współczynnik oddawania barw:Ra>80
Materiał:Aluminium + ABS
Klasa szczelności: IP66
Napięcie zasilania: 12V DC
Zasilacz 230 V AC/12 DC, 20 W
1 szt/kpl.

szt 14.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
9

d.1
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - panel LED 12
W - przedsionek natrysku
obmiar  = 14 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 6.5800 0.0000 0.00

-- M --
2* Panel LED 12 W n/t

Źródło światła:SMD 2835
Moc:12W
Barwa światła/moc świetlna: 4000K
Dzienna Biała / 1900lm
Współczynnik oddawania barw:Ra>80
Materiał:Aluminium + ABS
Klasa szczelności: IP44
Napięcie zasilania: 230V
1 szt/kpl.

szt 14.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
10

d.1
KNNR-W 9
0302-05

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem
uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.113 r-g/m
r-g 50.8500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
11

d.1
KNNR-W 9
0309-06

Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW kle-
jonych do podłoża
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0422 r-g/m
r-g 18.9900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
12

d.1
KNNR-W 9
0305-05

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym
przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w koryt-
kach i listwach instalacyjnych
obmiar  = 450 m

m

- 15 -
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DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0336 r-g/m
r-g 15.1200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
13

d.1
KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie
obmiar  = 28*45 = 1260.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m
r-g 128.5200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
14

d.1
KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie
obmiar  = 14*25 = 350.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m
r-g 35.7000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
15

d.1
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie YDYp 3x1,5mm2
obmiar  = 28*35+14*25 = 1330.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 92.1690 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 1 383.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
16

d.1
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 28*45+14*25 = 1610.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 111.5730 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 1 674.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
17

d.1
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 28*25 = 700.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 48.5100 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewody współosiowe typu: RG 6

1.04 m/m
m 728.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
18

d.1
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 28*40 = 1120.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 77.6160 0.0000 0.00

-- M --
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DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e
1.04 m/m

m 1 164.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
19

d.1
KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = poz.13+poz.14 = 1610.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 84.5250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
20

d.1
KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 1260*0.05*0.02 = 1.260 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 5.0778 0.0000 0.00

-- M --
2* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm

1.1 m3/m3
m3 1.3860 0.0000 0.00

3* cement portlandzki CEM 1
0.191 t/m3

t 0.2407 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.2016 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
21

d.1
KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 16.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
22

d.1
KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 18.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki biały

0.0005 t/szt.
t 0.0200 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne''
0.0005 m3/szt.

m3 0.0200 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany''
0.0027 m3/szt.

m3 0.1080 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007 m3/szt.

m3 0.0280 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
23

d.1
KNR 5-08
0301-22

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
obmiar  = 224 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.132*0.955=0.12606 r-g/szt.
r-g 28.2374 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
24

d.1
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych
o śr. do 60mm
obmiar  = 224 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
r-g 18.8250 0.0000 0.00
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DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy

1.02 szt/szt.
szt 228.4800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
25

d.1
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 28*4 = 112.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
r-g 20.0015 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 wymiar

65x110x35 (forix), białe
1.02 szt/szt.

szt 114.2400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
26

d.1
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 3.6768 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V

1.02 szt/szt.
szt 14.2800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
27

d.1
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 7.3535 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo nt RTV

1.02 szt/szt.
szt 28.5600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
28

d.1
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 7.3535 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat. 5-6

1.02 szt/szt.
szt 28.5600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
29

d.1
KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami
obmiar  = poz.28 = 28.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1 r-g/pomiar
r-g 28.0000 0.0000 0.00

-- M --
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DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
2.5 %(od R)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

0.298 m-g/pomiar
m-g 8.3440 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
30

d.1
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 4.4121 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1.02 szt/szt.
szt 28.5600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
31

d.1
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
r-g 2.2061 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 1-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41'

1.02 szt/szt.
szt 14.2800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
32

d.1
KNNR 5 0209-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0555 r-g/m
r-g 6.6600 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2

1.04 m/m
m 124.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
33

d.1
KNNR 9 0201-
05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do
0.5 m2
obmiar  = 28 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/szt
r-g 31.6400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
34

d.1
KNNR 5 0404-
07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.98 r-g/szt.
r-g 55.4400 0.0000 0.00

-- M --
2* tablice rozdzielcze S-12

1 szt./szt.
szt. 28.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
35

d.1
KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 28*5 = 140.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.18 r-g/szt.

r-g 25.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A

1 szt/szt.
szt 140.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
36

d.1
KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 28*1 = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 7.2800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 3P B 10-20A

1 szt/szt.
szt 28.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
37

d.1
KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 28*1 = 28.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 6.1600 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg 25/0,03A,

1 szt/szt.
szt 28.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
38

d.1
KNR 4-03
1018-01

Wycinanie otworów w płycie wiórowo-cementowej
obmiar  = 14 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/otw.
r-g 7.4200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
39

d.1
KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w szachcie z
płyt G-K
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/szt.
r-g 7.4200 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwiczki rewizyjne PCV 15 cm x15 cm bez za-

mka
1 szt/szt.

szt 14.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
40

d.1
KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
41

d.1
KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 27+14 = 41.000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/pomiar
r-g 17.2200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
42

d.1
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00
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Razem z narzutami:  0.0000
43

d.1
KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 111 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 31.0800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
44

d.1
KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
45

d.1
KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)
obmiar  = 13 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 3.5100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
46

d.1
KNR AT-28
0121-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pier-
wsza linia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.84 r-g/pomiar
r-g 0.8400 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

kpl.'
0.42 m-g/pomiar

m-g 0.4200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
47

d.1
KNR AT-28
0121-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każ-
da następna linia
obmiar  = 27 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/pomiar
r-g 8.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od R)
% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

kpl.
0.15 m-g/pomiar

m-g 4.0500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
48

d.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar  = 2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 2.7800 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72 m-g/m3
m-g 1.4400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
49

d.1
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 35
obmiar  = 2 m3

m3

-- S --
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1* samochód skrzyniowy do 5 t
0.04*35=1.4 m-g/m3

m-g 2.8000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 28 POKOI I 14 SANITARIATÓW) VIII PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 KORYTARZ VIII PIĘTRA
50

d.2
KNR 4-03
1101-01

Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur
instalacyjnych o śr. do 21 mm w kanałach lub na
ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem -
podłoże ceglane lub betonowe
obmiar  = 300 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/szt.
r-g 18.9000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
51

d.2
KNR 4-03
1113-02

Demontaż rur o śr. do 21 mm stalowo-pancernych
lub stalowych czarnych skręcanych mufkami, uło-
żonych na uchwytach
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m
r-g 18.9000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
52

d.2
KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzo-
nych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z rur insta-
lacyjnych
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 4.7250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
53

d.2
KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym
przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub
betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem koł-
ków lub odkręceniem śrub
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/m
r-g 20.4750 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
54

d.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z two-
rzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 11.1000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
55

d.2
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych - awaryjnych
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 1.9950 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
56

d.2
KNPnRPDE 49-
107b

Demontaż korytek instalacyjnych z poziomu stałe-
go
obmiar  = 100 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m
r-g 6.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
57

d.2
KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m
r-g 20.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
58

d.2
KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 200*0.05*0.02 = 0.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 0.8060 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.0382 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.2200 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.0320 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
59

d.2
KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 6.3000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
60

d.2
KNNR 5 1209-
1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 30 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/otw.
r-g 40.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
61

d.2
KNNR 5 1203-
08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 250 szt.żył

szt.ż
ył

-- R --
1* robocizna

0.02 r-g/szt.żył
r-g 5.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
62

d.2
KNNR 5 0209-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach na uchwytach bezśrubowych
obmiar  = 380 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 20.7480 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 395.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
63

d.2
KNNR 5 0209-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach na uchwytach bezśrubowych
obmiar  = 140 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.0546 r-g/m

r-g 7.6440 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 145.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
64

d.2
KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
obmiar  = 15 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/kpl.
r-g 11.1000 0.0000 0.00

-- M --
2* Panel LED 40W min 3800 lm 120 cm x30cm NW

(4000 K)
1 szt/kpl.

szt 15.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty mocujące
2 szt/kpl.

szt 30.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
65

d.2
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awa-
ryjna ( materiał z demontażu )
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 4.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od R)
% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
66

d.2
KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m
r-g 25.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
67

d.2
KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 7.8750 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
68

d.2
KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 250*0.05*0.02 = 0.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 1.0075 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.0478 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.2750 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.0400 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
69

d.2
KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 35 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 14.0000 0.0000 0.00
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Razem z narzutami:  0.0000
70

d.2
KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
obmiar  = 35 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 15.7500 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki biały

0.0005 t/szt.
t 0.0175 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne''
0.0005 m3/szt.

m3 0.0175 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany''
0.0027 m3/szt.

m3 0.0945 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007 m3/szt.

m3 0.0245 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
71

d.2
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 1.3900 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72 m-g/m3
m-g 0.7200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
72

d.2
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 35
obmiar  = 1 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*35=1.4 m-g/m3
m-g 1.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
73

d.2
KNNR-W 9
1102-04

Zamurowanie wnęki po przebiciach
obmiar  = 12*2*0.02 = 0.480 m3

m3

-- R --
1* robocizna

30.2 r-g/m3
r-g 14.4960 0.0000 0.00

-- M --
2* wapno gaszone

0.0345 t/m3
t 0.0166 0.0000 0.00

3* cement portlandzki CEM 1
0.191 t/m3

t 0.0917 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.322 m3/m3

m3 0.1546 0.0000 0.00

5* woda
0.152 m3/m3

m3 0.0730 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
74

d.2
KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w szachcie z
płyt G-K
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/szt.
r-g 15.9000 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwiczki rewizyjne PCV 30 cm x 20 cm bez za-

mka
1 szt/szt.

szt 30.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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Razem z narzutami:  0.0000
75

d.2
KNR AT-22
0102-05
analogia

Obsadzenie drobnych elementów w szachcie z
płyt G-K
obmiar  = 15 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/szt.
r-g 7.9500 0.0000 0.00

-- M --
2* Drzwiczki rewizyjne PCV 15 cm x15 cm bez za-

mka
1 szt/szt.

szt 15.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

KORYTARZ VIII PIĘTRA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POMIESZCZENIE W PIONIE ADMNISTRACYNYM VIII PIĘTRO
76

d.3
KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
77

d.3
KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.5985 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
78

d.3
KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym
przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze
zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkrę-
ceniem śrub
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1155 r-g/m
r-g 3.4650 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
79

d.3
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z two-
rzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 2.7750 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
80

d.3
KNNR 5 1209-
1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 2 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/otw.
r-g 2.7000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

81
d.3

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 6.2370 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 93.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
82

d.3
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 8.3160 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 124.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
83

d.3
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 2.0790 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewody współosiowe typu: RG 6

1.04 m/m
m 31.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
84

d.3
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 4.1580 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

1.04 m/m
m 62.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
85

d.3
KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/kpl.
r-g 3.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* Panel LED 40W min 3800 lm 120 cm x30cm NW

(4000 K)
1 szt/kpl.

szt 5.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty mocujące
2 szt/kpl.

szt 10.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

86
d.3

KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w be-
tonie
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.102 r-g/m
r-g 10.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
87

d.3
KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 1.2060 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
88

d.3
KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 0.5040 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1.02 szt/szt.
szt 6.1200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
89

d.3
KNNR 5 0306-
04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231 r-g/szt.
r-g 0.2310 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41'

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
90

d.3
KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/szt.
r-g 1.7050 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 5.1000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
91

d.3
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 0.2626 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo pt RTV standardowe

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

92
d.3

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 0.2626 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo pt 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
93

d.3
KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 3.1500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
94

d.3
KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 100*0.05*0.02 = 0.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 0.4030 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.0191 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.1100 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.0160 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
95

d.3
KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
96

d.3
KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 2.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki biały

0.0005 t/szt.
t 0.0025 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne''
0.0005 m3/szt.

m3 0.0025 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany''
0.0027 m3/szt.

m3 0.0135 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007 m3/szt.

m3 0.0035 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
97

d.3
KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 3 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar.
r-g 3.9000 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.0000
98

d.3
KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
99

d.3
KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 4 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar.
r-g 1.1200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE W PIONIE ADMNISTRACYNYM VIII PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE PRZY ZSYPIE, KORYTARZYK VIII PIĘTRO
100
d.4

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
101
d.4

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.3990 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
102
d.4

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 1.8900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
103
d.4

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.5985 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
104
d.4

KNNR 5 1209-
1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 4 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/otw.
r-g 5.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

105
d.4

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 85 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 5.8905 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 88.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
106
d.4

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 110 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 7.6230 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 114.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
107
d.4

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 0.4700 0.0000 0.00

-- M --
2* Plafoniera LED 18 W IP 20

1 szt/kpl.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
108
d.4

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 0.9400 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa LED z mikrofalowym czujni-

kiem ruchu
1 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
109
d.4

KNNR 5 1207-
07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.178 r-g/m
r-g 17.8000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
110
d.4

KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 1.4070 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

111
d.4

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 0.2520 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1.02 szt/szt.
szt 3.0600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
112
d.4

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 0.1580 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 1-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
113
d.4

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/szt.
r-g 0.6820 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 2.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
114
d.4

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 3.1500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
115
d.4

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 100*0.05*0.02 = 0.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 0.4030 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.0191 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.1100 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.0160 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
116
d.4

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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jedn.

R M S

117
d.4

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 2.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki biały

0.0005 t/szt.
t 0.0025 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne''
0.0005 m3/szt.

m3 0.0025 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany''
0.0027 m3/szt.

m3 0.0135 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007 m3/szt.

m3 0.0035 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
118
d.4

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie
elektrycznym
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 1.3500 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/szt.
t 0.5730 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/szt.

t 0.4800 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany'
0.0027 m3/szt.

m3 0.0081 0.0000 0.00

5* woda
0.0007 m3/szt.

m3 0.0021 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
119
d.4

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 4 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar.
r-g 5.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
120
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
121
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar.
r-g 0.2800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE PRZY ZSYPIE, KORYTARZYK VIII PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 PRALANIA, SUSZARNIA VIII PIĘTRO
122
d.5

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
123
d.5

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.7980 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
124
d.5

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 2.5200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
125
d.5

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.7980 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
126
d.5

KNNR 5 1209-
1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 2 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/otw.
r-g 2.7000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
127
d.5

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 180 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 12.4740 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 187.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
128
d.5

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 230 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 15.9390 0.0000 0.00

-- M --

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2
1.04 m/m

m 239.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
129
d.5

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 1.8800 0.0000 0.00

-- M --
2* Plafoniera LED 16 W IP 20

1 szt/kpl.
szt 4.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
130
d.5

KNNR 5 1207-
07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.178 r-g/m
r-g 17.8000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
131
d.5

KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 1.4070 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
132
d.5

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 0.5880 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1.02 szt/szt.
szt 7.1400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
133
d.5

KNNR 5 0306-
04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231 r-g/szt.
r-g 0.2310 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41''

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
134
d.5

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/szt.
r-g 2.0460 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 6.1200 0.0000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
135
d.5

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 3.1500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
136
d.5

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 100*0.05*0.02 = 0.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 0.4030 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.0191 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.1100 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.0160 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
137
d.5

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
138
d.5

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 4.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki biały

0.0005 t/szt.
t 0.0050 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne''
0.0005 m3/szt.

m3 0.0050 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany''
0.0027 m3/szt.

m3 0.0270 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007 m3/szt.

m3 0.0070 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
139
d.5

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie
elektrycznym
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 3.1500 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/szt.
t 1.3370 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/szt.

t 1.1200 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany'
0.0027 m3/szt.

m3 0.0189 0.0000 0.00

5* woda
0.0007 m3/szt.

m3 0.0049 0.0000 0.00
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6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
140
d.5

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 3 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar.
r-g 3.9000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
141
d.5

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
142
d.5

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 5 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar.
r-g 1.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

PRALANIA, SUSZARNIA VIII PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 KUCHNIA VIII PIĘRTO
143
d.6

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
144
d.6

KNR 4-03
1122-03

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.9975 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
145
d.6

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym
przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze
zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkrę-
ceniem śrub
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1155 r-g/m
r-g 5.7750 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
146
d.6

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świet-
lówkowych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.2205 r-g/szt.

r-g 0.6615 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
147
d.6

KNPnRPDE 49-
107b

Demontaż korytek instalacyjnych z poziomu stałe-
go
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m
r-g 0.6000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
148
d.6

KNNR 5 1209-
1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/otw.
r-g 1.3500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
149
d.6

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 6.2370 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 93.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
150
d.6

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 130 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 9.0090 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 135.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
151
d.6

KNNR 5 0209-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach bez mocowania
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0555 r-g/m
r-g 1.6650 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2

1.04 m/m
m 31.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
152
d.6

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/kpl.
r-g 1.4800 0.0000 0.00

-- M --
2* Panel LED 40W min 3800 lm 120 cm x30cm NW

(4000 K)
1 szt/kpl.

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* uchwyty mocujące
2 szt/kpl.

szt 4.0000 0.0000 0.00
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4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
153
d.6

KNNR 5 1207-
07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.178 r-g/m
r-g 14.2400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
154
d.6

KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 1.4070 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
155
d.6

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 0.5880 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1.02 szt/szt.
szt 7.1400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
156
d.6

KNNR 5 0303-
06

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm
o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.544 r-g/szt.
r-g 1.0880 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgał.n/t z PVC PO-85x105/380 IP-42

1.02 szt/szt.
szt 2.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
157
d.6

KNNR 5 0306-
04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231 r-g/szt.
r-g 0.2310 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
158
d.6

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/szt.
r-g 2.0460 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 6.1200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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jedn.

R M S

159
d.6

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315 r-g/m
r-g 2.5200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
160
d.6

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 80*0.05*0.02 = 0.080 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 0.3224 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.0153 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.0880 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.0128 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
161
d.6

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
162
d.6

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 4.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki biały

0.0005 t/szt.
t 0.0050 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne''
0.0005 m3/szt.

m3 0.0050 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany''
0.0027 m3/szt.

m3 0.0270 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007 m3/szt.

m3 0.0070 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
163
d.6

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie
elektrycznym
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 3.1500 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/szt.
t 1.3370 0.0000 0.00

3* Piasek naturalny kopany'
0.0027 m3/szt.

m3 0.0189 0.0000 0.00

4* woda
0.0007 m3/szt.

m3 0.0049 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

164
d.6

KNNR 5 0405-
06
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10
kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie- motnaż płyty ceramicznej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/szt.
r-g 2.2200 0.0000 0.00

-- M --
2* płyta elektryczna ceramiczna 4 polowa, moc 6,7

kW, 60 cm x 50 cm do zabudowy, strowanie sen-
sorowe
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
165
d.6

KNNR 5 0405-
06
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10
kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie - demontaż piekarnika
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/szt.
r-g 2.2200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
166
d.6

KNNR 5 0405-
06
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10
kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie- motnaż pierkarnik a elektrycznego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/szt.
r-g 1.1100 0.0000 0.00

-- M --
2* piekarnik elektryczny do zabudowy szerokość 60

cm, moc 2000 W, pojemnośc 60 litrów
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
167
d.6

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 3 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar.
r-g 3.9000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
168
d.6

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.76 r-g/pomiar.
r-g 3.5200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
169
d.6

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/pomiar.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
170
d.6

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania
obmiar  = 5 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/pomiar.
r-g 1.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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KUCHNIA VIII PIĘRTO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 PRZEDSIONEK KUCHNI I WC PRZYKUCHENNE VIII PIĘTRO
171
d.7

KNR 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
172
d.7

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 0.9450 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
173
d.7

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.1995 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
174
d.7

KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni
do 0.5 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 0.9660 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
175
d.7

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane - żarowa plafo-
niera IP 65
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 0.4700 0.0000 0.00

-- M --
2* Plafoniera 1x60W E 27, IP65

1 szt/kpl.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (4000K)
1.04 szt/kpl.

szt 1.0400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
176
d.7

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 0.4700 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa LED z mikrofalowym czujni-

kiem ruchu
1 szt/kpl.

szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
177
d.7

KNNR 5 1209-
1005

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20
cm w ścianach lub stropach z betonu
obmiar  = 2 otw.

otw.

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36260



DS-5 - elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/otw.
r-g 2.7000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
178
d.7

KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 2.4255 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 36.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
179
d.7

KNNR 5 1207-
07

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

0.178 r-g/m
r-g 6.2300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
180
d.7

KNNR 5 0404-
05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.89 r-g/szt.
r-g 0.8900 0.0000 0.00

-- M --
2* rozdzielnica 2 x12 pól p/t metalowa

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
181
d.7

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 0.5400 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1P B 25A

1 szt/szt.
szt 3.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
182
d.7

KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.5200 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 3P B 10-20A

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
183
d.7

KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.4400 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg 25/0,03A,

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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jedn.

R M S

184
d.7

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg 25/0,03A

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
185
d.7

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.1154 0.0000 0.00

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
186
d.7

KNNR 5 0408-
02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.0577 0.0000 0.00

-- M --
2* lamka kontrolna 3 fazowa

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
187
d.7

KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 0.2010 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
188
d.7

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 0.0840 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
189
d.7

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 0.1580 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 1-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
190
d.7

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
obmiar  = 35 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0315 r-g/m

r-g 1.1025 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
191
d.7

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 35*0.05*0.02 = 0.035 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 0.1411 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/m3
t 0.0067 0.0000 0.00

3* piasek do betonów
1.1 m3/m3

m3 0.0385 0.0000 0.00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/m3

t 0.0056 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
192
d.7

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/szt.
r-g 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
193
d.7

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.
III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym
po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp.
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 4.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki biały

0.0005 t/szt.
t 0.0050 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne''
0.0005 m3/szt.

m3 0.0050 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany''
0.0027 m3/szt.

m3 0.0270 0.0000 0.00

5* Woda z rurociągów
0.0007 m3/szt.

m3 0.0070 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
194
d.7

KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie
elektrycznym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 0.4500 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0.191 t/szt.
t 0.1910 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16 t/szt.

t 0.1600 0.0000 0.00

4* Piasek naturalny kopany'
0.0027 m3/szt.

m3 0.0027 0.0000 0.00

5* woda
0.0007 m3/szt.

m3 0.0007 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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PRZEDSIONEK KUCHNI I WC PRZYKUCHENNE VIII PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 6 POKOI I 3 SANITARIATY) VIII PIĘTRO
195
d.8

KNR 4-03
0307-03

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natyn-
kowego na cegle (uszkodzonych)
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.672 r-g/szt.
r-g 4.0320 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1.02 szt/szt.
szt 6.1200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
196
d.8

KNR 4-03
0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szerego-
wego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego
w puszce
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4977 r-g/szt.
r-g 1.4931 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 2-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41'''

1.02 szt/szt.
szt 3.0600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
197
d.8

KNR 4-03
0306-05

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno-
we w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemia-
jącym na cegle ( uszkodzonych)
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.882 r-g/szt.
r-g 15.8760 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 18.3600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
198
d.8

KNR 4-03
0306-05

Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno-
we w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemia-
jącym na cegle ( w sanitariatach)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.882 r-g/szt.
r-g 2.6460 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44 NT-230H

1.02 szt/szt.
szt 3.0600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
199
d.8

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 1.0505 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Gniazdo pt RTV standardowe

1.02 szt/szt.
szt 4.0800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
200
d.8

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955=0.262625 r-g/szt.
r-g 1.0505 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo pt 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6

1.02 szt/szt.
szt 4.0800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
201
d.8

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
202
d.8

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 4.7600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
203
d.8

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
204
d.8

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)
obmiar  = 2 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 0.5400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

POKOJE STUDENCKIE PRZEDPOKOJE I SANITARIATY ( 6 POKOI I 3 SANITARIATY) VIII PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 PRACE INNE
205
d.9

analiza własna Zabezpieczenie czujek p.poż. przed zabrudzeniem
przy remoncie pomieszczeń.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

8 r-g/kpl.
r-g 8.0000 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* folia

1. kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
206
d.9

KNR AL-01
0604-06

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
do 256 elementów liniowych
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

61 r-g/szt
r-g 61.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
207
d.9

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = 3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 4.1700 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72 m-g/m3
m-g 2.1600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
208
d.9

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 15
obmiar  = 3 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*15=0.3 m-g/m3
m-g 0.9000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

PRACE INNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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