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Dotyczy: Przetargu na dostawę sprzętu sieciowego, komputerowego oraz oprogramowania Edycja 

IV/2019. Znak (numer referencyjny): ZP/SK/IV//2019 

 
Załącznik Nr 1  

Uwaga: wykonawca w zakresie parametru „wydajność obliczeniowa”  zobowiązany jest przedłożyć do oferty 
wyniki testów każdego oferowanego komputera w formie wydruku. Test ma potwierdzać osiąganie 
wymaganych w Załączniku nr 1 wskaźników wydajności  na dzień przygotowywania przez Wykonawcę oferty 
(wydruk ze strony wskazanego sprzętu lub w przypadku własnej konfiguracji wydruk testów samodzielnie 
wykonanych). Parametr wydajność obliczeniowa jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia i 
nie przedłożenie wyników testu uniemożliwia zamawiającemu porównanie ofert w momencie ich sprawdzania. 
Oferta Wykonawcy, który nie przedłoży wyników do oferty i w drodze wyjaśnień nie potwierdzi osiąganej 
wydajności podanej w ofercie zostanie potraktowana jako nieodpowiadająca treści siwz. Zamawiający nie będzie 
zwracał się do Wykonawcy o wyjaśnienie jeśli na podstawie dostępnych wyników testów w sposób nie budzący 
wątpliwości oferowany sprzęt osiąga wymagane wskaźniki wydajnościowe. 

ZADANIE 1 ACI 

Opis  - Przełącznika/routera ethernetowe - 2 szt. 
 

Atrybut Parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 

Typ Przełączniki/routery ethernetowe  Producent 
jednostki, model 
Kod producenta 
(part number) 

Zastosowanie Przełączniki/routery ethernetowe będą zainstalowane w sieci 
szkieletowej Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w 
Szczecinie (AMSK). 

 

Wymagania 1. Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem 
sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania 
w szafie rack 19’’. 

2. Przełącznik musi podsiadać co najmniej 48 portów 
umożliwiających prace w trybie 1G/10G/25G poprzez 
wkładki SFP/SFP+/SFP28. 

3. Przełącznik musi posiadać co najmniej 8 portów 
umożliwiających pracę w trybie 40G/100G poprzez wkładki 
QSFP+/QSFP28. 

4. Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu QSFP+ jako 
4x10GbE. 

5. Musi istnieć możliwość wykorzystania interfejsu QSFP28 
jako 4x25G lub 4x10G. 

6. Przełącznik musi wspierać metodę przełączania cut-through 
i store-and-forward. 

7. Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. 
Przełącznik musi posiadać możliwość wyposażenia w 
wewnętrzny redundantny zasilacz. Wymiana zasilaczy musi 
być wykonywana bez potrzeby wyłączenia urządzenia (hot-
swap). 

8. Przełącznik musi posiadać wymienne moduły wentylacji. 
Wymiana modułów wentylacji musi być możliwa do 
wykonania bez potrzeby wyłączenia urządzenia (hot-swap). 

9. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz 
dedykowane interfejsy Ethernet do zarządzania (out-of-
band). 

10. Przełącznik musi być wyposażony w port USB 2.0 
działający jako Mass Storage. 

11. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za 
pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port 
konsoli, telnet i ssh. 
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12. Konfigurowanie urządzenia poprzez CLI musi umożliwiać 
przejrzenie wprowadzonych zmian przed ich aktywacją na 
urządzeniu (commit), możliwość powrotu do jednej z 
przynajmniej 20 poprzednich wersji konfiguracji oraz 
możliwość porównywania konfiguracji między poprzednimi 
wersjami, a aktualnie działającą. 

13. Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej dwa 
moduły Flash, każdy z nich o pojemności minimum 128Mb. 

14. Przełącznik musi być wyposażony w dysk wewnętrzny typu 
SSD pracujący na szynie SATA III o pojemności minimum 
50GB. 

15. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi co najmniej 
280 000 adresów MAC. 

16. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi co najmniej 
200 000 prefiksów IPv4 oraz 100 000 prefiksów IPv6. 

17. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9200 bajtów). 
18. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 

802.1q w ilości nie mniejszej niż 4090.  
19. Urządzenie musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne 

z IEEE 802.3ad - nie mniej niż 80 grup LAG, nie mniej niż 
32 porty w grupie.  

20. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i 
Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także 
Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1Q-2003 (nie 
mniej niż 64 instancje MSTP). 

21. Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Multichassis link 
aggregation (MC-LAG) oraz EVPN Multihoming (ESI-LAG). 

22. Urządzenie musi obsługiwać MPLS oraz powiązane z 
następujące protokoły: 

◦ sygnalizacja po RSVP, 

◦ sygnalizacja po LDP, 

◦ tunelowanie LDP over RSVP, 
23. Urządzenie musi obsługiwać transport ruchu w technologii 

VXLAN z wykorzystaniem sygnalizacji EVPN. 
24. Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły klasy Data Center 

Bridging, min. Quantized Congestion Notification, 802.1Qbb 
Priority-based Flow Control z wykorzystaniem pola DSCP 
do klasyfikacji ruchu oraz Remote Direct Memory Access 
(RDMA) over converged Ethernet version 2 (RoCEv2) 

25. Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP. 
26. Przełącznik musi obsługiwać protokół BFD. 
27. Urządzenie musi obsługiwać ruting statyczny. 
28. Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi protokołu 

VRRP, protokołów rutingu dynamicznego OSPFv2/v3 oraz 
rutingu multicast w postaci PIM-SM, PIM-SSM, MSDP oraz 
IGMP i IGMP Snooping dla wersji IGMP v1,v2 i v3. Ponadto 
musi istnieć możliwość wyboru RP metodą anycast RP. 

29. Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia 
protokołów rutingu dynamicznego IS-IS oraz BGP zarówno 
dla IPv4 jak i IPv6, obsługi Virtual Extensible LAN (VXLAN), 
Ethernet VPN.  

30. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzacji i 
zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3. 
Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co 
najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, 
priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów 
IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i 
UDP. Urządzenie musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 
10 kolejek per port fizyczny (8 unicast i 2 multicast). 

31. Urządzenie musi obsługiwać mechanizm Weighted Random 
Early Detection (WRED). 

32. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej 
na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. 
Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 
reguł filtrowania ruchu dla ruchu wejściowego i 500 reguł dla 
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ruchu wyjściowego. W regułach filtrowania ruchu musi być 
dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub 
zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji 
reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. 

33. Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), 
oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja 
kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci 
VLAN. 

34. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi 
posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą 
działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł 
przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie 
pakietów musi być oddzielony od modułu rutingu IP, 
odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie 
urządzeniem. 

35. Urządzenie musi posiadać mechanizm szybkiego 
odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. Pomoc 
techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne 
w Polsce. Usługi te świadczone być muszą w języku 
polskim. 
 

Wsparcie Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki 
technicznej ważnej przez okres 5 lat, dostęp do nowych 
bezpłatnych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz 
wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi 
diagnostycznych. 

Przykładowy model urządzenia spełniającego powyższe wymagania: Juniper EX4650-48Y. 
 
 

ZADANIE 2 WBiA/KAW 
 
Specyfikacja jednostki centralnej z monitorem - 16 szt. 

 

Atrybut Parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 

Typ Komputer stacjonarny w obudowie 
stojącej z monitorem 

Producent jednostki, 
model 
Kod producenta (part 
number) 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany w zajęciach 
laboratoryjnych z programów CAD 

 
 

Wydajność 
obliczeniowa 

W teście ogólnym PassMark - CPU Mark komputer 
powinien osiągać wydajność nie mniej niż 20000 
pkt.. Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić w 
jeden z poniższych sposobów: 

1. wskazanie modelu na liście opublikowanych 
wyników testów w serwisie cpubenchmark.net 
(https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus
.html) wykonanych oprogramowaniem 
PassMark - CPU Mark  

2. dostarczenie  wyników testów oferowanego 
modelu samodzielnie wykonanych w/w 
programem potwierdzającym  osiąganie przez 
ten model wymaganych wartości wskaźników 
wydajnościowych. Testy powinny być 
wykonane z zainstalowanym systemem 
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez 
wykonawcę. 

Wydajność 

Procesor 

Płyta główna 

Pamięć 
operacyjna 

pojemność: min. 32 GB  

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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Wymagania 
dotyczące grafiki. 

Zestaw powinien osiągać w testach wydajności 
G3D Mark co najmniej 7300 punktów; powinien 
wspierać technologię DirectX 11, OpenCL 1.1 oraz 
Quick Sync (2.0). Spełnienie tego wymogu należy  
potwierdzić poprzez wskazanie modelu na liście 
opublikowanych wyników testów 
(https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gp
us.html) lub dostarczyć wyniki testów samodzielnie 
wykonanych oprogramowaniem 3DMark11 
potwierdzających  osiąganie przez ten model 
wymaganych wartości wskaźników 
wydajnościowych. Karta graficzna z rodziny nVidia 
Quardo (np. P2000) sugerowana przez 
producentów oprogramowania (ARCHICAD, 
AUTOCAD, SOLIDWORKS, VECTORWORKS, 
RHINO). 

Zintegrowana w procesorze z możliwością 
dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, 
ze sprzętowym wsparciem technologii DirectX w 
wersji 11 i OpenGL w wersji 4.0 

Model 

Parametry 
pamięci masowej 

Jeden dysk twardy: M.2 PCI-e NVMe min.500GB  

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio  

Ergonomia Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie 
powinna przekraczać 40 dB. 

 

Niezawodność/ 
jakość 
wytwarzania 

Wymagana jest Deklaracja zgodności CE dla 
komputera (oznaczenie sprzętu) 

 

Wsparcie 
techniczne 

Dostęp   do   aktualnych   sterowników urządzeń   
zainstalowanych w komputerze powinien być  
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta 
lub modelu komputera lub numeru seryjnego 
komputera, na dedykowanej przez producenta 
stronie internetowej. 

 

Wymagania 
dodatkowe 

 nie mniej niż 6 gniazd USB (w tym min. 3 porty 
USB 3.0). Co najmniej 2 porty USB 
wyprowadzone na przedzie obudowy, 

 złącza wideo: HDMI oraz DP 

 gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone 
na przedni panel obudowy, 

 gniazdo Gigabit Ethernet 
 

Oferowany model komputera  musi posiadać 
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę z systemem operacyjnym Windows  10 
 
Zestaw myszka laserowa przewodowa + 
klawiatura 

 

 

Monitor 27 – 32 cale, rozdzielczość minimum 1920 x 1080, 
matryca IPS, złącza minimum 1 x HDMI, 1 x DP 

 

https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
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System 
operacyjny 

Brak systemu 
Nazwa i wersja systemu 
operacyjnego 
 
 
 
 

 

 
 

 
ZADANIE 3 BHP 

 
Podzadanie 3.1 Monitory - zamawiana ilość 2 szt  

Atrybut  Minimalne parametry  
Oferta  

(wypełnia wykonawca)  

Rodzaj sprzętu 
(oprogramowania)  

Monitor ciekłokrystaliczny  Producent 
jednostki, model  

Przekątna ekranu  23,8” – 24”    

Rozdzielczość nominalna  1920 x 1080    

Rodzaj matrycy  / podświetlenia  Matowa IPS / LED    

Kontrast statyczny  1000:1    

Jasność   250 cd/m²    

kąt widzenia pion  / poziom  178 ° / 178 °    

Wymagane porty wejścia / 
wyjścia  

1 x HDMI  
1 x D-Sub 15-pin  
1 x DisplayPort  
1 x słuchawkowe  

  

Wymagania dodatkowe  Wbudowane głośniki  
Mocowanie VESA: 100 x 100 mm  
kabel VGA, kabel HDMI   

  

Przykładowy model spełniający 
podane wymagania  

AOC i2490vxq  
   

  

  
Podzadanie 3.2 Komputer stacjonarny - zamawiana ilość 2 szt  
 

Atrybut Minimalne parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 

Rodzaj sprzętu 
(oprogramowania) 

Komputer stacjonarny w obudowie 
stojącej 

Producent jednostki, 
model 

Zastosowanie Komputer przeznaczony do prac biurowych, 
obsługi uczelnianych systemów informatycznych,, 
dostępu do internetu, obsługi poczty 
elektronicznej. 

 
 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor komputera umożliwiający osiągnięcie 
przez oferowaną jednostkę w teście wydajności 
PassMark - CPU Mark wyniku min. 8017 pkt.  
Spełnienie tego wymogu należy  potwierdzić 
poprzez wskazanie modelu na liście 
opublikowanych wyników testów 
(https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.h
tml) lub dostarczyć wyniki testów samodzielnie 
wykonanych oprogramowaniem PassMark - CPU 
Mark potwierdzających osiąganie wymaganej 
wydajności. 

Wydajność 

Procesor 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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Pamięć operacyjna 8 GB  

Wymagania 
dotyczące grafiki 

Zintegrowana z możliwością dynamicznego 
przydzielenia pamięci systemowej. Wymagane 
złacza: 1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 x VGA 

 

Parametry pamięci 
masowej 

240 GB SSD  

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD 
Audio, wyjście audio na przednim panelu i z tyłu 
obudowy. 

 

Komunikacja Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5 
(802.11a/b/g/n/ac) 

 

Niezawodność/jako
ść wytwarzania 

Deklaracja zgodności CE dla komputera 
(oznaczenie sprzętu) 

 
 

Wsparcie 
techniczne 

Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń 
zainstalowanych w komputerze powinien być 
realizowany poprzez podanie identyfikatora 
klienta lub modelu komputera lub numeru 
seryjnego komputera, na dedykowanej przez 
producenta stronie internetowej. 

 

Wymagania 
dodatkowe 

 nie mniej niż 6 gniazd USB (w tym min. 2 USB 
3.1 i 2 USB 3.0  wyprowadzone na przedzie 
obudowy), 

 gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone 
na przedni panel obudowy, 

 nagrywarka DVD+/-R 

 mysz optyczna USB 800 DPI, Klawiatura USB 
(układ polski programisty) 

 szyfrowanie TPM 

 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 
i standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać 
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych komputerów z 
systemami Windows. 

 

Oprogramowanie System operacyjny 64 bit w polskiej wersji 
językowej, w najnowszym dostępnym wydaniu, 
zapewniający możliwość przyłączania do domeny 
Active Directory oraz uruchamiania użytkowanych 
przez Zamawiającego programów takich jak: 
Microsoft Office 2016, ABBY Fine Reader dla 
Windows, Statistica. System operacyjny musi 
zapewnić mozliwość wykonywania kopii 
zapasowych na dyski sieciowe za pomocą 
narzędzi producenta systemu. 

Nazwa i wersja systemu 
operacyjnego 
 

Przykładowy model 
spełniający podane 
wymagania 

Lenovo V530S SFF [10TX0018PB] 

 

 

 
 
Podzadanie 3.3 Urządzenia drukujące - zamawiana ilość 1 szt  
 

Atrybut Minimalne parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 
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Rodzaj sprzętu 
(oprogramowania) 

Drukarka laserowa monochromatyczna 
Producent jednostki, 
model 

Obsługiwany typ nośnika papier zwykły, papier o wysokiej 
gramaturze, folie przezroczyste, etykiety, 
koperty, karty katalogowe 

 

Obsługiwane formaty 
nośników 

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, 
koperty 

 

Podajnik papieru 250 arkuszy, możliwość ręcznego 
podawania papieru 

 

Odbiornik papieru 100 arkuszy 
 

Szybkość druku w mono 25 str./min 
 

Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi 
 

Czas wydruku pierwszej 
strony 

 6 sek. 
 

Druk dwustronny Automatyczny 
 

Wymagane interfejsy USB, Wi-Fi, Ethernet 
 

Pozostałe wymagania Możliwość druku z urządzeń mobilnych 
 

Przykładowy model 
spełniający podane 
wymagania 

Canon i-SENSYS LBP6230dw 

 

 

 
 

ZADANIE 4 WBiHZ 

Podzadanie 4.1 Specyfikacja monitora ciekłokrystalicznego zamawiana ilość 4 szt. 

Typ wyświetlacza: LCD IPS z podświetleniem LED 

Obszar aktywny: 25" 

Kontrast dynamiczny: przynajmniej 5000000:1 

Jasność: przynajmniej 250 cd/m2 

Czas reakcji: max 5 ms 

Rozdzielczość podstawowa: 1920 x 1080 

Wymagane złącza: D-Sub, DVI/HDMI 

Certyfikaty i standardy: Deklaracja zgodności CE monitora (oznaczenie sprzętu) 

Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora (oznaczenie sprzętu) 

Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie 
z normami Energy Star (oznaczenie sprzętu) 

Inne Wbudowane głośniki. 
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Oferta (wypełnia wykonawca): 

Producent jednostki: 
Model: 
Kod producenta (part number): 
 
Podzadanie 4.2 - Specyfikacja jednostki centralnej zamawiana ilość - 4 szt. 

 

Atrybut Parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 

Typ Komputer stacjonarny w obudowie 
stojącej 

Producent jednostki, 
model Kod producenta 
(part number) 
 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do zastosowań 
graficznych i multimedialnych (np. do tworzenia 
wizualizacji, renderingu) 

 
 

Wydajność 
obliczeniowa 

Komputer powinien osiągać w teście wydajności 
SYSmark2018 wynik ogólny (Overall Performance) 
nie mniej niż 2000 pkt, a w teście Office 
Productivity wynik co najmniej 1600 pkt. Spełnienie 
tego wymogu należy potwierdzić w jeden z 
poniższych sposobów: 

1. wskazanie modelu na liście opublikowanych 
wyników testów Sysmark 2018 Results 
(https://results.bapco.com/results/benchmark/S
YSmark_2018), wykonanych 
oprogramowaniem Sysmark 2018;  

2. dostarczenie wyników testów oferowanego 
modelu samodzielnie wykonanych 
oprogramowaniem BAPCO SYSmark 2018 
potwierdzających osiąganie przez ten model 
wymaganych wartości wskaźników 
wydajnościowych. Testy powinny być 
wykonane z zainstalowanym systemem 
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez 
wykonawcę. 

Wydajność 

Procesor 

Płyta główna 

Pamięć 
operacyjna 

pojemność: min. 16 GB, maksymalna obsługiwana 
pojemność: min. 32 GB, wolne złącza pamięci: min. 
2 

 

Wymagania 
dotyczące grafiki. 

Zestaw powinien zapewniać obsługę dwóch 
monitorów.  Powinien wspierać technologię DirectX 
12. i OpenGL w wersji 4.6. 

Model 

Parametry 
pamięci masowej 

Dwa dyski twarde: SSD min 480 GB i HDD min. 
2TB. 

 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio  

Ergonomia Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie 
powinna przekraczać 40 dB. 

 

Niezawodność/ 
jakość 
wytwarzania 

Wymagana jest Deklaracja zgodności CE dla 
komputera (oznaczenie sprzętu) 

 

Wsparcie 
techniczne 

Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń 
zainstalowanych w komputerze powinien być 
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta 

 

https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2018
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lub modelu komputera lub numeru seryjnego 
komputera, na dedykowanej przez producenta 
stronie internetowej. 

Wymagania 
dodatkowe 

 nie mniej niż 6 gniazd USB (w tym min. 3 porty 
USB 3.0). Co najmniej 2 porty USB 
wyprowadzone na przedzie/górze obudowy, 

 złącza wideo: DisplayPort oraz DVI/HDMI  

 gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone 
na przedni/górny panel obudowy, 

 gniazdo Gigabit Ethernet 

 nagrywarka DVD+/-R 
Oferowany model komputera musi posiadać 
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę z systemem operacyjnym Windows 10 
Mysz optyczna USB 800 DPI, Klawiatura USB 
(układ polski programisty) 

 

System 
operacyjny 

System operacyjny 64bit w polskiej wersji 
językowej, w najnowszym dostępnym wydaniu, 
zapewniający możliwość przyłączania do domeny 
Active Directory oraz uruchamiania użytkowanych 
przez Zamawiającego programów takich jak: Corel 
DRAW, Corel Painter™, Corel VideoStudio, Corel 
PaintShop™ Pro, Microsoft Office 2016. 
System operacyjny musi zapewnić możliwość 
wykonywania kopii zapasowych na dyski sieciowe 
za pomocą narzędzi producenta systemu. 

Nazwa i wersja systemu 
operacyjnego 
 
 
 
 

 

Przykładowy 
model 
spełniający 
wymagania 

 
 

 
 

ZADANIE 5 WTMiT 
 

Komputer przenośny - zamawiana ilość 1 szt 

Atrybut Minimalne parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 

Typ Komputer przenośny 
Producent jednostki, 
model 

Zastosowanie Komputer przeznaczony do prac biurowych, 
zastosowań multimedialnych, obsługi uczelnianych 
systemów informatycznych, dostępu do internetu, 
obsługi poczty elektronicznej. 

 
 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor komputera umożliwiający osiągnięcie przez 
oferowaną jednostkę w teście wydajności PassMark 
- CPU Mark wyniku min. 12992 pkt. Spełnienie tego 
wymogu należy  potwierdzić poprzez wskazanie 
modelu na liście opublikowanych wyników testów 
(https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) 

lub dostarczyć wyniki testów samodzielnie 
wykonanych oprogramowaniem PassMark - CPU 
Mark potwierdzających osiąganie wymaganej 
wydajności. 

Wydajność 

Procesor 

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
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Pamięć 
operacyjna 

32 GB   

Wymagania 
dotyczące grafiki 

Zintegrowana w procesorze z możliwością 
dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze 
sprzętowym wsparciem technologii DirectX w wersji 
12 i OpenGL w wersji 4.0 + dedykowana o 
wydajności wg testu PassMark - G3D Mark nie mniej 
niż 8267 pkt. i 6GB pamięci własnej. 

Model 

Parametry ekranu Matryca matowa podświetlana diodami LED, 
przekątna 15,6’’, rozdzielczość nominalna 
1920x1080 

 

Parametry pamięci 
masowej 

Dysk SSD M.2 256 GB  

Waga  Maksymalna waga jednostki nie powinna 
przekraczać 2,5 kg 

 

Wyposażenie 
multimedialne 

 Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio 
 

Komunikacja LAN 1 Gbps, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth,   

Niezawodność/jak
ość wytwarzania 

Wymagana jest Deklaracja zgodności CE dla 
komputera (oznaczenie sprzętu) 

 
 

Wsparcie 
techniczne 

Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń 
zainstalowanych w komputerze powinien być  
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta 
lub modelu komputera lub numeru seryjnego 
komputera, na dedykowanej przez producenta 
stronie internetowej. 

 

Wymagania 
dodatkowe 

USB 3.1 typ A - 1 szt.,  
USB 3.1 typ C - 1 szt. 
USB 2.0 - 1 szt.  
Czytnik kart pamięci 
Wbudowana kamera internetowa i mikrofon,  
Port HDMI i Display Port 
Wydzielona klawiatura numeryczna, 
Wbudowane głośniki stereo 

 

Oprogramowanie System operacyjny 64bit w polskiej wersji językowej, 
w najnowszym dostępnym wydaniu, zapewniający 
możliwość przyłączania do domeny Active Directory 
oraz uruchamiania użytkowanych przez 
Zamawiającego programów takich jak:  Microsoft 
Office 2016, ABBY Fine Reader dla Windows 
System operacyjny musi zapewnić możliwość 
wykonywania kopii zapasowych na dyski sieciowe za 
pomocą narzędzi producenta systemu. 

Nazwa i wersja systemu 
operacyjnego 
 

Przykładowy 
model spełniający 
podane 
wymagania 

Dell Precision 7530 i7 32G 256 SSD P3200 W10P 
3NBD 

  

 

 
 
 
 

https://www.komputronik.pl/category/15205/hp-probook-470.html?&a%5b1942%5d%5b%5d=3692&category=15205&filter=1
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ZADANIE 6 HA 
 

Komputer przenośny - zamawiana ilość 1 szt 

Atrybut Minimalne parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 

Typ Komputer przenośny 
Producent jednostki, 
model 

Zastosowanie Komputer przeznaczony do prac biurowych, 
zastosowań multimedialnych, obsługi uczelnianych 
systemów informatycznych, dostępu do internetu, 
obsługi poczty elektronicznej. 

 
 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor komputera umożliwiający osiągnięcie przez 
oferowaną jednostkę w teście wydajności PassMark 
- CPU Mark wyniku min. 8249 pkt. Spełnienie tego 
wymogu należy  potwierdzić poprzez wskazanie 
modelu na liście opublikowanych wyników testów 
(https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) 

lub dostarczyć wyniki testów samodzielnie 
wykonanych oprogramowaniem PassMark - CPU 
Mark potwierdzających osiąganie wymaganej 
wydajności. 

Wydajność 

Procesor 

Pamięć 
operacyjna 

16 GB   

Wymagania 
dotyczące grafiki 

Zintegrowana w procesorze z możliwością 
dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze 
sprzętowym wsparciem technologii DirectX w wersji 
12 i OpenGL w wersji 4.0 + dedykowana o 
wydajności wg testu PassMark - G3D Mark nie mniej 
niż 1239 pkt. i 2GB pamięci własnej. 

Model 

Parametry ekranu Typ matrycy IPS, przekątna 17,3’’, rozdzielczość 
nominalna 1920x1080, powłoka ekranu 
antyrefleksyjna 

 

Parametry 
pamięci masowej 

Dysk SSD M.2 256 GB i HDD 1 TB  

Waga  Maksymalna waga jednostki nie powinna 
przekraczać 2,5 kg 

 

Wyposażenie 
multimedialne 

 Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio 
 

Komunikacja LAN 1 Gbps, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth,   

Niezawodność/jak
ość wytwarzania 

Wymagana jest Deklaracja zgodności CE dla 
komputera (oznaczenie sprzętu) 

 
 

Wsparcie 
techniczne 

Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń 
zainstalowanych w komputerze powinien być  
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta 
lub modelu komputera lub numeru seryjnego 
komputera, na dedykowanej przez producenta 
stronie internetowej. 

 

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
https://www.komputronik.pl/category/15205/hp-probook-470.html?&a%5b1942%5d%5b%5d=3692&category=15205&filter=1
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Wymagania 
dodatkowe 

USB 3.1 typ C - 1 szt.,  
USB 3.1 - 2 szt. 
USB 2.0 - 1 szt.  
Czytnik kart pamięci 
Wbudowana kamera internetowa i mikrofon,  
Port HDMI, 
Podświetlana klawiatura, 
Wydzielona klawiatura numeryczna, 
Wbudowane głośniki stereo 

 

Oprogramowanie System operacyjny 64bit w polskiej wersji językowej, 
w najnowszym dostępnym wydaniu, zapewniający 
możliwość przyłączania do domeny Active Directory 
oraz uruchamiania użytkowanych przez 
Zamawiającego programów takich jak:  Microsoft 
Office 2016, ABBY Fine Reader dla Windows 
System operacyjny musi zapewnić możliwość 
wykonywania kopii zapasowych na dyski sieciowe za 
pomocą narzędzi producenta systemu. 

Nazwa i wersja systemu 
operacyjnego 
 

Przykładowy 
model spełniający 
podane 
wymagania 

HP ProBook 470 G5 (2XZ77ES) 

  

 

 

 
ZADANIE 7 Dział ds. Studenckich 

 
Urządzenie wielofunkcyjne - zamawiana ilość 1 szt 

Atrybut Parametry 
Oferta 

(wypełnia wykonawca) 

Rodzaj sprzętu 

(oprogramowania) 

Kolorowe przenośne 

urządzenie wielofunkcyjne 

Producent jednostki, 

model 

Wymagane funkcje Drukowanie, skanowanie, 

kopiowanie 

 

Technologia druku atramentowa  

Maksymalny format druku A4  

Rozdzielczość druku w 

czerni 

Min. 1200 x 1200dpi  

Rozdzielczość druku w 

kolorze 

Min. 4800 x 1200dpi  

Szybkość druku w czerni Nie mniej niż 20 str./min  

Szybkość druku w kolorze Nie mniej niż 19 str./min  

Szybkość wydruku pierwszej 

strony (czerń) 

Nie więcej niż 11s.  

Szybkość wydruku pierwszej 

strony (kolor) 

Nie więcej niż 13s.  

Rozdzielczość optyczna 

skanera 

Min. 600 x 600dpi  

Maksymalny format A4  
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skanowania 

Głębia koloru skanera 24 bit  

Maksymalny obszar 

skanowania 

216 x 356 mm, Skanowanie z panelu 

przedniego, Automatyczny podajnik 

dokumentów 

 

Rozdzielczość kopiowania Min. 600 x 600dpi  

Zmniejszanie / powiększanie 25 – 400%  

Prędkość kopiowania czerń Min 18 str/min  

Podajnik papieru min 50 arkuszy  

Obsługiwane formaty 

nośników 

A4, A5, A6, Koperty, B5 JIS  

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy  

Wymagane interfejsy USB, Wi-Fi  

Waga  Nie więcej niż 3,1 kg  

Pozostałe wymagania  Możliwość pracy z własnego 

akumulatowa 

 

Przykładowy model 

spełniający podane 

wymagania 

HP OfficeJet 252 Mobile AiO 3w1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


