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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku garażowego w miejscowości

Lipnik, zlokalizowanego na działce nr 748.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem, 

- Program dostarczony przez inwestora, 

- Normy i przepisy branżowe, 

- Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna, 

- Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Na działce znajduje się budynek objęty opracowaniem należący do Inwestora. W

ramach  nowego  zagospodarowania  terenu  projektuje  się  rozbiórkę  przedmiotowego

budynku spełniającą potrzeby Inwestora. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

3.1. ZABUDOWA 

Projektuje się rozbiórkę budynku garażowego. 

3.1.1. Ogólne wymiary budynku 

Długość .................................................................................................................44,58m

Szerokość ...............................................................................................................8,26m 

Wysokość .......................................................................................................5,30; 6,22m 

Kubatura..............................................................................................................1624,2m3

3.1.2. Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu działki) 

Powierzchnia zabudowy budynku do rozbiórki ...............................................368,23m2 

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje się zmianę zagospodarowania działki poprzez wyburzenie budynku. 



3.3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków . 

3.4. DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 

TEREN 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego. 

 



ROZBIÓRKA BUDYNKU :

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku garażowego w miejscowości

Lipnik, zlokalizowanego na działce nr 748.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt opracowano w zakresie projektu rozbiórki. Nie zawiera on szczegółowych

danych takich jak: Detale architektoniczne, Rysunki wykonawcze i montażowe, 

Kosztorysy. 

2. LOKALIZACJA OBIEKTU 

2.1. USYTUOWANIE 

Budynek znajduje się w  Lipniku na działce nr 748. 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

3.1. PRZEZNACZENIE I OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Budynek  niepodpiwniczony,  jednokondygnacyjny  z  dachem  dwuspadowym

stromym o kącie pochylenia 26. Obecnie budynki są nieużytkowane. 

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Budynek o kształcie prostokąta z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 

dachowej 26. Całość tworzy zwięzłą formę architektoniczną. 

3.3. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE 

Rzędne podano w stosunku do poziomu 0,00. 

Poziom terenu ...................................................................................................... -0,05m 

Poziom posadzki parteru.......................................................................................0,00m

 



4. KONSTRUKCJA 

4.1. FUNDAMENTY 

Przyjęto fundamenty jako murowane z cegły pełnej do oszacowanej głębokości  –1,0m. 

4.2. POSADZKI NA GRUNCIE 

Posadzki na gruncie w pomieszczeniach betonowe.

4.3. ŚCIANY 

4.3.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Murowane z cegły pełnej. 

4.3.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Murowane z cegły pełnej. 

4.3.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Murowane z cegły pełnej.   

4.4. DACH 

Dach o konstrukcji drewnianej w  postaci wiązarów kratowych.

5. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

5.1. ŚCIANY 

Ściany nieocieplone.  

5.2. DACH 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, pokrycie płytą azbestowo 

cementową. 

6. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

6.1. POSADZKA 

Betonowe. 

6.2. ŚCIANY 

Otynkowane.

6.3. STROP 

Płyta wiórowo cementowa. 



7. STOLARKA 

7.1. STOLARKA OKIENNA 

Drewniana jednoszybowa. 

7.2. STOLARKA DRZWIOWA 

Drzwi drewniane. 

8. INSTALACJE 

Budynek jest wyposażony w instalację: 

- elektryczną,

- wentylacyjną.

9. PROWADZENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

9.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić metodą mechaniczną, używając ciężkiego

sprzętu oraz podręcznego elektomechanicznego, zabrania się stosowania materiałów

wybuchowych, podcinania, podkopywania elementów murowych. 

Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego,

należy ogrodzić i  oznakować tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposób zapewnić

uniemożliwienie wstępu na teren rozbiórki osobom postronnym. Zaznaczyć na terenie

rozbiórki  strefę bezpośredniego zagrożenia. Przed rozpoczęciem robót należy obiekt

odłączyć od sieci: elektroenergetycznej. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 

9.2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

Roboty  należy  przeprowadzać  w  następującej  kolejności  (jeżeli  w  trakcie

realizacji zadania okaże się, że można zamienić kolejność poszczególnych etapów aby

usprawnić  proces  budowlany  należy  to  wykonać  w  uzgodnieniu  z  Projektantem  i

Inspektorem Nadzoru): 

1. Roboty przygotowawcze: 

1.1 ogrodzenie terenu rozbiórki i zorganizowanie zaplecza rozbiórki, 

1.2 odłączenie budynku od sieci: elektroenergetycznej, 

1.3 demontaż wszelkich urządzeń wyposażenia budynku, 

1.4 demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku, 



2. Roboty rozbiórkowe wstępne: 

2.1 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej (uwaga! W przypadku okien należy, przed

przystąpieniem do demontażu rozszklić okna w celu uniknięcia skaleczenia), 

2.2 demontaż obróbek blacharskich, wywietrzaków dachowych i innych stalowych 

elementów, 

2.3 rozbiórka pokrycia dachowego, 

3. Rozbiórka konstrukcji budynku:  

3.1 rozbiórka elementów konstrukcji dachu, 

3.2 rozbiórka wieńców  i nadproży, 

3.3 wyburzenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych i usztywniających, 

3.4 skucie posadzek na gruncie do warstwy gruntu rodzimego lub piasku 

podkładowego, 

3.6 odkrycie ścian fundamentowych budynku, 

3.7 wyburzenie ścian fundamentowych, 

3.8 rozebranie fundamentów,

3.9 zasypanie powstałych wykopów, wyrównanie terenu.  

4. Roboty porządkowe: 

4.1 wywóz gruzu i złomu oraz elementów powstałych z rozbiórki obiektu, 

4.2 wyrównanie i uprzątnięcie terenu, 

4.3 demontaż ogrodzenia i zaplecza rozbiórki, 

4.4 przygotowanie placu do odbioru. 

9.3. OPIS WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty  ziemne  –  należy  prowadzić  w  sposób  zmechanizowany  przy  użyciu

koparek, spycharek itp. W miejscach trudnodostępnych gdzie ustawienie koparki jest

niemożliwe prace należy prowadzić w sposób ręczny. 

Roboty  rozbiórkowe  elementów  murowych  –  wszelkie  roboty  związane  z

rozbiórką  elementów murowych należy prowadzić  metodą mechaniczną przy użyciu

sprzętu ciężkiego i narzędzi elektromechanicznych. 

Zabrania  się  prowadzenia  robót  metodą  wybuchową.  Zabrania  się  także

podcinania i podkopywania elementów. 

Demontaż innych elementów – demontaż stolarki metodą ręczną po rozszkleniu

i demontażu skrzydeł  należy wykuć z muru ościeżnice oraz ramy z muru.  Elementy

wyposażenia  do  zachowania  należy  demontować  w  sposób  wykluczający  ich



uszkodzenie.  Demontaż  elementów  prefabrykowanych  należy  przeprowadzać  przy

użyciu dźwigu stacjonarnego lub przejezdnego. 

Odłączenia  od  sieci  -  przed  odłączaniem budynku  od  sieci  należy  zapewnić

odcięcie energii oraz zabezpieczyć jej dostawę z innych źródeł (w przypadku zasilania

innych budynków poprzez wyburzany) na warunkach dostawcy energii. 

9.4 USUWANIE AZBESTU 

Usuwanie wyrobów z azbestem jest skomplikowane pod względem technicznym.

Wzrasta  emisja  pyłu  azbestowego,  co  wymaga  stosowania  pracochłonnych  metod

oczyszczania  obiektu  oraz  zabezpieczenia  terenu  robót.  Przy  ustalaniu  kolejności

wykonywania prac trzeba pamiętać, że oczyszczone części obiektu oraz teren wokół

niego należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem azbestem. Przed rozpoczęciem

usuwania  azbestu  trzeba  w  widoczny  sposób  oznakować  strefę  pracy  tablicami:

"Uwaga!  Zagrożenie  azbestem"  i  "Osobom  nieupoważnionym  wstęp  wzbroniony".

Naczelną  zasadą  przy  prowadzeniu  takich  prac  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa

pracowników  i  minimalizacja  emisji  włókien  azbestowych  do  otoczenia  poprzez

hermetyzację stref pracy i ograniczenie powierzchni, z których może nastąpić emisja

pyłów. Dlatego niezbędne jest:

 odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robót, 

 zwilżanie  wodą  wyrobów z  azbestem przed  usuwaniem oraz  utrzymywanie  ich  w

stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

 demontaż całych elementów (płyt, rur, kształtek), 

 odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy użyciu wyłącznie narzędzi

ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągowe, 

 hermetyzacja (pakowanie) powstających odpadów na stanowisku pracy. 

Przy  usuwaniu  wyrobów  z  azbestem  twardych,  np.  płyt  azbestowo-cementowych,

dopuszcza  się  wykonywanie  prac  bez  hermetyzacji  strefy  pracy  przy  silnym  ich

zwilżeniu. Przed usunięciem eternitu z dachu należy oczyścić powierzchnię wyrobu za

pomocą odkurzacza przemysłowego wyposażonego w odpowiedni filtr (typu HEPA) lub

zmyć  ją  wodą.  Przy  takich  czynnościach  pracownika  należy  wyposażyć  w  sprzęt

zabezpieczający  jego  układ  oddechowy  oraz  w  odzież  ochronną.  Zalecane  są

jednoczęściowe  kombinezony  uszyte  z  materiału  uniemożliwiającego  przenikanie

włókien  azbestowych,  bez  kieszeni.  Rękawy  w  nadgarstkach  i  nogawki  spodni  w

kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała. Liczbę osób przydzielonych do prac,



przy wykonywaniu których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego

narażenia należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

9.4.1Transport i składowanie odpadów azbestowych 

Transport  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  przepisów  obowiązujących  przy

przewożeniu  materiałów  niebezpiecznych  -  Rozporządzenie  ministra  transportu  i

gospodarki  morskiej  oraz  ministra  spraw  wewnętrznych  i  administracji  w  sprawie

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 57,

poz. 608). Przy przewozach materiałów niebezpiecznych obowiązują w kraju przepisy

zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego

przewozu  drogowego  towarów  niebezpiecznych  (tzw.  ADR).  Przemieszczanie

opakowań  z  odpadami  powinno  odbywać  się  w  taki  sposób,  by  nie  nastąpiło  ich

otwarcie lub uszkodzenie, a w konsekwencji przedostanie się włókien azbestowych do

otoczenia.  Odpady zawierające azbest  nie  mogą być  utylizowane  i  z  tego  względu

jedynym  sposobem  ich  unieszkodliwienia  jest  składowanie  (zasady  składowania

regulowane są Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o odpadach - Dz.U. Nr 96 poz. 592 oraz

Rozporządzeniem  ministra  gospodarki  z  21  października  1998  r.  w  sprawie

szczegółowych  zasad  usuwania,  wykorzystywania  i  unieszkodliwiania  odpadów

niebezpiecznych  -  Dz.U.  Nr  145  poz.  942).  Odpady  te  należy  deponować  na

składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub

na  wydzielonych  częściach  takich  składowisk.  Wolno  również  składować  odpady

wyrobów  azbestowo-cementowych  na  wydzielonych  częściach  składowisk  odpadów

przemysłowych  lub  komunalnych  pod  warunkiem,  że  spełnione  tam  będą  warunki

techniczne do bezpiecznego ich składowania. 
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