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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie robét w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Wykonanie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 99 kW na budynkach Wydziatu
Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie — docieplenie dachéw”.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

- planu sytuacyjnego,

- dokumentacji fotograficznej,

- informacji udzielonych przez Kierownika Obiektu,
- wizji lokalnej,

- istniejgcej dokumentacji archiwalnej budynku gtéwnego

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych.

Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej zelbetowej i wykonczony zostat
ceramiczng ptytka elewacyjng. Od strony potudniowe] gtdwng powierzchnie S$ciany
zewnetrznej stanowi fasada szklana. Budynek eksponowany jest fasadg potudniowg i
zachodnig na przylegte place, z ktorych jeden zagospodarowany jest parking wydziatowy, a
drugi jako park miejski.

Wedtug istniejgcej dokumentacji w obiekcie wyrdznia sie 8 budynkdw, de facto 8 czesci:

A — skrzydto wzdtuz al. Piastéw, wzniesione w |. 30-tych XX w. z nadbudowg;

B — skrzydto wzdtuz ul. tokietka, wzniesione w I. 30-tych XX w. z nadbudowag;

C —rozbudowa skrzydta B wzdtuz ul. tokietka;

D — laboratorium wydziatowe (tzw. Stand), lokalizacja wzdtuz ul. Ks. Przybystawy;
E —tacznik laboratorium wydziatowego ze skrzydtem C;

F —tacznik laboratorium wydziatowego ze skrzydtem G;

G — skrzydto reprezentacyjne z gtdwnym wspotczesnym wejsciem do budynku.



H —tacznik wewnetrzny, zawierajacy czytelnie wydziatowg oraz sale audytoryjng,
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Zrédto: google

Dane liczbowe

powierzchnia uzytkowa: 13 995,0 m2
powierzchnia catkowita: 17 160,0 m2
kubatura: 58 264,0 m3

L]
[ )
[ )
o wysokos$¢ pomieszczen: od ok. 2,35 —-0k. 4,30 m

Powierzchnia dachéw i scian przeznaczonych do termomodernizacji:

e dach nad budynkiem E,F,H,C — ok. 1212 m?
e dach maszynowni D — ok. 50 m?
e Sciany i podcien maszynowi D — 206 m?i 10 m?



1.2.

Zakres prac projektowych.

Do zadan Wykonawcy w zakresie projektowania nalezeé bedzie:

Zaprojektowaé docieplenie dachéw zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w audycie

energetycznym. Nalezy przewidziec:

Wymiane istniejgcych wytazéow dachowych — dach H,

Naprawa i podmurowanie istniejgcych kominéw i muréw ogniowych —dach H,,
Wymiane rynien i rur spustowych — dach C,E,F,H i maszynowni D,

Docieplenie dachéw ptytami PIR — dach H oraz ptytami z wetny mineralnej
0,038W/(mK) — dach C,E,F, i maszynowni D,

W ramach docieplenia dachu C dodatkowo nalezy uwzgledni¢ docieplenie
przestrzeni miedzy stropowej w pasie ok 1,0 m od zewnetrznej krawedzi dachu by
unikng¢ powstawania mostka cieplnego. Konstrukcja dachu zostata okreslona w
ekspertyzie dotyczgcej mozliwosci wykonania fotowoltaiki dla catego zadania.
Sposdb docieplenia zostanie okreslony przez projektanta.

Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowo —C,E,F,H i maszynowni D,

Naprawa dachéw betonowych po zerwaniu istniejgcej papy — C,E,F,H i maszynowni
D,

Docieplenie $cian i podcieni maszynowni D,

Wymiane instalacji odgromowej — C,E,F,H i maszynowni D,

Wywoz i utylizacje papy.

1.2.1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branz koniecznych

1.2.2.

1.2.3.

do prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z przepisami oraz wytycznymi wraz
z niezbednymi warunkami technicznymi, decyzjami, odstepstwami, postanowieniami,
zezwoleniami, pozwoleniami oraz wszelkimi innymi niezbednymi dokumentami
warunkujacymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonanie zestawienia kosztoryséw oraz kosztorysow inwestorskich i przedmiarow
robét z podziatem na branze.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat.

1.2.4. Spis opracowan wszystkich branz wykonywanych w ramach przedmiotu zamowienia

wedtug przyjetej numeracji.



1.2.5. Ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe w Urzedzie
Miasta Szczecin oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

1.2.6. Dokumentacja projektowa w branzach budowlanej i elektrycznej ma byé wykonana
przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania o odpowiednich
specjalizacjach.

1.2.7.Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do Urzedu Miejskiego lub PINB, nalezy
uzyska¢ akceptacje przyjetych rozwigzan w dokumentacji przez Zamawiajgcego na

pismie.

1.3. Zakres robét budowlanych i elektrycznych.

Wszystkie stropodachy (C,E,F,H i maszynowni D) nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, zdjgc
istniejacg pape, powierzchnie stropodachow zagruntowaé i poftozyé nowg warstwe
hydroizolacji bitumicznej (elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi
pasmami bitumu do klejenia termoizolacji), na ktdrej nalezy utozyé warstwe wetny
mineralnej z ptyt do stropodachdw gr 25cm o przewodnosci termicznej nie wiekszej niz 0,038
W/(mK). Ocieplenie zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy (papa podktadowa i zgrzewalna
papa wierzchniego krycia). Przewody kominowe (dach H) nalezy  podwyzszy¢.
Przeprowadzajgc termomodernizacje powierzchni dachéw nalezy takze dociepli¢ istniejgce
kominy murowane warstwg 14cm styropianu i otynkowac. Natomiast istniejgce wywietrzaki

dachowe zalezy zastgpi¢ nowymi wyprowadzonymi ponad potac¢ dachu zgodnie z norma.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac z blachy tytan cynk — dachy

C,E,F,H i maszynowni D.

Sciany i podcied maszynowni nalezy oczysci¢, naprawié istniejace spekania, odparzone tynki
usunac, skuc okapy przy szczytach scian, zdemontowac obrébki blacharskie, rynny oraz rury
spustowe, a takze tymczasowo zdemontowac istniejgce przewody wentylacji mechanicznej
przeznaczone do ponownego zamontowania. Tak przygotowane mury ociepli¢ warstwa
22cm wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,036 W/m?K. Wetne

otynkowad tynkiem krzemoorganicznym na spoiwie silikonowym.



W ramach docieplenia dachu C nalezy dociepli¢ przestrzeni miedzy stropowej w pasie ok 1,0

m od zewnetrznej krawedzi dachu by unikngé powstawania mostka cieplnego.

Roboty zwigzane z wymiang instalacji odgromowe;j:

1.4.

demontaz istniejgcych zwodow i przewoddow odprowadzajgcych wraz z uchwytami,
montaz (odtworzenie) nowych zwoddéw, przewoddéw odprowadzajgcych i uchwytéow
podtaczenie wykonanej instalacji do istniejgcego uziomu otokowego,

wymiana ztgczy krzyzowych fgczgcych nowa instalacje z istniejgcym uziomem
otokowym,

sporzadzenie protokotu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z
obowigzujgcymi normami wartos$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30
omow)

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Powierzchnia dachéw i scian przeznaczonych do termomodernizacji:

1.5.

dach nad budynkiem C,E,F,H —tagcznie ok. 1212 m?
dach maszynowni D — ok. 50 m?

$ciany maszynowi D — ok. 206 m?

podcier maszynowni D — ok. 10 m?

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budynek po montazu instalacji klimatyzacji nie zmieni dotychczasowej funkcji. Zmianie

ulegnie kubatura budynku w stopniu znikomym. Nie zmieni sie zagospodarowanie terenu

wokot budynku.

Wybrane zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacji majg na celu zmniejszenie

zapotrzebowania na ciepto przez przegrody budowlane.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

<zgodnie z PN-I1SO 9836:2015-12> lub réwnowazne.



2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

2.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

W projekcie nalezy przewidzie¢ urzgdzenia, materiaty, instalacje i technologie,
ktore zapewnig wtasciwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanego obiektu
oraz bedg charakteryzowac¢ sie wysoky efektywnoscig energetyczng przy
zachowaniu relatywnie niskich kosztow obstugi i eksploatacji.

Nalezy przewidzie¢ wysoki standard przyjetych rozwigzan. W dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ materiaty | klasy jakosci, ktore posiadajg atesty
i znak C lub CE.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w jezyku polskim zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie, sztukg budowlang, innymi
przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego oraz obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP:

Ust. 2. Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktory mogtby
utrudniac uczciwg konkurencje;

Ust 3.Przedmiotu zamdwienia nie mozina opisywac poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikq
przedmiotu zamowienia i Zamawiajgcy nie moze opisac przedmiotu zamowienia
za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy , lub rownowazny”.

Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentacji ztozy pisemne
oswiadczenie, iz jest ona kompletna, uzgodniona miedzy branzami i w petni
wystarczajgca do catkowitej realizacji inwestycji.

Zamawiajacy przewiduje spotkania monitorujgce postep prac projektowych oraz
cotygodniowe dla biezgcego przegladu realizacji robdt budowlanych iich
zgodnosci z harmonogramem. Spotkania odbywac sie bedg w budynku Wydziatu
Budownictwa i Inzynierii Srodowiska ZUT w Szczecinie przy al. Piastéw 50a

w Szczecinie. Notatki ze spotkan bedg sporzgdzane przez Wykonawce w wersji



elektronicznej, drukowane na miejscu i podpisywane przez wszystkich uczestnikow
spotkania.

2.1.7. Pierwsze spotkanie obejmujgce prezentacje koncepcji projektowej oraz
harmonogramu realizacji zadania zaplanowano w ciggu 21 dni od podpisania
umowy.

2.1.8. Wszelkie uzgodnienia z Zamawiajgcym nalezy dokonywa¢ na pisSmie, osoby
do uzgodnien zostang wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

2.1.9. Kazda sporzadzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa podlegata bedzie
odbiorowi przez Zamawiajgcego. Przed ztozeniem wymaganej iloSci egzemplarzy
dokumentacji, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po 1 egz. dokumentacji
w formie papierowej i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiajacy ma 14 dni
na wniesienie uwag do ztozonej dokumentacji.

2.1.10. Przekazanie dokumentacji nastgpi kazdorazowo na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego, a podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie odbior

dokumentac;ji przez Zamawiajacego bez uwag.

2.2. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy:

a) harmonogram, spis opracowan wraz z opisem systemu numerowania
dokumentacji, oceny stanu technicznego, opracowania i protokoty z badan —
2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach
MPP lub XLS, PDF i DWG na ptytach CD lub pen-drivach);

b) projekty budowlany i wykonawczy — po 5 egz. w formie papierowej
(niezaleznie odilosci ztozonej organowi administracji architektoniczno-
budowlanej) oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach PDF i DWG na
ptytach CD lub pen-drivach;

c) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot oraz zestawienie kosztoryséw —
2 egz. w formie papierowej i elektronicznej w formatach PDF, ATH i XLS na

ptytach CD lub pen-drivach;



d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiIOR) dla wszystkich
branz kosztoryséw — 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej w formatach
PDF i DOC na ptytach CD lub pen-drivach;

e) dokumentacje powykonawczg — 2 egz. w formie papierowe;j i elektronicznej

ptytach CD lub pen-drivach;

2.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do robét budowlanych.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robot po przekazaniu uzyskanego pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe i
pozytywnej akceptacji Projektu Technicznego przez Zamawiajgcego. Przekazanie
placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do rozpoczecia robét lub po uprawomocnienia sie zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowigzek w taki
sposob realizowaé roboty, by w sposéb minimalny utrudnia¢ funkcjonowanie
obiektu.
Roboty ucigzliwe, gtosne, powodujgce znaczace zapylenie itp. nalezy prowadzi¢
w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb
bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie
inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. wsprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie:

a) organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztéw zuzycia wody

i energii dla potrzeb budowy,
b) ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami,
c) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (BIOZ),
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d) natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkéd i
awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,

e) zabezpieczenie frontu robodt i zaplecza budowy przed dostepem osdb trzecich,

f) utrzymanie porzadku w trakcie prowadzenia robdt, systematyczne
porzgdkowanie frontu robét, demontaz obiektéw tymczasowych i sprzgtanie
po zakonczeniu robét,

g) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i powykonawczej w ilosci
2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach
PDF i DWG na ptytach CD lub pen-drivach. Przekazaniu podlegajg réwniez
inne dokumenty dotyczgce obiektu jak instrukcje obstugi ieksploatacji
urzadzen,

h) uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia (z upowaznienia
Zamawiajgcego) o zakonczeniu budowy Ilub decyzji pozwolenia na
uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

i) unieszkodliwienie odpaddw powstatych podczas robét jako wytwdrcy tych
odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zm.). Wykonawca
ma obowigzek usuniecia z terenu Zamawiajgcego ztomu, gruzu, S$mieci
i wszelkich innych pozostatosci po wykonanych robotach. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu unieszkodliwienia
odpadow, tj.: karty przekazania odpaddw pochodzacych z rozbidrki, gruzu,
zdemontowanych elementéw i t. p. wydanego przez firme posiadajgca
uprawnienia do zbidrki i utylizacji odpaddéw. Nalezy uzgodnié z Kierownikiem
Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiaty wywiez¢ i zutylizowac,

j) dokonywanie przeglagddéw w okresie gwarancji.

2.3.6. Kolejnos¢ wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu
technologicznego, nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.3.7. Wykonawca odpowiada za sprzet, materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na terenie
budowy.

2.3.8. Wszelkie terminy odciecia wody i pradu nalezy uzgodnié z Kierownikiem Obiektu

z dwudniowym wyprzedzeniem.
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2.3.9.

Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiatu Wykonawca uzyska akceptacje

wczesniej przedstawionej karty materiatowej Zamawiajgcemu,

2.3.10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ probe szczelnosci instalacji wentylacji

mechanicznej i instalacji chtodu,

2.3.11. Wykonawca wykona sprawdzenie i przedstawi protokot ze skutecznosci i gtosnosci

dziatania wentylacji mechanicznej w modernizowanym pomieszczeniu.

2.4. Warunki odbioru robét budowlanych.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Przegladéw, odbioréw i odbioru konAcowego dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub uprawniony pracownik Dziatu Technicznego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje biezgce odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiér koncowy oraz ostateczny (po okresie gwarancji).

Wszystkie zarzgdzone roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznacza komisja.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje wykonanych robot w wersji
elektronicznej (w zakresie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
wykorzystanych materiatéw do obrotu oraz zgodnosci parametréow z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowg). Na froncie robét
sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa
i kontraktowa. Zgtoszenie gotowosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu do
odbioru Wykonaweca zgtasza Zamawiajagcemu drogg elektroniczng. Odbidr zostanie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia.

Odbiér koncowy robot bedzie zgtoszony przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego na piSmie oraz
rozpocznie sie wterminie i na zasadach okreslonych w umowie. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.4.6. Komisja orzeka zgodnos$¢ robdt z wymaganiami projektu sporzgdzonego w oparciu
o program funkcjonalno-uzytkowy jezeli wszystkie badania i odbiory robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przewidziane w trakcie wykonywania robot
daty wynik pozytywny. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu miato wynik negatywny i nie zostaty wykonane poprawki
doprowadzajgce stan robot do ustalonych wymagan, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami projektu sporzagdzonego w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy. W takim przypadku komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego.

2.47. W przypadku stwierdzenia, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korhcowego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego.

2.4.8. Z kazdego (negatywnego lub pozytywnego) odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru korncowego.

2.4.9. Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego i polega¢ bedzie na ocenie robdt
wykonanych w zwigzku z usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

2.4.10. Dokumenty odbiorowe takie jak:

a) dokumentacje powykonawczg podpisang przez Kierownika Budowy,
b) protokoty badan i sprawdzen,
c) atesty na wbudowane materiaty,

Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem o zakoriczeniu robot.

2.5. Terminy wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

a) koncepcji oraz harmonogramu realizacji zadania — w terminie do 21 dni od podpisania
umowy;

b) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
(w tym uzgodnienia z Zamawiajacym), warunkéw technicznych, decyzji, odstepstw,

postanowien, zezwolen i ztozenie ich w WUIAB Urzedu Miejskiego w Szczecinie w celu
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uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe —w terminie do 45 dni od zatwierdzenia koncepcji;

c) ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w terminie 7 dni od akceptacji projektu
budowlanego przez Zamawiajgcego;

d) projektéw technicznych wszystkich branz, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
kosztoryséow inwestorskich i przedmiaréw z podziatem na branze, zestawienia
kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt — w terminie do 60
dni od ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe;

e) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe —w terminie administracyjnym 65 dni od daty
wystgpienia z wnioskiem (termin moze zosta¢ wydtuzony w przypadku przedtuzajgcej
sie procedury administracyjnej, spowodowanej wymogami wynikajgcymi z przepisow
prawa lub z winy organu administracji architektoniczno-budowlanej)

f) przy zgtoszenia robdét nie wymagajacych pozwolenia na budowe uzyskanie jego
akceptacji poprzez brak sprzeciwu PINB;

g) wykonanie robot budowlanych w terminie do 90 dni od daty wprowadzenia na
budowe,

h) nadzor autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej
i kosztorysowej bez uwag, chyba ze roboty budowlane zrealizowane na podstawie
zaprojektowanego utworu zostang zakonczone wczesniej. W ramach nadzoru
autorskiego Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie do 5 wizyt Projektanta na budowie
przez okres realizacji robdt na podstawie wykonanego projektu;

i) dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) wraz ze zgtoszeniem robdét do odbioru.

2.6. Warunki ptatnosci.

2.6.1. 15% wartosci przedmiotu zamdwienia za wykonanie: oceny stanu technicznego
oraz niezbednych badan, projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysow
inwestorskich, przedmiaréw robodt, zestawienia kosztoryséw oraz STWIOR
i przekazaniu Zamawiajgcemu; po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia

na budowe lub zgtoszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz

14



2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

z 2 kpl. projektu budowlanego zatwierdzonymi przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej;

80% wartosci przedmiotu zamowienia po wykonaniu robdt budowlanych
i odebraniu ich bez uwag;

5% wartosci przedmiotu zamoéwienia po uptywie okresu gwarancyjnego i odbiorze
ostatecznym robot bez uwag;

wynagrodzenie za nadzér autorski bedzie ptatne miesiecznie, na podstawie
potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania
z Wykonawcg, wizytach Projektanta na budowie. Cena nadzoru autorskiego
podana w ofercie obowigzywa¢ bedzie przez okres od odbioru dokumentacji
projektowej bez uwag do zakonczenia robét budowlanych zwigzanych z realizacja

zadania.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktorej

znajduje sie budynek, na cele budowlane Szczecin, al. Piastow 50a; jednostka ewid.: 326201 _1,

obreb ewid. 1042 [SRODMIESCIE 42], dziatka nr 14.

2.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia

2019.06.26).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. z dnia

2019.02.12).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.].

z dnia 2019.04.18).
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia
2019.06.05).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia
2019.06.19).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.|.
z dnia 2019.09.27).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.2019.1460
t.j. z dnia 2019.08.05).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.29).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia
2018.10.09).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia
2004.06.08).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia
2018.05.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

Obowigzujgce Polskie Normy lub ich odpowiedniki ttumaczenia Norm Europejskich

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt

budowlanych.

3.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji
projektowej budynku Wydziatu Budownictwa i Architektury al. Piastow 50a.

3.2. Wykonawca przystepujgc do przetargu i wyceny opisanych w niniejszym
dokumencie prac ma mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania

sie z terenem przebudowy.
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